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BEVEZETES
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Udvézéljik a Yamaha motorosok vilagaban!

Mint egy FJR1300A tulajdonosa, élvezheti a Yamaha csucsmindségi termékek tervezésében és gyartdsaban szerzett
oriasi tapasztalatat és legujabb fejlesztéseit melyeknek a Yamaha hirnevét és megbizhatdésagat kdszénheti.

Keérjiuk, szanja ra az idét az utmutatd alapos atolvasasara, hogy maradéktalanul élvezhesse az FJR1300A elényeit. A
Kezelési Utmutatd nem csak azt irja le, hogyan mikodtesse és tartsa karban jarmiivét, hanem azt is, hogyan évja magat
€s masokat problémak esetén.

Ezen kivll sok tanacs talalhaté benne, hogy a lehetd legjobb allapotban tarthassa motorkerékparjat. Ha barmi tovabbi
kérdése lenne, keresse fel Yamaha markakereskeddjét.

A Yamaha csapata biztonsagos és élvezetes motortozast kivan Onnek! Ne feledje, a biztonsag az elsé!

A Yamaha folyamatosan fejleszti termékei minéségét, ezért, bar ez az utmutaté a gyartaskori legfrissebb informaciokat
tartalmazza, eléfordulhatnak kisebb eltérések az itt leirt és az On jarmiive k6zétt. Ha barmi kérdése lenne az Gtmutatéval
kapcsolatban, keresse fel Yamaha markakereskedéjét.

A motorkerékpar hasznalata el6tt olvassa végig figyelmesen ezt az utmutatét.

EWA10032
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A kulénésen fontos informacidkat a kovetkez6 médon emeltiik ki:

Ez a biztonsagra figyelmeztetod jel. Ez a lehetséges személyi sériilések veszélyére
N hivja fel a figyelmet. A sériilések, vagy halal elkeriilése miatt kovesse az itt
leirtakat..

A VIGYAZAT veszélyes helyzetekre utal, melyeket, ha nem keriil el, sulyos

A VIGYAZAT sériiléshez, vagy halalhoz vezethetnek.

A MEGJEGYZES alatt olvashatok betartasaval elkeriilhet6k a motorkerékpar,
MEGJEGYZES vagy mas eszko6z sériilései.

TANACSOK A TANACSOK alatt a folyamatok elvégzését megkdnnyitd informaciok talalhatok.

*A termék, vagy az adatai el6zetes figyelmeztetés nélkil megvaltozhat.
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Legyen felel6s tulajdonos

Mint a jarmii tulajdonosa, On felel a

motorkerékparja megfelelé
muakoédéséért és a biztonsagért. A

motorkerékparok egynyomu jarmuvek.

Biztonsagos mikddésik fiigg a
vezetd motorozasi tudasatodl és
technikajatél. Minden motorosnak
tudnia kell a kévetkez6ket vezetés
elétt.

® |smerie kell a motorkerékpar

® Soha ne vezessen motorkerékpart
megfelel6 oktatas nélkil. Végezze
el a szikséges tanfolyamokat. A
kezddk csak hivatasos oktatoktdl
tanuljanak. Informaciéért keresse
fel a Yamaha markakereskedd&jét.

Biztonsagos motorozas
PMinden elindulas elétt ellenérizze a
jarm(ivét az itt leirtak szerint. Ennek
elmulasztasa személyi sériiléshez, vagy
a jarmd meghibasodasahoz vezethet.
A hasznalat el6tti ellendrzések listaja a
4-1 oldalon talalhaté.
® Ezt a motorkerékpart egy vezetd
és egy utas szallitasara tervezték.
® A legtdébb balesetet az okozza,

muikédésének minden részletét.
Kovetnie kell az ebben az
utmutatéban leirtakat.

Meg kell tanulnia a megfelel6 és
biztonsagos vezetési

technikakat.

Megfeleld helyen el kell végeztet-
nie az itt leirt karbantartasokat,
vagy javitasokat, ha szilkséges.

hogy a jarmiivezet6k nem veszik
észre a motorosokat. Sok
balesetet okoztak olyan autésok,
akik nem észlelték a motorost.
Ha elérelatéan vezet, azzal
megelézheti az ilyen tipusu
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baleseteket.
Ezért:

Viseljen feltlind szinl dzsekit.
Legyen kuléndsen o6vatos
Utkeresztez6désekben, mert a
legtébb motoros baleset itt
torténik.

Ugy motorozzon, hogy mas
kézlekedbk észrevegyék. Ne
haladjon mas jarmlvezet6k
holtterében.

Soha ne javitsa a motorker-
ékpart megfelelé szakértelem
nélkil. Keressen fel egy
Yamaha markaszervizt a meg-
felelé informacidkért. Bizonyos
munkalatokat csak hivatalos
szerviz végezhet.
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® Sok baleset ér

gyakorlatlan

vezetét. Legtdbb esetben még

motoros jogositvanyuk sincs.

e Legyen gyakorlott, és csak
jogositvannyal rendelkezd
személyeknek adja kolcsén
motorkerékparjat.

¢ Ismerje tudasat és hatarait.Ha
a hatarain beltl motorozik, az
segit elkerilni a baleseteket.

e Javasoljuk, hogy amig nem
ismeri a motorkerékparja vez-
ethetéségét és kezelbszerveit,
olyan helyen gyakoroljon, ahol
nincs forgalom.

Sok baleset a motoros hibajabdl
kévetkezik be. Szokvanyos hiba,
hogy a motoros tul nagy ivben
kanyarodik a tul nagy sebesség,
vagy az alulkormanyzas (tul enyhe
beddntés) miatt.

e Mindig tartsa be a se-
bességkorlatozast, és soha ne
hajtson gyorsabban, mint ahogy
a forgalmi és  atviszonyok
lehetévé teszik.

* Mindig jelezzen kanyarodas és
savvaltas el6tt. Ugyeljen ra,
hogy mas vezetbk lathassak.

® A vezetd és az utas testhelyzete

fontos a megfelel6 kezelhetbség

szempontjabol.

¢ A vezetd tartsa mindig mindkét
kezét a kormanyon és mindkét
labat a vezetd labtarton a
megfeleld stabilitas érdekében.

¢ Az utas mindig kapaszkodjon
mindkét kezével a vezetbbe,
vagy a kapaszkoddéba és
mindkét laba legyen az utas
labtartén. Ne szallitson utast, ha
nem ér le a laba a labtartokra.

Ne vezessen alkohol, vagy mas

szerek hatasa alatt.

Ezt a motorkerékpart szilard

burkolati utra tervezték, ne

hasznalja terepen.
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Védooltozet
A legtdbb haldleset sulyos
fejsérilések miatt kdvetkezik be. A
fejsérilések elkertlése érdekében
fontos, hogy viseljen biztonsagos
bukédsisakot.

® Mindig viseljen jovahagyott

bukésisakot.

® \iseljen arcvédét, vagy szemive-
get. A védtelen szembe vagéd
latast,
veszély

menetszél zavarja a
csOkkentve a
észlelésének lehetéségét.

® A horzsolasos sérilések elker-
Ulése érdekében viseljen dz-
sekit, er6s csizmat és motoros

keszty(it.

® Soha ne viseljen laza 6ltbzetet,

mert beakadhatnak

kezel6szervekbe labtartdkba, vagy
a kerekek kodzé balesetet és

sérlléseket okozva.

® \/édoboltbzete mindig takarja labat,
konyokét és labfejét. A kipufo-
gocsovek felforrésodnak menet
kézben és hasznalat utdn égési

sérlléseket okozhatnak.
® Ezek az utasra is vonatkoznak.
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Keriilje a szénmonoxid mérgezést
Minden motor kipufogéja tartalmaz
szénmonoxidot, ami egy mérgezd
gaz. Belégzése fejfajast, szédulést,
zavartsagot, hanyingert, sét halalt is
okozhat. A szénmonoxid szintelen,
szagtalan, iztelen gaz, mely akkor is
jelen lehet, ha nem érz8dik kipufogd
gaz szag. Halalos mennyiség kdnnyen
6sszegyllhet és meggatolhatja a
menekulést. Zart helyen, vagy rosszul
szell6z6 tertleten 6rakig, s6t napokig
megmaradhat a haldlos mennyiség.
Ha a szénmonoxid mérgezés barmely
jelét tapasztalja, azonnal hagyja el a
terliletet menjen friss levegbre és
KERJEN ORVOSI| SEGITSEGET.
® Ne jarassa a motort zart térben. Ha
szell6ztet és ventillatort hasznal,
a veszélyes mennyiség akkor is
gyorsan 8sszegytilhet.
® Do Ne jarassa a motort rosszul
szell6z6tt helyen, vagy félig zart
térben, mint pl. istalléban,
garazsban, vagy teremgarazsban.

® Ne jarassa a motort olyan
helyen, ahol a kipufogd gaz
bejuthat az épuletbe, pl. ablakok
elétt, vagy szell6z8k kézelében.

Terhelés

A felszerelések és a csomagok
megvaltoztathatjak a sulyelosztast, igy
a stabilitast. A balesetek elkerllése
érdkében korultekintéen helyezzen el
felszereléseket és csomagokat a
motorkerékparon. Ovatosan
motorozzon terhelt motorkerékparral.
A motorkerékpar terhelésénél és
felszerelésénél vegye figyelembe a
kovetkezbket:

A felszerelések, a csomagok, az utas
és a vezet6 egyittes sulya nem
haladhatja meg a megadott maximalis
terhelést. Tulterhelt motorkerékpar
hasznalata balesetet okozhat.

Maximalis terhelhetéség:
215 kg (474 Ib)
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A motorkerékpar terhelésénél vegye
figyelembe a kdvetkezbket:
® A felszerelések és csomagok
legyenek a lehetd legalacsonyab-
ban és legkdzelebb a motorker-

ékparhoz. A nehéz csomagokat a

motorkerékpar hossztengelyéhez

minél kdzelebb helyezze el, egyen-
letesen elosztva a két oldal k6zott

a megfelel§ stabilitas érdekében.

® A csomagok elmozdulasa hir-
telen stabilitdsvesztést okozhat.

Motorozas el6tt gy6z6djon meg

réla, hogy a felszerelések és

csomagok megfeleléen rég-
zitettek-e. ldénként ellenérizze
rogzitésiket.

e A futébml(ivet allitsa a megfeleld
helyzetbe (amennyiben
allithatd), és ellenbrizze a
gumiabroncsok allapotat és
nyomasat.

e Soha ne régzitsen nehéz sulyt
a kormanyra, az elsé villara,
vagy az elsé sarvédére.
Ezek a targyak, pl. hal6zsak,
sporttaska, vagy
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sator, rossz kezelhet6séget és

lassu kormanyozhat6sagot
idézhet el6.

® Ezzel a jarmiivel nem lehet utan-

futot, vagy oldalkocsit vontatni.

Eredeti Yamaha felszerelések
Felszerelést valasztani a
motorkerékparra egy fontos déntés.
Az eredeti Yamaha felszerelések,
melyek csak a Yamaha
markakereskedésekben elérhetdk,
kizarolak az On Yamaha
motorkerékparjahoz késziiltek,
tesztelték 6ket és hagytak jova. Sok
cég, akiknek nincs kapcsolata a
Yamaha gyarral, ajanl felszereléseket
és alkatrészeket Yamaha
motorokhoz. A Yamaha nem tesztelte
ezeket a termékeket. Ezért a Yamaha
gyar nem hagyja jova, és nem
javasolja ezeknek a felszereléseknek
és moédositasoknak a hasznalatat
akkor sem, ha azokat Yamaha
markakereskedés szereli fel.

Utangyartott alkatrészek,
felszerelések és modositasok
Amellett, hogy sok utdngyartott termék
hasonlit az eredeti Yamaha
termékekre, potencialis veszélyt
jelenthetnek az On és/vagy
motorkerékparja szamara.
Utangyartott felszerelések
alkalmazéasa, vagy a jarmu
karakterisztikajanak, vagy
miikddésének megvaltoztatdsa akar
halalos veszélybe sodorhatja Ont és
masokat. On a felelés a
motorkerékpar megvaltoztatasabdl
eredd sérulésekért. Felszerelések
hasznalatakor vegye figyelembe
ezeket és a “Terhelés” alatt olvashat6
utasitasokat.
® Soha ne hasznéljon olyan
felszerelést, vagy ne szallitson
olyan csomagot, amely be-
folydsolja a  motorkerékpar
teljesitményét.  Korultekintéen
vizsgalja meg, hogy a felszerelés
nem zavarja-e a hasmagassagot,
a donthet8séget, a rugbutat, a
kormanyzast,

1-4

a kezelbszerveket, vagy a jarmi
fényjelzéseit.
¢ A kormanyra, vagy az elsé villa

kdzelébe rogzitett felszerelések
instabilitdst okozhatnak a rossz
sulyelosztas, vagy a megvalto-
zott légellenallas miatt. A
kormanyra és az elsé villa
kézelébe csak kevés, és kdnny(
felszerelést hasznaljon.

A nagyméretl felszerelések
stlyosan befolyasoljak a mo-
torkerékpar stabilitdsat a nagy
Iégellenallasuk miatt. A menet-
szél megprobalhatja felemelni
a motorkerékpart, a jarmd
instabill4d valhat oldalszélben.
Ezek a felszerelések
stabilitdsvesztést okozhatnak
nagy jarm(ivek el6zése kézben,
vagy, ha nagy jarmivek el6zik
a motorkerékpart.

Némely felszerelés
akadalyozhatja a vezet6t a
normal testhelyzetében. Ez
korlatozhatja a vezetd szabad
mozgasat
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ezzel a kezelhet6séget. Ezeket
a felszereléseket a Yamaha nem
ajanlja.

e Ugyeljen az elektromos
felszerelések kivalasztasara is.
Ha az elektromos felszerelések
fogyasztdsa  meghaladja a
motorkerékpar kapacitasat, azzal
hibat okozhat az elektromos
rendszerben. Elhalvanyulhatnak a
lampak, és kimaradhat a gyujtas.

Utangyartott gumik és kerekek

A kerekek és gumik megfeleléen
illeszkednek a jarmdi teljesitményéhez,
ezek a biztositjdk a legjobb fékez-
hetéséget, kezelhetéséget és kényel-
met. Mas kombinaciék nem biztos,
hogy medfelelnek. Bévebb informacié
a 6-19 oldalon talélhato.

A motorkerékpar szallitasa
A motorkerékpar  szallitasakor
Ugyeljen a kévetkezbkre.
® Tavolitson el minden laza
alaktrészt a motorkerékparrol.

Zarja el a benzincsapot (ha van)
és ellenérizze nincs-e Uzema-
nyagszivargas.

Az elsd kerék el6re nézzen és
régzitse egy sinben, hogy ne
tudjon elmozdulni.

A valtét kapcsolja sebességbe
(manudlis valtés modelleknél).
Késse le a motorkerékpart
megdfelel6 hevederekkel a jarmd
merev részeinél fogva, mint pl. a
vaz, vagy a villafej (de ne a
gumiagyazasu kormanynal, vagy
irdnyjelzéknél, vagy kénnyen t6rd
alkatrészeknél). Ugyeljen ra, hogy
a hevederek ne karcoljadk meg a
fényezést.

A futomlvet enyhén el6 kell
fesziteni a hevederekkel, hogy a
motorkerékpar ne ugralhasson
szallitds kdzben.

1-5
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Bal oldali nézet
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. Htitéfolyadék tagulasi tartaly (6-16 oldal)

. Tarol6 doboz (3-36 oldal)

. Elsé villa rugoéeléfeszités allité csavar (3-39 oldla)

. Szerszamkészlet (6-2 oldal)

. Kardanolaj betélté csavar (6-14 oldal)

. Kardanolaj leereszt6 csavar (6-14 oldal)

. Hatsé lengéscsillapitd rugoeléfeszités allitd kar (3-41 oldal)
. Légsz(rébetét (6-17 oldal)
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9. Valtopedal (3-26 oldal)

10.Motorolaj betolté csavar (6-12 oldal)
11.Motorolaj sz(iré (6-12 oldal)

12.Motorolaj szintellen6rz6 ablak (6-12 oldal)
13.Motorolaj leereszté csavar (6-12 oldal)

EAU10411
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Jobb oldali nézet

. Taroloérekesz (3-35 oldal)

. Tanksapka (3-29 oldal)

. Els6 villa rugoeltfeszités allité csavar (3-39 oldal)

. Elsé villa kirugézasi csillapitas allitd gomb (3-39 oldal)

. Szélvédo (3-12 oldal)

. Biztositékok (6-32 oldal)

. Akkumulator (6-31 oldal)

. Elsé villa berug6zasi csillapitas allité csavar (3-39 oldal)

O N U WN -
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9. Fékpedal (3-26 oldal)

10.Hatso6 lengéscsillapitd kirugdzasi csillapitas allité gomb (3-41oldal)
11.Hatso fékfolyadék tartaly (6-24 oldal)
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EAU10431

Kezeloszervek és miiszerek

1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 n

. Kuplungkar (3-25 oldal) 9. Fékkar (3-26 oldal)

. Visszapillant6 tukér (3-39 oldal) 10.Géazmarkolat (6-19 oldal)

. Bal kormanykapcsolok (3-23 oldal) 11.Markolatftités (3-12 oldal)

. Kuplung folyadék tartaly (6-24 oldal) 12.Fényszo6r6 magassag allité gomb (3-37 oldal)

. Tébbfunkciés muszerfal (3-10 oldal)

. Gyujtaskapcsol6/kormanyzar (3-2 oldal)
. Els¢ fékfolyadék tartaly (6-24 oldal)

. Jobb kormanykapcsolék (3-23 oldal)

0N A WN -
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EAU10978

Inditasgatlé rendszer

T
/’@

IV

2

1. Regisztracios kulcs (piros)
2. Hasznalati kulcs (fekete)

Ezt a jarmlivet kédolt kulcsokkal
mikodd inditasgatioval szerelték az
illetéktelen hasznalat elkerllése
érdekében. A rendszer a kdvetkez6kbdl
all:
® regisztracios kulcs (piros)
® két hasznélati kulcs (fekete),
melyeket regisztralni lehet
® jelado (melyet a regisztracids
kulcsba szereltek)
® inditasgatlo egység
® ECU

® inditasgatlé visszajelzb lampa
(Lasd 3-6 oldal.)

A regisztracios kulccsal lehet kddolni a
hasznalati kulcsokat. Mivel a kodolasi
folyamat bonyolult, vigye el mindharom
kulcsot egy Yamaha szervizbe, ha ujra
kell kédoltatni. A regisztraciés kulcsot
ne hasznalja motorozéskor. Az csak
regisztralasra szolgal. Motorozashoz
mindig a hasznalati kulcsok valamelyikét
hasznalja.

ECA11822

MEGJEGYZES

e NE VESZITSE EL A RE-
GISZTRACIOS KULCSOT! HA
ELVESZITETTE? KERESSE FEL
YAMAHA KERESKEDQJET! Ha
elveszett a regisztraciés kulcs, a
hasznalati kulcsokat nem lehet
regisztralni. A hasznalati kulcsok
tovabbra is hasznalhatok, de
tobbet nem lehet regisztralni ha
sziikséges (pl.- ha 4j kulcsra
van sziikség, vagy mindharom
kulcs elveszett). llyenkor az
egész inditasgatlé rendszert ki
kell cserélni. Ezért ajanlatos

3-1

a regisztracios kulcsot egy
biztonsagos helyen tarolni.

Ne meritse viz ala a kulcsokat.
Ne tegye ki a kulcsokat nagy
héhatasnak.

Ne tartsa a kulcsokat magnes
kozelében (pl. hangszorék mel-
lett).

Ne tegye a kulcsokat kozel
olyan targyakhoz, melyek
elektronikus jeleket sugaroznak.
Ne tegyen nehéz targyakat a
kulcsokra.

Ne reszelje a kulcsokat, és ne
valtoztassa meg alakjukat.

Ne szerelje szét a kulcsok
miianyag részét

Ne tartsa egyiitt a kulcsokat
mas inditasgatlos kulcsokkal.
Tartson tavol minden mas
inditasgatlos kulcsot (beleértve
a hasznalati kulcsokat is) a
regisztracios kulcstol.
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® Tartson tavol minden inditas-
gatlos kulcsot a gyujtaskap-

csolétol, mert
okozhatnak.

interferenciat

EAU10473

Gyujtaskapcsolo/kormanyzar

A gyuijtaskapcsol6/kormanyzar vezérli a
gyujtast, a vilagitast és a kormanyzarat.
Miikédése a kbvetkezb.

TANACSOK
A motorkerékparral mindig a hasznalati
kulcsokkal motorozzon (fekete).

A regisztraciés kulcsot mindig tartsa
egy biztonsagos helyen és csak akkor
vegye eld, ha regsisztralas valik szik-
ségessé.
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EAU26812

ON

Minden elektromos rendszer aram
alatt van; a mdszerfal, hatsé lampa,
rendszammegvilagité lampa, és a
helyzetjelz6 vilagit a motor indithat6. A
kulcsot nem lehet kivenni.

TANACSOK
A fényszéré automatikusan kapcsol fel,
és égve marad, amig a gyujtaskulcsot
“OFF” helyzetbe nem allitja.

EAU10662

OFF
Minden elektromos rendszer
kikapcsolva. A kulcs kivehet6.

Soha ne allitsa a kulcsot “OFF”, vagy
“LOCK” helyzetbe menet kézben.
llyenkor az elektromos rendszerek
kikapcsolnak, ami a kezelhet6ség
elvesztését és balesetet okozhat.

EWA10062

EAU10693

LOCK

A kormany lezarva, az elektromos
rendszerek kikapcsolva. A kulcs kive-
hetd.
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A kormany lezarasa

A kormanyzar nyitasa

1. Benyomni.
2. Elforditani.

1. Forditsa el a kormanyt teljesen
jobbra, vagy balra.

2. Nyomja be a kulcsot “OFF” hely-
zetében, majd forditsa el “LOCK”
helyzetbe, mikézben benyomva
tartja.

3. Tavolitsa el a kulcsot.

1. Benyomni.
2. Elforditani.

Nyomja be a kulcsot a gyujtaskapc-
soléba és forditsa “OFF” helyzetbe,
mikdzben benyomva tartja.

EAU39461

p< (Parkolas)

A kormany le van zarva, a hatsé lampa,
a rendszammegvilagitdé lampa és a
helyzetjelzdk vilagitanak. A vészvillogd
és az iranyjelzd bekapcsolhaté, de az
6sszes elektromos rendszer ki van
kapcsolva. A kulcs kiveheté.

A kormanyzarat le kell zarni, miel6tt

a kulcsot elfordita  “p<” helyzetbe.
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ECA11021

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a parkolé helyzetet tul
sokaig, mert az akkumulator leme-
rtilhet.
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. . o EAU49394
Visszajelz6 és
figyelmezteté lampak

1 234 5678

. Inditasgatlé rendszer visszajelz6 “~o”

. Bal iranyjelz visszajelz6 g

. Motorhiba figyelmeztet6 e

. Olajszint figyelmeztet6“¥=~ "

. Ures visszajelz6 lampa‘N ”

. Tavolsagi fény visszajelz6 “=0”

. Fék blokkolasgatlé (ABS) ellen6rzé lam-

pa “®)”

. Jobb iranyjelz6 visszajelz6 =

9. Kipérgésgatlo rendszer visszajelzd/
figyelmeztet6 lampa “TCS”

10.Sebességtarto visszajelzd lampak

~NoO b, WN -

[oe]

, . . EAEJﬂOSW
Iranyjelzé visszajelz6 “<a” és
11 I:>”
A megfeleld oldali visszajelzd lampa
villog, ha az iranyjelzé kapcsolét jobbra,

vagy balra tolja.

. . EAU11061
Ures visszajelzé “N”

Ez a visszajelzd akkor vilagit, ha a
valto ures fokozatban van.

EAU11081
Tavolsagi fény visszajelz6“=0”
Ez a visszajelz6 akkor vilagit, ha a
tavolsagi fény ég a fényszéroban.

EAU11124

Olajszint figyelmeztet6“=~"

Ez a figyelmezteté lampa akkor vilagit,
ha az olajszint tul alacsony.

A figyelmeztetd lampa aramkore
ellendrizheté a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.
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Ha a ldmpa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkdr vizsgalata céljabol.

TANACSOK
Megfelel6 olajszint mellett is villoghat a
visszajelzd, ha lejtdn, vagy emelkeddn
motorozik, esetleg hirtelen gyorsitaskor,
vagy fékezéskor, de ez nem jelent
hibat.

, , J— E6U58400
Sebességtart6 visszajelzé lampak

Ezek a lampak a sebességtartd
bekapcsolasakor vilagitanak. A
visszajelzdk funkcidinak részletes
leirasa a 3-6 oldalon talalhaté. A
visszajelz6k elektromos aramkdrei
ellendrizhetdk a gyujtaskapcsold “ON”
helyzetbe kapcsolasaval. llyenkor
néhany masodpercre felvillannak,

majd kialszanak

Ha a ldmpak nem villannak fel, vagy
égve maradnak, akkor keressen fel
egy Yamaha szervizt az aramkordk
vizsgalata céljabal.
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EAU11535

Motorhiba figyelmeztet6  “.&”
Ez a lampa akkor vilagit, vagy villog,
ha a hibat érzékel a motor aramkoreit
figyel6 rendszer. Ha ez torténik,
keressen fel egy Yamaha szervizt és
ellendriztesse az &ndiagnosztizald
rendszert. (A rendszer leirasa a 3-22
oldalon talalhato.)

A figyelmeztetd lampa &ramkore
ellenrizheté a gyujtaskapcsol6 “ON”
helyzetébe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.

Ha a lampa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkor vizsgalata céljabol.

EAU51662
ABS visszajelz6 “®”

Normalis esetben ez a lampa
felgyullad a gyujtaskapcsol6 “ON”
helyzetbe forditasakor és akkor alszik
el, ha a jarmi sebessége meghaladja
a 10 km/h-t. Ha az ABS lampa:

® nem gyullad fel a gyujtaskapcso-

16 “ON” helyzetbe éllitasaval
® motorozas kdzben ég, vagy villog

® nem alszik el 10 km/h-nél
magasabb sebességnél

Az ABS nem mikddik megfeleléen. Ha
a felsoroltak kdzil barmelyik eléfordul,
keressen fel egy Yamaha szervizt am-
ilyen hamar csak lehet, és vizsgaltassa
meg a rendszert. (Az ABS leirasa a
3-27 oldalon talalhato.)

Ha az ABS lampa nem alszik el 10
km/h-nal nagyobb sebességnél,
vagy, ha motorozas kézben ég, vagy
villog, a fékrendszer gy miikodik
tovabb, mint egy hagyomanyos
rendszer. Ha a fentiek kéziil barme-
lyik megtorténik, vagy a lampa nem
gyullad fel egyaltalan, iigyeljen ra,
hogy vészfékezéskor ne csusszon
meg a kerék. Minél hamarabb
keressen fel egy Yamaha szervizt és
vizsgaltassa meg az ABS rendszert,
vagy az aramkorét.

EWA16041
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TANACSOK
Ha jar6 motor mellett megnyomja az
inditbgombot, az ABS lampa felgyullad,
de ez nem jelent hibat.

EAU54261
Kiporgésgatlo visszajelz6/
figyelmezteté lampa “TCS”
Ez a visszajelzé/figyelmeztetd lampa
villog, ha a kipdérgésgatlé bekapcsol, és
kialszik, ha a rendszer kikapcsol.
A figyelmeztet6 lampa aramkoére
ellenérizheté a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe forditdsaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.
Ha a ladmpa nem gyullad fel a
gyujtaskapcsolé elforditasaval, vagy
égve marad, keressen fel egy Yamaha
szervizt és ellenériztesse az dramkort.
Ha a kipdrgésgatlé rendszer meghiba-
sodik menet kdézben, a visszajelzé/
figyelmeztetd ldampa és a motorhiba
figyelmeztetd lampa felgyullad. (A
kipérgésgatld rendszer leirasa a 3-28
oldalon talalhato.)
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1. Motorhiba figyelmeztet® =y

2. Kipdrgésgatlé rendszer visszajelz6/
figyelmeztetd lampa “TCS”

Probdlja visszaallitani a kipdrgésgatld
rendszert és a lampakat a 3-29 oldalon
talalhat6 “Visszaallitas” részben leirtak

szerint.
EAU54681

Inditasgatloé rendszer visszajel-

26 “__0!1

A figyelmeztetd lampa aramkore
ellendrizheté a gyujtaskapcsold “ON”
helyzetbe forditasaval. llyenkor a
lampa néhany masodpercre felvillan,
majd elalszik.

Ha a ldmpa nem villan fel, vagy égve
marad, akkor keressen fel egy Yamaha
szervizt az aramkor vizsgalata céljabol.

A gyujtaskapcsoldé “OFF” helyzetbe
allitasa utan 30 masodperc mdulva
a lampa villogéssal jelzi a rendszer
bekapcsolasat. 24 6ra mulva a lampa
kialszik, de az inditasgatlé rendszer
tovabbra is bekapcsolt allapotban
marad.

Az dndiagnosztikai rendszer érzékeli
az inditdsgatlé hibait is. (Az on-
diagnosztikai rendszer leirasa a 3-22
odalon talalhaté.)

3-6

EAU54191
Sebességtarté rendszer
Ezt a modellt felszerelték sebességtartd
rendszerrel, mely képes az elbre
beallitott utazésebesség tartasara.
A rendszer 3. fokozatban 50 km/h és
160 km/h, vagy 4. és 5. fokozatban 50
km/h és 180 km/h sebességtar-
tomanyban mikadik.

EWA16341

® A sebességtarté helytelen
hasznalata az iranyithatésag
elvesztéséhez vezet, amely
balesetet okozhat. Ne kapcsolja
be a sebességtartot siirii forga-
lomban, rossz idében, kanyar-
gos, csuszos, hegyvidéki, rossz
mindéségli, vagy folduton.

® Emelkedén, vagy lejtén nem
biztos, hogy a rendszer tartani
képes a beallitott sebességet.
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® Hogy elkeriilje a sebességtarté A sebességtarté bekapcsolasa és
véletlen bekapcsolasat, kap- beallitasa
csolja ki, ha nem hasznalja. 1. Nyomja meg a sebességtartd
Ellendrizze, hogy a sebeségtarto gombott® a bal oldali kormany-
lampa nem vilagit. “&“ kapcsolén. A sebességtartd visza-
jelzd kigyullad ® .

2. PNyomja meg a beallité kapcsold
“SET-" oldalat az aktivalashoz. Az
aktualis sebessége lesz a beallitott
sebesség. A beallitas visszajelzb
“SET” kigyullad.
\\“\'

A beallitott sebesség valtoztatasa
A sebességtartéd rendszer bekapc-

1 2 solt allapotaban az utazdsebesség
1. Sebességtartc') visszajeI26 Iampa “m” noveléséhez nyomja meg a beé”ité
2. Sebességtarto bedllitas visszajelzd “SET” gomb “RES+” oldalat. a sebesség

csOkkentéséhez pedig a “SET-"
oldalat.

TANACSOK
A bedllit6 gomb egyszeri meg-
nyomasaval a sebesség kb. 2 km/h
értékkel valtozik. A gomb “RES+”, vagy
“SET-" oldalanak nyomvatartasaval

1. Sebességtarto beallité gomb “RES+/SET-"
2. Sebességtart6 fékapcsolé  “ 15’
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a sebesség folyamatosan véltozik a
gomb elengedéseéig.

A sebesség ndvelésére hasznalhatja a
gazmarkolatot is. A gyorsitas
befejeztével régzitheti az Uj utazédse-
bességét a beadllitd gomb “SET-"
oldalanak megnyomasaval. Ha nem
allit be Uj sebességet, a gazmarkolat
elengedésével a jarmi visszalassul az
elézbleg beallitott utazésebességre.

Az sebességtarto rendszer

kikapcsolasa

Az utazésebesseég tartasanak

kikapcsolasahoz tegye a kévetkez6k

barmelyikét. A “SET” beallitas

visszajelz6 kialszik.

® Forgassa tul a gazmarkolatot a

nyugalmi helyzetén a gazelvétel
iranyaba.
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2 1
e

1. Nyugalmi helyzet
2. Sebességtartas kikapcsolasa

)

® Hasznalja az els6 féket.

® Huzza be a kulpungot.
A sebességtarté kikapcsolasahoz kap-
csolja ki a fékapcsolot. A “ & vissza-
jelzé és a “SET” visszajelz6 lampak
kialszanak.
TANACSOK
A sebesség a rendszer kikapcsolasakor

azonnal csoékkenni kezd, kivéve, ha
hizza a gazt.

A visszadllité funkcio hasznalata
A sebességtartd rendszer Ujraak-
tivalasahoz nyomja meg a beallité gomb
“RES+” oldalat. Az utazo-

sebesség visszatér az elb6z6leg bedllitott
értékre. A “SET” visszajelz6 kigyullad.

Veszélyes a visszaallité funkciot
hasznalni, ha az el6zéleg beallitott
sebesség tul magas az aktualis
koriilmények kodzott.

EWA16351

TANACSOK
® A visszaallité funkcidé a se-
bességvaltd 3. fokozataban 50 km/
h és 160 km/h, 4. és 5. fokoza-
taban pedig 50 km/h és 180 km/h
sebességtartomanyokban m(iké-
dik.
® A sebességtartd fékapcsoldjanak
kikapcsolasakor a rendszer
teljesen kikapcsol, és a beallitott
sebesség értéke is torlédik. llyen-
kor nem fogja tudni hasznalni a
visszaallité funkciét, amig egy
Ujabb utazésebesség értéket be
nem Aallit.
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A sebességtartd rendszer automata
kikapcsolasa
Ennek a modellnek a sebességtarté
rendszere elektronikus, és mas
vezérl rendszerekkel is 6sszekotte-
tésben van. A sebességtarto rendszer
a kévetkezd esetekben automatiku-
san kikapcsol:
® Ha a sebességtart6 nem képes
tartani a beéllitott sebességet.
® Ha kerékmegcsuszast, vagy
kipbrgést észlel a rendszer. (Ha a
kipdrgésgatlé rendszert el6zéleg
nem kapcsoltak ki, mikddésbe fog
Iépni.)
® Ha a motorleallitd/inditd kap-
csolét “IX§” kikapcsolt helyzetbe
allitjak.
® Ha a motor leall.
® Ha az oldaltamaszt kihajtottak.
Ha beallitott sebességgel utazik, kdz-
ben a fentiek miatt kikapcsol a rend-
szer, a “®"visszajelz6 lampa
kialszik, a “SET visszajelzd pedig
villogni kezd 4 masodpercig, majd
kialszik.
Ha nem bedllitott sebességgel utazik,
és, ha a " 7 helyzetbe keril a
motorleallitd/indité gomb, a motor
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leall, vagy az oldaltdmaszt kihajtottak,
a “®” visszajelz6 lampa kialszik (a
“SET” visszajelz6 nem villog).

Ha a sebességterté rendszer auto-
matikusen kikapcsol, éalljion meg és
ellenérizze, hogy a motorkerékparja
megfeleld allapotban van-e.

Mielbtt ujra hasznalna a sebességtartét,
kapcsolja be a fé6kapcsoléval.

TANACSOK
Bizonyos esetekben a sebességtartd
rendszer nem képes tartani a beallitott
sebességet emelked6n, vagy lejtdn
haladaskor.
® Ha a jarmi emelkeddn halad, a
sebessége alacsonyabb lehet, mint
a bedllitott utazdésebesség. Ha ez
térténik, gyorsitson fel a géaz-
markolattal a kivant sebességre.
® Ha a jarmd lejtdn halad, a
sebessége magassabb lehet, mint
a bedllitott utazésebesség. Ha ez
torténik, a bedllité kapcsoldval nem
lehet beallitani az utazésebessé-
get. A sebesség csdkkentéséhez

hasznélja az elsé és/vagy hatso
féket. Ha a fékeket hasznalja, a
sebességtartd rendszer deakt-
ivalodik.

Ondiagnosztikai rendszer

[e]

1. Motorhiba visszajelz6 lampa “6=”

2. Sebességtart6 rendszer visszajelz6 “I&)”
3. Sebességtartd bedllitas visszajelz6 “SET”
4. Hibakad kijelz6

A sebességtartd rendszer akkor is deakt-
ivalodik, ha a motorkerékpar barmely
elektronikus rendszere meghibasodik.
llyenkor a “SET” visszajelzd lampa
kialszik, a “%® "~ visszajelzd pedig
villogni kezd. Ekkor nem hasznalhat6
a sebességtartd rendszer, amig a

3-9

motorhiba visszajelz6 ldmpa ég, vagy
amig a sebességtartd rendszer hibas.

Ha asebességtarté rendszer nem
mikodik megfeleléen, a &) visszajel-
26 villog. Ha ezt tapasztalja, kapcsolja
ki a sebességtartot és keressen fel
egy Yamaha szervizt.

EWA16361

ECA11591

MEGJEGYZES

Ha a kijelz6 hibakddot ir ki, a jarmiivet
minél hamarabb ellenériztetni kell, a
motor komolyabb meghibasodasanak
elkeriilése miatt.
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EAU54252

Tobbfunkciéos miiszerfal
45 6 78 9 10 11

12 3

1. “RESET” gomb

2. “TCS” gomb

3. Fordulatszamméré

4. Ora

5. Uzemanyagszint méré
6. Eko kijelz6 “ECO”

7. Drive mod kijelzé

8. Sebességmérd

9. Fokozat kijelzd
10.Funkcié kijelz6
11.Informécios képernyd

Mindig el6szor allitsa le a motort,
miel6tt barmit valtoztatna a toébb-
funkcioés miiszerfalon.

EWA12423

A beadllitasok menet koézbeni
megvaltoztatasa elvonja a vezetd
figyelmét, igy balesetet okozhat.

TANACSOK
A select gomb  “A/\" ésame-
ni gomb “MENU” a baloldali

kormanykapcsolén talalhaték. Ezekkel
a gombokkal lehet a tdbbfunkcids
muiszerfal beallitasait elvégezni.

1. Menu gomb “MENU”
2. Select gomb “A/\/”

A tébbfunkciés m(iszerfal funkciéi a
kévetkez6k:

® sebességmérd
fordulatszammérd
6ra
Uzeanyagszint méré
fokozat kijelz6

3-10

TANACSOK

® drive mdd kijelz6 (a kivalasz-
tott méd jelét mutatja)

® funkcib kijelz6 (a kivalasztott
funkcid jelét mutatja)

® informacios kijelzd (kilénbdz6
informacidkat mutat, pl a km 6ra
allast)

® beadllit6 mdd kijelzd (lehetdvé
teszi az informaciés kijelzén 1évé
funkciok beadllitasat, kivalasztasat,
vagy visszaallitasat)

® Ondiagnosztikai rendszer

® A gyujtaskapcsolét édllitsa “ON”
helyzetbe a “MENU” gomb, a
select“ A \V“ gomb, a “RESET”

gomb, és a “TCS” gomb
hasznalata el6tt.
® Csak angol piac: A Kkijelzd

mértékegységének beallitdsanak
leirasa a 3-16 oldalon talalhaté.
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Fordulatszammeéré

Uzemanyagszint méré

1. Fordulatszamméré
2. Voros tartomany

Az elektronikus fordulatszammérd
segitségével a vezet6 figyelheti a
motor fordulatszamat, és az idedlis
tartomanyban tarthatja. A gyuijtaskap-
csold “ON” helyzetbe forditasaval a
fordulatszammeéré mutatdja elfordul a
maximalis értékig, majd vissza az

aramkor ellenérzése miatt.
ECA10032

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a motort a fordulat-
szammérd voros tartomanyaban.
Voros tartomany: 9000 1/min felett.

1. Uzemanyagszint méré

Az lUzemanyagszint méré a tankban
Iévd benzin szintjét mutatja. A kijelzd
szegmensei az “E” (Ures) jel felé tlinnek
el, ahogy csékken a benzinszint. Ha az
utolsé szegmens villogni kezd, tankoljon,
amilyen hamar csak lehet.

A gyuijtaskapcsol6 “ON” helyzetbe kapc-
solasakor az 8sszes szegmens megjel-
enik egyszer az aramkoér ellenérzése
miatt.

TANACSOK
Az Uzemanyagszint méré aramkorét is
figyeli az 6ndiagnosztikai rendszer. Ha
hibat észlel az dramkdrben, az 6sszes

szegmens villogni kezd. Ha ezt
tapasztalja, keressen fel egy Yamaha
szervizt.

Eko visszajelz6

1. Eko visszajelz6 “ECO”

Ez a visszajelzd akkor jelenik meg, ha
a motorkerékpart kdérnyezetbarat,
Uzemanyagtakarékos médon vezetik.
A visszajelzd eltlinik, ha a jarmivet
megallitjak.
TANACSOK
Ugyelien a kévetkezékre az lizema-
nyagtakarékossag érdekében:

® Gyorsitaskor kerlilje a magas

fordulatszamokat.
® Utazzon alland6 sebességgel.
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® Valasszon a jarmi sebességének Drive mad kijelz6 Funkcio kijelz6
megfelel6 sebességvaltd fokozatot.

Fokozat kijelz6

v

1. Drive méd kijelzd 1. Funkcié kijelzd

N . , i 2. Szélvédsallitas funkcio
Ez a kijelz6 a kivalsztott drive mdd 5 \1arkolatfiites funkeio

jelét mutatja: Tdra moéd “T", vagy 4. informacios kepernys funkcio
sport mod “S”. A mobdokrél és

1. Ures visszajelz6  *N” kivalasztasukrol a 3-23 és 3-25 oldalon A meni gomb “MENU” segitségével
2. Fokozat kietz6 olvashat. vélthat a szélvédéallitas, markolatfiités,
Ez a kijelzb a kivalasztott fokozatot vagy, az informaciés képernyd funkcidi
mutatja. Az Ures valtéfokozat esetén kéz6tt.

az “ N“ jel latszik és az Ures jelz6 lam-

pa “N7”vilagit.

A szélvédd magassagbeallitasa
Felfelé allitashoz nyomja meg a select
gomb A oldalat. A szélvédé lefelé
sullyesztéséhez pedig nyomja meg a
gomb\v/ oldalat.
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A markolatfiités beallitasa

Ezt a modellt felszerelték
markolatflitéssel,mely akkor mikadik,
ha jar a motor. 4 fokozatban éllithat6 a
markolatfiités.

Beallitas Kijelzé
Ki _
Alacsony ﬁ
Koézepes %
Magas .“\}.

A markolatf(ités hémérsékletének
ndveléséhez a “A “ oldalat nyomja
meg a select gombnak, a hémérséklet
csOkkentéséhez a  “ \v/“ oldalat.

ECA17931

MEGJEGYZES

@ Mindig viseljen kesztyiit a
markolatfiités hasznalatakor.

® Ha a kornyezeti hémérséklet
20 °C-nal magasabb, ne
hasznalja a markolatfiitést a
magas fokozatban.

® Ha a markolat kopott, vagy
megsériilt, ne hasznalja a
markolatfiitést és cseréltesse ki
a markolatot.

Az informécios képerny6 kivalasztasa

B

1 2 ’ 7.@”\ 4
| 20 |

M

P
ST a— T
! 25 ] |
CTEMP/ <l FUEL AVG, km

' Lo! 3
,T\Mmp SRR,

"""" =208 Y | 122

1. Informaciés képernyd
2. Kijelz6-1
3. Kijelz6-2
4. Kijelz6-3

3 informaciés kijelzd van. A kivalasztott
kijelz6 a select gomb megnyomasaval
kapcsolhato. A kijelz8kdn a kdvetkez6
informaciok latszanak:

® km szamlalo

® napi km szamlalék

® tartalék km szamlalo

3-13

® tankolasig megteheté km
szamlaloé
menetidd kijelzdé
kérnyezeti hémérséklet kijelz6
hitéfolyadék hémeérséklet kijelzé
atlagos Uzemanyagfogyasztas
kijelz6

® aktualis zemanyagfogyasztas

kijelz6

Hogy melyik kijelzén mi jelenlen meg,
elére kivalaszthatd. Az informaciok
bedllitdsanak és kivalasztasanak
leirdsa a 3-16 oldalon talalhaté.

Km szamlalé:

ODO

20

Napi km szamlalok:

TRIP-1 km

TRIP-2 km
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A “TRIP-1" és “TRIP-2” az utols6
nullazas 6ta megtett km-ek szaméat
mutatja.

Ha kb. 5.5 L Gzemanyag maradt a
tankban, az Uzemanyagszint mérd
utolsé szegmense villogni kezd. Ezen
kivil az informacios képernyé auto-
matikusan atvalt tartalék km szamlalé
médba “TRIP-F” és elkezdi szamlalni
a km-eket ettdl a ponttol.

(T

TRIP-F km

7 a4

Ebben az esetben az informacios ké-
perny6 funkcioi a kdvetkezd sorrendben
érheték el;

TRIP-F — Kijelz6-1 — Kijelz6-2 —
Kijelz6-3 — TRIP-F

Egy km szamlal6 nullazasahoz elészor
valassza ki azt a select gomb
segitségével. Nyomja meg réviden a
“RESET” gombot, amitél a szamlalé
villogni kezd, majd, amig a szamlalo
villog, nyomja meg Ujra a “RESET”
gombot legalabb 2 masodpercre a
nulldzashoz. Ha nem nulldzza a tartalék
km szamlalét, az automatikusan
nullazédik és a kijelzd visszadll az el6z6
bedllitasra, ha a jarm(ivel motorozott 5
km-t a tankolas utan.

Tankolasig megtehetd km kijelz6:
11
Ez a kijelz6 a tankolasig megtehetd km-

ek szamat mutatja az aktualis vezetési
kériimények kozott.

RANGE

Menetidd kijelz6

TIME TRIP

0:06

Azt az id6t mutatja, ami a gyujtaskapc-
soldé “ON” helyzetbe allitasa 6ta eltelt.
A maximalis kijelezhet6 id6 99:59.

A kijelzd automatikusan nullazédik a
gyujtaskapcsolo “OFF” helyzetbe
allitasaval.
TANACSOK
Van még két idészamlalo, a “TIME-2"
és “TIME-3", de ezeket nem lehet
beallitani az informaciés képernyére.
Lasd a Bedllitasi mod leirasat a 3-16
oldalon.

Koérnyezeti hémérséklet kijelzb:

25

Ez a kijelz6 a kdrnyezeti hmérsékletet
mutatja —9 °C és 50 °C kozott 1 °C-os
Iépésekben. A kijelzett hémérséklet a
kérnyezeti hédmérséklet valtozasaval
valtozik.

A.TEMP,
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TANACSOK

® A kijelz6 -9 °C-ot fog mutatni
akkor is, ha ah&mérséklet
alacsonyabb —9 °C-nal.

® A kijelzd 50 °C-ot fog mutatni akkor
is, ha a hémérséklet magasabb 50
°C-nal.

® TA kijelz6 pontossaga megvaltozik,
ha lassan halad [koérulbeltl 20
km/h alatt], vagy ha pl. meg
kellett allnia a forgalom miatt, vagy
vasuti atjarénal, vagy mas okbol
kifolyolag.

Htéfolyadék hémérséklet kijelz6:

Lo

A hitéfolyadék hémérséklet kijelzé a
hdtéfolyadék hémérsékletét mutatja. A
hitéfolyadék hédmérséklete valtozik az
id6jarassal és a motor terhelésével.

Ha a kijelzén a “Hi” felirat villog, allitsa
meg a jarmdvet és allitsa le a motort,
amig ki nem hiil. (Lasd 6-38 oldal.)

C.TEMP

TANACSOK
A kivalasztott informaciés kijelzd nem
valtoztathaté meg, amig a “Hi” felirat
villog.

ECA10022

MEGJEGYZES

Ne motorozzon, ha a motor
tulmelegedett.

Atlagos tizemanyagfogysztas kijelzé:

FUEL AVG km/L

2.3

Az é&tlagos Uzemanyagfogyasztas
kijelzé “km/L”, “L/100km”, vagy “MPG”
(csak angol piac) mértékegységben
mutatja az atlagfogyasztast az utolsé
nullazas ota.
® A “km/L” Kkijelz6 az 1 literrel
megtehetd atlagos km-ek szamat
mutatja.
® A “L/100km” kijelz6 a 100 km
megtételéhez szikséges atlagos
Uzem-anyagmennyiséget mutatja.
® Csak angol piac: Az “MPG” kijelz
az 1 Imp.gal Uzemanyagmen-
nyiséggel megteheté atlagos km-
ek szamat mutatja.
Az atlagos (zemanyagfogyasztas
kijelz6 nullazasahoz elészor valassza
ki azt a select gomb segitségével.
Nyomja meg réviden a “RESET”
gombot, amitél a szamlalé villogni
kezd, majd, amig a szamlal6 villog,
nyomja meg Uujra a “RESET”
gombot legalabb 2 masodpercre a
nullazashoz.
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TANACSOK
Az atlagos Uzemanyagfogyasztas mérd
nullazdsa utan “_ . ” jelenik meg a

képernyén, amig a jarmd nem haladt
1 km-t.

ECA15474

MEGJEGYZES

Ha hibas a rendszer, akkor “— —-"
folyamatosan latszik. llyenkor
keressen fel egy Yamaha szervizt.

Aktudlis Uzemanyagfogyasztas mérd
kijelz6:

CRNT FUEL km/L

Az aktudlis lzemanyagfogyasztas mérd
“km/L”, “L/100km”, vagy “MPG” (csak
angolpiac) mértékegységben mutatja a
pillanatnyi fogyasztast.
® A “km/L” kijelz6 az 1 literrel
megtehetd km-ek szaméat mutatja.

® A “L/100km” kijelz6 a 100 km
megtételéhez szilkséges lUzem-
anyagmennyiséget mutatja.

® Csak angol piac: Az “MPG”
kijelz6 az 1 Imp.gal-nal megte-
hetd km-ek szamat mutatja.

TANACSOK

® Ebben a médban csak Uresben

1évd valtd és allo jarmd mellett
lehet beallitasokat végezni.

® Fokozatba kapcsolaskor, elindu-

laskor, vagy a gyujtaskapcsolo

TANACSOK “OFF” helyzetbe allitasakor a
Ha 10 km/h-nal alacsonyabb sebes- rendszer elmenti az addigi beal-
séggel halad, “_ . 7 latszik a kijelzén. litasokat és kilép a modbal.

. Ecatsars Nyomja meg és tartsa nyomva a meni
MEGJEGYZES

Ha hibas a rendszer, akkor “-— —.-”
folyamatosan latszik. llyenkor
keressen fel egy Yamaha szervizt.

Beallitas mod

|

1 1

| |

| Maintenance H

1 Time Trip '
1

: Unit J 1

| Display '
| Brightness H
1 Clock H
gl

1. Beadllitds mod kijelzéje

3-16

gombot “MENU” legalabb 2 masod-
percre a beallitd mdd eléréséhez.
Kilépeshez és a normal kijelz6héz valé
visszatéréshez tartsa nyomva legalabb
2 masodpercre a meni gombot.

Kijelzé Leiras
Itt a markolatfiités
“Grip Warmer” alacsony, kdzepes és

magas értékeit lehet 10
Iépés-ben allitani.

This function allows you to
Itt lehet ellendrizni és
nullazni az “OIL” olajcsere
szamlalot és a “FREE-1”
és “FREE-2” szamlalokat

“Maintenance”
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“Time Trip”

Itt lehet ellenérizni és
nullazni a “TIME-2" és
“TIME-3” allaséat. Ezek a
szamlalok a
gyujtaskapcsol6 “ON”
helyzetbe éllitasa 6ta eltelt
id6t mutatjak. A
gyuijtaskapcsol6 “OFF”
helyzetbe allitasaval nem
szamolnak tovabb, de nem
nullazédnak. A maximalis
kijelezhet6 id6 99:59.

Ha a szamlalok elérik ezt,
akkor nullarol folytatjak a
szamlalast.

“Clock”

Itt lehet beallitani az orat.

“All Reset”

Itt lehet az 6sszes adatot
nullazni, kivéve az orat és
a km szamlalot.

A markolatfiités hémérséklet szintjei-

nek bedllitasa

1. Valassza ki a select gombbal a
“Grip Warmer”-t.

(T

[Hih
10
Middle /

3. Nyomja meg a menl gombot

“Unit”

Itt lehet a fogyasztas
mérék mértékegységét
véltani “L/100km” és “km/
L” kozott. Csak angol piac:
Itt lehet a kijelzett tavolsag
adatok mértékegységeit
km-rél mérféldre atallitani.
Ha a km mértékegységet
véalasztotta, akkor lehet a
fogyasztas méré

mértékegységét “L/100km”

és “km/L” k6zott
valtoztatni.

Grip Warmer |
Maintenance
Time Trip

Unit

Display
Brightness

Clock

“MENU”. A “magas” allas hémér-
sékletszint jele villogni kezd.

Bedllitdshoz hasznalja a select
gombot, majd nyomja meg a meni
gombot “MENU". A “High” felirat

villogni kezd.

“Display”

Itt lehet valtoztatni a 3
informaciés  képernyén
megjelenithet® adatokat.

“Brightness”

Itt lehet valtoztatni a
tébbfunkcidés miszerfal
kijelzéjének fényerejét a
kiils6 fényviszonyoknak
megfeleléen.

2. Nyomja meg a menl gombot
“‘MENU”. A markolatfités beallito
képernyd megjelenik és a “High”
felirat (magas) villogni kezd.

High
10

Middle /
-

Low
L1
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4. A select gombbal jeldlje ki a

— A “TIME=2" és “TIME-3” ellenbrzése
“‘Middle” (kdzepes), vagy “Low” és nullazasa
(alacsony) allast és végezze el a Grip Warmer 1. A select gombbal valassza ki a
beallitast ugy, mnt a “High” “Time Trip”-t.
allasnal. JimeTrip —
5. Ha elkészult a beallitassal, a Unit
select gomb segitségével alljon Display Grip Warmer
. . «m » =z . Brightness .
ra a jelre “l) 7, és nyomja meg ok Maintenance
a menl gombot “MENU” a
visszatéréshez. Unit =~
2. Nyomja meg a menl gombot Display
/\ “« » . « ” .
n MENU”, ,maJd a RESET %
gombbal valasszon. —
High ~
,hdl 10 2. Nyomja meg a menu gombot
Middle, ol k “MENU” a * " és ¢
WL a “TIME-2" és “TIME-
L5 - . 3”. megjelenitéséhez. A nullazni
Lo N kivant értéket valassza ki a
1 FREE-1 km
— 10 “RESET” gombbal.
FREE-2 km ”\
TANACSOK 10
A markolatfités fokozatait 10 hémeér- ——— N
séklet lepcsében lehet allitani. 3. Amig a kivalasztott érték villog, mez ~0:07-

nyomja meg a “RESET” gombot /67'_78;\
A karbantartasi szamlalok nullazasa legalabb 2 masodpercre. TIME-3 .
1. A select gombbal valassza ki a 4. Visszatéréshez nyomja meg a

“Maintenance”-t. meni gombot “MENU”.

/
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3. Amig a kivalasztott szamlalé villog,
nyomja meg a “RESET” gombot
legalabb 2 masodpercre.

4. Visszatéréshez nyomja meg a
menl gombot “MENU".

n Mértékegységvalasztas
1. A select gombbal vélassza ki a
“Unit™-t.

(T

N

km

km/L or L/100km
km/L

/

"MENU"”.

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip

Unit |
Display
Brightness

Clock

\/J—

2. Nyomja meg a menl gombot
A kijelzén a beallito

TANACSOK

® Csak angol piac: Folytassa a
kbévetkezd lépésekkel.
® Egyéb piac: hagyja ki a 3—5 |épést.

3. Nyomja meg a meni gombot
"MENU”. A “km” or “mile” felirat
villogni kezd.

4. A select gombbal valassza ki a
“km” or “mile” feliratot, majd nyomja
meg a meni gombot “MENU”.

([
(uni] (a)

km or mile

km/L or L/100km
km/L

/

TANACSOK
Ha a “km”-t véalasztotta, “L/100km”,
vagy “km/L” valaszthatdé a fogyasz-
tds méré mértékegységeként. A fo-
gyasztas mér6 mértékegységének
beallitasahoz folytassa. Ha “mile”-t
valasztott, hagyja ki az 5-6 1épést

képernyé jelenik meg és a “km or
mile” (csak angol piac), vagy a “km/
L or L/100km” (csak angol piac)
villogni kezd.

3-19

5. A select gombbal vélassza ki a
“km/L or L/100km” feliratot.

6. Nyomja meg a menll gombot, a
select gombbal vélassza a “L/
100km” or “km/L’-t, majd nyom-
ja meg Gjra a meni gombot.

7. A a select gombbal &lljon ra a
jelre ”, és nyomja meg a
menl gombot “MENU” a
visszatéréshez.
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km or mile
km

km/L or L/100km
km/L

/

A kijelzend6k kivalasztasa
1. A select gombbal valassza ki a
“Display’-t.
([

Grip Warmer
Maintenance

Time Trip

Unit

Display |
Brightness
Clock

\/J—

2. Nyomja meg a menl gombot
“MENU”, majd a select gombbal
jeldlje ki a kivant kijelzét és nyomja
meg a mend “MENU” gombot
Ujra.

[ ———
(a)
Display-1 |

Display-2
Display-3

/

3. Jeldlje ki a select gombbal a
kivalasztott helyet, majd nyomja
meg a mend “MENU” gombot.

1-1 S—
A.TEMP
SE D
C.TEMP
SE
TIME TRIP
/

4. Jeldlje ki a select gombbal a
kivalasztott adatot, majd nyomja
meg a menl “MENU” gombot.

3-20

1

I

C.TEMP
1-3 /
TIME TRIP

5. Ha elkészilt a bedllitassal, a
select gomb segitségével alljon
ra ajelre “@”, és nyomja meg a
meni gombot “MENU” a vissza-
téréshez.

1-1

ﬁ

0oDO
12/
C.TEMP
137
TIME TRIP
/

6. A select gomb segitségével all-

jonra a“W “jelre, és nyomja
meg a menud gombot “MENU”
a visszatéréshez.
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A miszerfal fényerejének beallitasa

Az 6ra bedllitasa

1. A select gombbal vélassza ki a
“Brightness”-t.

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip

Unit

Display
Brightness |
Clock

2. Nyomja meg a menl gombot.

3. Valassza ki a select gombbal a
kivant fényerét, majd nyomja meg
a menl gombot a visszatéréshez.

]

\\://"
s (N

//i\\ v

W)

/

1. A select gombbal jellje ki a
“Clock™-t.

Grip Warmer
Maintenance
Time Trip
Unit

Display
Brightness

2. Nyomja meg a meni gombot.
3. Mikor az 6ra szam villog, allitsa
be az érakat a select gombbal.

4. Nyomja meg a menl gombot,
mire a perc szam villogni kezd.

5. A select gombbal éllitsa be a
perceket.

6. Nyomja meg a meni gombot a
visszatéréshez.

A kijelzé adatainak nullazasa
1. A select gombbal jeldlje ki a “All
Reset’-t.

Maintenance
Time Trip
Unit

Display
Brightness
Clock

All Reset

SR

Nyomja meg a menl gombot.

. A select gombbal valassza a
“YES”-t, majd nyomja meg a men
gombot.
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NO
YES

/

TANACSOK

A km szamlalét és az 6rat nem lehet

nullazni.

Ondiagnosztikai rendszer

1. Inditasgatlé figyelmeztet6é lampa
2. Motorhiba figyelmeztet® e
3. Hibakdd kijelz6é

“ eg”

Ezt a modellt felszerelték ©ndia-
gnosztikai rendszerrel, mely a kilén-
b6z8 aramkdéroket figyeli. Ha barmi
hibat észlel ezekben az aramkordk-
ben, a motorhiba figyelmeztetd lampa
kigyullad, és megjelenik egy hibakéd.
Ha hibakod jelenik meg az informacios
kijelzn, jegyezze fel és keressen fel
egy Yamaha szervizt.

Az dndiagnosztikai rendszer az inditas-
gatlé aramkorét is figyeli.

Ha hiba keletkezik az inditdsgatld
rendszer aramkéreiben, az inditdsgatld
figyelmeztetd lampa villogni kezd és
az informaciés képernydn megjelenik
egy hibakéd a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetbe allitasakor.

TANACSOK
Ha az informaciés képernydn az 52-es
hibakdd jelenik meg, az jeladé inter-
ferenciat jelent. Ha ez tértént, prébalja
meg a kdvetkez6t.

1. Inditsa be a motort a regisztraci-
6s kulccsal.

TANACSOK
Ellenérizze, hogy nincs-e a
gyujtaskapcsol6 kdzelében mas in-
ditasgatlos kulcs, vagy nem tart-e mas
inditésgatlés kulcsot ugyanazon a
kulcstarton. Az inditasgéatlés kulcsok
interferenciat okozhatnak, meggatolva
ezzel a motor inditasét.

2. Ha a motor beindult, allitsa le és
prébalja beinditani a hasznalati
kulccsal.

3. Ha a valamelyik, hasznakati kulcs,
vagy egyik sem inditja a motort,
vigye el a motorkerékpart, a
regisztracios kulcsot és mindkét
hasznalati kulcsot egy Yamaha

szervizbe Ujrakddolasra.
ECA11591

MEGJEGYZES

Ha a kijelz6 hibakédot mutat, vigye
el a jarmiivet egy Yamaha szervizbe
haladéktalanul, kiilonben a motoro
komolyabban megsériilhet.
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EAU49432
D-méd (drive méd)
A D-mod egy elektronikus vezérlésu
motor teljesitmény rendszer két

valaszthaté moéddal (tira méd “T” és
sport méd “S”).

Nyomja meg a drive mdéd gombot
“MODE” a modok kozti valtashoz. (A
drive méd gomb leirasa a 3-25 oldalon
talalhato.)

1. Drive méd gomb “MODE”

TANACSOK
A D-méd hasznalata elétt, értse meg
a mikodését és a drive méd gomb
mikbddését is.

Tara mod “T”
A tira mod megfeleld a kllénféle
motorozasi helyzeteknek.

This mode allows the rider to enjoy
smooth drivability from the low-speed
range to the high-speed range.

Sports mode “S”

This mode offers a sportier engine re-
sponse in the low- to mid-speed range
compared to the touring mode.

3-23

EAU1234F

Kormanykapcsolok
Bal

. Menu gomb “MENU”

. Selectgomb “A/\/”

. Sebességtarté gombok

. Kirtgomb  “p”

. Irényjelzé kapcsolo™<a/c>”

. Fényvalté kapcsolé  “E0/20D/PASS”

O g s WON -
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Jobb

1. Motorleallitd/inditd gomb “@E)/()/”
2. Drive méd gomb “MODE”
3. Vészvillogé  “A”

EAU54201
Fényvaltoé kapcsoloé “=0/z0/PASS”
Allitsa a kapcsolét =0 helyzetbe a
fényszoéréhoz, 20 helyzetbe a tompitott
fényhez A fényszoré felvillantasahoz
nyomija meg a kapcsolé “PASS”
oldalat, mikdézben a lampak tompitott

helyzetbenvannak.
EAU12461

Iranyjelz6 kapcsolé<a/ 5>

Jobbra kanyarodashoz tolja a kapcso-
I6t jobbra >, balra kanyarodashoz
tolja a kapcsolét balra. <= Elenge-
déskor a kapcsolé visszatér a k6zépsd
helyzetébe.

Az iranyjelzék kikapcsolasahoz nyomja
be a kapcsol6t, miutan az visszatért
kézponti helyzetébe.

EAU12501
Kirtgomb “po”
Megnyomasaval megszolal a kirt.

EAU54211

Motorleallité/indité gomb“@ IO 3"
A motor beinditdsahoz Aéllitsa a
kapcsolét a O helyzetbe,
a (& oldalat pedig nyomja meg. A
motor beinditasa elétt olvassa el az 5-1
oldalon |évd részt.

Leéllitashoz a 4§ oldalat nyomja
meg a kapcsolénak vészhelyzetben,
pl, ha a motorkerékpar felddine, vagy
a gazbowden beragadna.

EAU42342
A motorhiba és az ABS figyelmeztetd

lampak felgyulladnak a gyujtaskapcsold
“ON” helyzetbe forditasakor és az in-
ditbgomb megnyomasakor, de ez nem
utal hibara.

EAU12734
Vészvillogé  “A“
A gyujtaskapcsolé “ON” vagy p¢  he-
lyzetében ezzel a gombbal felkap-
csolhaték az iranyjelzék. (Mind a négy
irdnyjelz6 egyszerre villog).
A vészvillogot vészhelyzetben
hasznalja, hogy figyelmeztesse a tébbi
jarmulvezet6t, ha veszélyes helyen kell

megallnia.
ECA10062

MEGJEGYZES

Ne hasznalja a vészvillogét hosszabb
ideig ugy, hogy a motor nem jar,
mert az akkumulator koénnyen
lemeriilhet.

EAU12781

Sebességtarté kapcsoldk
A sebességtartd rendszer leirasa a
3-6 oldalon talalhato.

EAU54231

Menii gomb “MENU”

Ezzel a gombbal lehet valasztani a
klénb6z6 funkciodk kdzil a tébbfunkciéd
mUszerfal funkcié és beallit6 mod
képernydin.

A tébbfunkciés miszerfal leirasa a
3-10 oldalon talalhato.
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EAU54221

Selectgomb “A/\/”

Ezzel a gombbal lehet valasztani a
kulénb6z6 funkciok kézil a
tébbfunkciod miszerfal funkcié és
bedllit6 mod képernydin.

A tébbfunkciés mliszerfal leirasa a
3-10 oldalon talalhaté.

EAU54691

Drive méd gomb “MODE”

Ne valtoztassa a D-médokat, ha a
motorkerékpar halad.

EWA15341

Ezzel a gombbal lehet atvaltani tara
modbdl “T” sport médba “S” és vissza.
A drive méd véltasahoz a gazmarkolat-
nak alaphelyzetben kell lennie.

A kivalasztott méd jele megjelenik a
tébbfunkciés miszerfalon. (Lasd 3-12
oldal.) A drive médot nem lehet
hasznalni, ha a sebességtarté be van
kapcsolva.

EAU12831

Kuplungkar

1. Kuplungkar

2. Kuplungkar helyzetallit6 tarcsa

3. Nyil

4. Tavolsag a kuplungkar és a markolat kéz6tt

A kuplungkar a bal oldali markolatnal
talalhaté. A kuplung oldasahoz huzza
be a kart a kormany felé. A kuplung
Osszekapcsolasdhoz engedje ki. A
kart gyorsan kell behuzni, és lassan
kiengedni a rangatas mentes m(ik6dés
érdekében.

A kuplungkart felszerelték helyzetallitd
tarcsaval. A kar és a markolat kozti
tavolsag bedllitdsdhoz huzza el a
kuplungkart a kormanytol és forgassa
a tarcsat a kivant helyzetbe.

3-25

Ugyeljen ra, hogy a tarcsa jele egy-
beessen a karon 1&vé nyillal.

A kuplungkarba beépitettek egy
kapcsolét, mely a gyujtasmegszakitéd
rendszer része. (Lasd 3-43 oldal.)
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EAU12872

Valtépedal

1. Valtépedal

A valtépedal a motorkerékpar bal
oldalan talalhaté és a kuplungkarral
egyitt segitségével kapcsolhatok a
motorba szerelt, 5 fokozatu alland6
kapcsolédasu valté fokozatai.

EAU26825
Fékkar
A fékkar a motorkerékpar jobb oldalan
talalhaté. Hasznalatdhoz hiuzza a kart
a markolat felé.

1. Fékkar
2. Fékkar helyzetallit6 tarcsa
3. “/A\ jel

4. Tavolsag a fékkar és a markolat k6z6tt

A fékkart felszerelték helyzetallitd
tarcsaval. A kar és a markolat kozti
tavolsag bedllitasdhoz huzza el a
fékkart a kormanytél és forgassa a
tarcsat a kivant helyzetbe.

Ugyeljen ra, hogy a tarcsa jele
egybeessen a karon lévé “  “ jellel.

A
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EAU39541

Fékpedal

A fékpedal a motorkerékpar jobb
oldalan talalhato.

Ezt a modellt egyesitett fékrendszerrel
szerelték.

A fékpedal lenyomasaval a hatso fék és
az els6 fék bizonyos része mikddésbe
Iép. A teljes fékerd igénybevételéhez
a fékkart és a fékpedalt egyszerre kell
hasznalni.
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EAU54531

ABS

A Yamaha ABS (fék blokkolasgatld)
dupla elektronikus veztérl6rendszerrel
rendelkezik, mely egymastdl fuggetlendil
hat az elsd és a hatso fékekre.

Az ABS féket mikddtesse ugyanugy,
mint egy hagyomanyos fékrendszert.
Ha az ABS miké&édésbe Iép, pulzald
érzés keletkezhet a fékkaron, vagy a
fékpedalon. Ebben az esetben
hasznalja tovabb a féket valtozatlanul,
hagyja az ABS-t mikddni; ne pumpalja
a féket, az csokkenti a hatasossagat.

EWA16051
A VIGYAZAT

Még ABS-szel is tartson megfeleld
tavolsagot az On elé6tt halad6 jarmii és
a sajat jarmiive kozott.
® Az ABS a hosszu fékutak
esetén a leghatasosabb.
® Bizonyos utfeliileteken, pl.
folduton, vagy rossz uton a
féktavolsag hosszabb lehet, mint
ABS nélkiil.

Az ABS-es fékrendszer mikddését
az ECU figyeli, igy az hiba esetén
hagyomanyos fékként miikédik.

TANACSOK
® Az ABS rendszer 6nellenérzést
végez minden alkalommal a
gyujtaskapcsolé “ON” helyzetbe
allitasa utan, ha a jarmi se-
bessége éléri, vagy meghaladja
a 10 km/h értéket. Ekkor egy
kattanas hallatszik az tlés aldl és,
ha a féket akar csak enyhén is
mikddteti, vibraciét lehet érezni a
fékkarnal és a fékpedalnal, de ez
nem jelent hibat.
® Ennek az ABS rendszernek van
egy teszt izemmdédja, mikor a tu-
lajdonos is érezheti a miikddést
jelz6 fékkar és fékpedal vibraciot.
Ehhez célszerszamokra van
sziikség. A teszt elvégzéséhez
keressen fel egy Yamaha szervizt.

ECA16831

MEGJEGYZES

Tratson tavol minden magnest

(beleértve magneses keresdket,

magneses csavarhuzodkat, stb.) az

elsé és hatso kerékagyaktol; kilon-

ben az agyakba szerelt magneses
3-27

rotorok tonkremehetnek, ezzel az
ABS rendszer és az egyesitett
fékrendszer meghibasodasat
okozva.

1. Hatsé kerékagy
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EAU54271
Kiporgésgatlé rendszer

A Kkipbrgésgatld rendszer segit
megdrizni a tapadast csuszds uton pl.
félduton, vagy nedves fellleten
gyorsitaskor. Ha az érzékel6k azt
érzékelik, hogy hats6 kerék elkezd
csuszni (talpérogni), a kipérgésgatld
beavatkozik a motor teljesitménysza-
balyzasaba, mig vissza nem all a tapa-
das. A “TCS” visszajelzé/figyelmeztetd
lampa villogni kezd, hogy a vezet6 tud-
ja, hogy a rendszer mikddésbe Iépett.

TANACSOK
A vezetd enyhe valtozast érezhet a
motor és a kipufogd hangjaban, ha a
kipérgésgatldé miikédik.

A kiporgésgatlo ellenére a
korilményeknek megfeleléen mo-
torozzon. A kiporgésgatié nem tudja
megel6zni a tal nagy sebességgel
torténé kanyarodasbdl, tul erés gy-
orsitasbél, mély déntésbdl, vagy erés
fékezésbol eredé baleseteket. Nem
gatolja meg az els6 kerék csuszasat.
Mint barmely mas motorkerékparral,

EWA15432

ezzel is oOvatosan motorozzon
csuszoés uton és keriilje a nagyon
csuszos helyeket.

A gyujtaskapcsold “ON” helyzetbe
allitasaval a kipérgésgatlé
automatikusan bekapcsol.

A Kkipbrgésgatld rendszert csak a
motorkerékpar allo helyzetében és “ON”
helyzetbe allitott gyujtaskapcsoléval
lehet manualisan ki, vagy bekapcsolni.

TANACSOK
Ha a motorkerékpar hatsé kereke ela-
kad sarban, homokban, vagy mas laza
szerkezet( talajon, kapcsolja ki a kipor-
gésgatlot a kerék kiszabaditasahoz.

ECA16801

MEGJEGYZES

Csak a megadott gumiabroncsokat
hasznalja. (Lasd 6-19 oldal.) Mas
gumiabroncsok hasznalata esetén
a kiporgésgatlo miikodése nem lesz
pontos.
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A kiporgésgatlo rendszer ki és
bekapcsolasa

Miel6tt barmilyen beallitast végezne
a kiporgésgatlon, allitsa meg a
motorkerékpart. Ha menet kdzben
valtoztatja a beallitasokat, az elvonja
a figyelmét a vezetéstél, ami bale-
setet okozhat.

EWA15441

A Kkipdrgésgatlé kikapcsoldsahoz
nyomja meg a tébbfunkciés mliszerfa-
lon talalhat6é “TCS” gombot legalabb 2
masodpercre. A “TCS” visszajelzd/
figyelmeztetd lampa kigyullad.

A kiporgésgatld rendszer bekap-
csolasahoz nyomja meg Gjra a “TCS”
gombot Udjra. A “TCS” visszajelz6/
figyelmeztetd lampa kialszik.
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T=Z

N

1. “TCS” gomb

2. Kipdrgésgatlé visszajelzé/figyelmeztetd
lampa “TCS”

Visszaallitas
A kipdrgésgatlo deaktivalodik a
kovetkez6 esetekben:
® A hatsé kerék forog a kihajtott
kézponti allvanyon, mikdézben a
gyujtaskapcsol6 “ON” helyzetben
van.
® Akar az els6, akar a hatsé kerék
elemelkedik a talajtél motorozas
kézben.
® Tul nagy hatso kerék tulpdrgés.
Ha a kiporgésgatldé deaktivalodik, a
“TCS” visszajelzb/figyelmeztetd és a
motorhiba figyelmeztetd ldmpak kigyul-
ladnak.

A kipbrgésgatlé visszaallitasa

Allitsa a gyujtaskapcsolot “OFF”
helyzetbe. Varjon legaldbb 1 méasod-
percet, majd forditsa vissza a kulcsot
“ON” helyzetbe. A“TCS” visszajel-
z6/figyelmeztetd lampanak ki kell alud-
nia és a rendszernek Ujra aktivnak kell
lennie. A motorhiba figyelmeztetd lam-
pa akkor alszik el, ha a motorkerékpar
eléri a 20 km/h sebességet. Ha a
“TCS” visszajelzé/figyelmeztetd és/
vagy a motorhiba figyelmezteté lampa
nem alszik ki a visszaallitas utan, a
motorkerékparral akkor is lehet
motorozni; de azért vigye el a jarmiivet
egy Yamaha szervizbe ellenériztetni,
amilyen hamar csak lehet.
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EAU13075

Tanksapka

1. Nyitni.
2. Tanksapka zarfedél

A tanksapka nyitasa
Nyissa ki a tanksapka zarfedelet,
helyezze be a kulcsot a zarba és
forditsa el 1/4 fordulattal az éramutat6
jarasaval megegyezd iranyba. A
tanksapka felnyithato.

A tanksapka zarasa

1. Nyomija helyére a tanksapkat ugy,
hogy a kulcs a zarban van.

2. Forditsa el a kulcsot az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyba az
eredeti helyzetébe, vegye ki, majd
hajtsa le a zarfedelet.
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TANACSOK
A tanksapkat csak akkor lehet lecsukni,
ha benne van a kulcs. Ezen kivil, a
kulcsot nem lehet kivenni a zarbdl,
csak, a tanksapka lezarasa utan.

Tankolas utan ligyeljen ra, hogy a
tanksapka megfeleléen le legyen zar-
va. A benzinszivargas tlizveszélyes.

EWA11092

e EAU13222
Uzemanyag

Ugyeljen ra, hogy a tankban mindig
legyen elegend6 Uzemanyag.

A benzin és go6zei rendkiviil
tiizveszélyesek. A tiliz és robbanas-
veszély csokkentése érdekében,
tankolaskor mindig ligyeljen a
kovetkezlkre.

EWA10882

1. Tankolas el6tt allitsa le a motort
és szdélljon le mindenki a jarmdrdl.
Soha ne dohanyozzon tankolas
kézben és ne legyen gyujtéforras
a kozelben pl. szikra, vagy nyilt
lang.

2. Ne téltse tul a tankot. Tankolaskor
illessze a toltépisztoly csdvét a
tank nyilasaba. A betbltécsd alséd
pereméig téltse a benzint. Mivel
a benzin a motor, vagy a nap
hdéjének hatdsara tagul, az lze-
manyag kispriccelhet a tankbol.
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1. Betoltécsd
2. Maximum benzinszint

3. Tordlje le a mellécseppent benzint.
MEGJEGYZES: Azonnal
torolje le a mellécseppent ben-
zint egy szaraz, tiszta ronggyal,
mert megsétheti a fényezést és
a miianyag alkatrészeket. ecatoorz)

4. Zarja le megfeleléen a
tanksapkat.

A benzin mérgezd, sériilést, vagy
halalt okozhat. Kezelje ovatosan.
Soha ne szivja meg a benzint
szajjal. Ha benzint nyelt, vagy sok
benzingdzt 1élegzett be, vagy benzin
keriilt a szemébe, azonnal forduljon
orvoshoz.

EWA15152
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Ha benzin cseppen a bérére, mossa
le szappannal és vizzel. Ha benzin
cseppent a ruhajara, 61tozzén at
minél hamarabb.

EAU13323

Ajanlott iizemanyag:
_ Olommentes normélbenzin
Uzemanyagtank térfogat:

25,0L (6,61 US gal, 5,50 Imp.gal)
Benzin tartalék:

55L (1,45 US gal, 1,21 Imp.gal)

ECA11401

MEGJEGYZES

Csak 6lommentes benzint hasznal-
jon Az 6lmozott benzin kart okozhat
a motor belsé alkatrészeinél, pl.
szelepeknél, dugattyugylriknél,
vagy a kipufogé rendszernél.

Az On Yamaha motorjat 95-6s, vagy
magasabb oktanszamua élommentes
normalbenzinre tertvezték. Ha kopo-
gast érzékel a motorbdl, hasznéljon
mas markaju, vagy magasabb
oktdnszamu benzint. Az 6lommentes
benzin hasznalata megnéveli a
gyertyak élettartamat és csdkkenti a
karbantartasi kdltségeket.

EAUB1302

a4

Benzintank leveg6z6/
tulfolyocso

1. Benzintank levegézé/tulfoly6csd
2. Bilincs

Elindulas el6tt

® Ellendrizze a tank levegézd/tul-
folyocsdvének csatlakozasat.

® Ellenérizze a csb repedéseit,
sériuléseit és cseréltesse ki, ha
szilkséges.

® Ugyeljien ra, hogy a csé vége ne
legyen eltémddve, tisztitsa ki, ha
szilkséges.

® Ugyeljen ra, hogy a leveg6zé/
tulfolyécsé a bilincsen keresztil
legyen vezetve.
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EAU13446
Katalizatorok
Ezt a modellt katalizatorokkal
szerelték fel a kipufogocstvekben.

EWA10863
A\ VIGYAZAT

A kipufogé rendszer hasznalat
utan forrd. A tiizveszély és az égési
sérilések elkeriilése érdekében:
® Ne parkolja le a motorkerékpart
tlizveszélyes anyagok kozelébe.
e Ugy parkolja le a jarm{ivét, hogy
a gyalogosok, és a gyermekek
ne érhessék el a forro kipufogé
rendszert.
® Minden karbantartasi miivelet
elétt hagyja a kipufogé rend-
szert lehiilni.
® Ne jarassa a motorot
alapjaraton néhany percnél
hosszabb ideig. A hosszas
alapjaraton valé jaratastol a
kipufogo rendszer nagyon at-
forrosodik.
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ECA10702

MEGJEGYZES

Csak dlommentes benzint hasz-
naljon. Az 6lmozott benzin javithata-
tlan karosodast okoz a katalizatorok-
ban.

EAU39496

Ulések
Utasiilés
Az utasilés leszerelése

1. Helyezze be a kulcsot az Ulés-
zarba és forditsa el balra.

1. Ulészar
2. Nyitni

2. Emelje fel az Ulés els6 részét és
hlzza elére.

Az utasiilés visszahelyezése
1. lllessze az utaslilés hatsé részén
Iévé kampokat a tartdkba a képen
lathaté médon, és nyomja le az
Ulés elsd részét a lezarashoz.
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1. Kampok
2. Tarto

2. Vegye ki a kulcsot.
Vezetdiilés

A vezetbilés leszerelése

1. Tavolitsa el az utasulést.

2. Nyomja el balra a vezetbillés
nyité karjat az Glés hatsé része
alatt, ahogy a képen lathato, majd
vegye le az Ulést.
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2. Helyezze vissza az utasulést. EAUS633

1 0 . A vezetéiilés magassaganak
=/ = TANACSOK allitasa

[ . , ” o]
35 ® Elindulas eldtt ellendrizze, hogy A vezetsiilés magassagat két allasban
az Ulések le vannak-e zarva. lehet allitani a vezet6 igénye szerint.

— 2\ ® TA vezetblles magassaga g gjitaskor a vezetsilés az alacso-
oll/]
o

a!!|thato. SEr’mek a leirasat lasd a nyabb allasban van.
kdvetkezd részben.)

1. Vezet6ilés nyit6 kar

2. Vezet6ulés

A vezetbllés visszazarasa

. lllessze az Ulés elsb részén 1évd
kampét az Uléstartéba az abra
szerint, majd nyomja le az tlés

hatuljat a lezarashoz. 1. Alacsony helyzet
2. Magas helyzet

—_

A vezetéiilés magassaganak
atallitasa a magas helyzetbe
1. Tavolitsa el a vezet6ulést. (Lasd

3-32 oldal.)
2. Emelje fel a magassagallitot és
vegye ki.
1. Kampo
2. Uléstarto

3-33
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6. lllessze a vezetbilés aljan 1évd
Utkdzot a “H” jell résbe a képen
lathaté médon, majd nyomja le az
Ulés hatuljat a lezarashoz.

1. Vezetbillés magassagallitd 1. Magassagallité
. . . 2. "H" jel
3. Helyezze at az Uléstartét az 3. Véazon 16v6 jel
alacsonyabb helyzetbe. Q
5. lllessze az Ulés els6 részén levd \
N

kampét a B tartéba.

1. “H” jell rés

7. lllessze vissza az utasulilést.

A vezetéiilés magassaganak
atallitasa a alacsony helyzetbe
1. Vegye le a vezetdiilést. (Lasd
3-32 oldal.)
2. Emelje fel a magassagallitot és
vegye Ki.
4. llessze a magassagallitét a 3. Helyezze at az tléstartét az ala-
helyére ugy, hogy a “H" jelzés csonyabb helyzetbe.
egybeessen a vazon Iévé jellel. 2. B tartd (a magas helyzethez) 4. lllessze a magassagallitét a
3. Uléstart6 burkolat helyére ugy, hogy a “L” jelzés
egybeessen a vazon Iévé jellel.

1. Uléstartd

3-34
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6. llessze a vezetdulés aljan 1évd
Utk6z6t a “L” jell résbe a képen
lathaté modon, majd nyomja le az
Ulés hatuljat a lezarashoz.

EAU40254
Tarolorekeszek
Ezt a modellt két tarolérekesszel
szerelték fel.
Az “A” tarolérekesz a vezetdllés alatt
van. (Lasd 3-32 oldal.)

1. Magassagallitd
2.“L" jel
3. Vazon lévé jel

<
5. lllessze az Ulés els6 részén l1évd \\
N\

kampoét a A tartdba.

1. “L” jeldi rés

1. “A” tarolérekesz

7. lllessze vissza az utasilést. a1, o
A “B” tarolorekesz az utastlés alatt van.

TANACSOK (Lasd 3-32 oldal.)
Motorozas elétt Gigyeljen ra, hogy az
Ulések megfelelden le legyenek zarva.

© S B
¢ 1
1. Kampod

2. Uléstarté burkolat
3. A tart6 (az alacsony helyzethez)

3-35
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1. "B” tarolérekesz

Ha iratokat, vagy valami mast tart a
tarolérekeszben, helyezze azokat egy
mudanyag zacskdba, hogy ne legyenek
nedvesek. A jarmd mosasakor
Ugyeljen ra, hogy ne kerlljén viz a
tarolorekeszekbe.

@ Ne lépje tul az “A” tarolorekesz
1 kg-os maximalis terhelhe-
téségét.

@ Ne lépje tul az “B” tarolorekesz
3 kg-os maximalis terhelhe-
téségét.

® Ne lépje tul a motorkerékpar
215 kg-os maximalis terhelhe-
téségét.

EWA14421

EAU39481
Kesztyltarto
A keszty(tarté a miszerfal mellett
talalhato

A kesztyiitarté nyitasa
1. Forditsa a gyujtaskapcsolét “ON”
allasba.
2. Nyomja meg a keszty(tartdé gomb-
jat, majd nyissa ki a fedelét.

1. Kesztyl(itarto fedél
2. Keszty(tarto
3. Keszty(ltart6 gomb

3. Vegye le a gyujtast az
akkumulator védelmében.

A kesztyiitarto lezarasa
1. Hajtsa le a keszty(itarté fedelét.
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2. Vegye ki a kulcsot.

ECA11801

MEGJEGYZES

Ne helyezzen hoére érzékeny
targyakat a kesztyiitartoba. A
kesztylitarto felforrésodhat, ha a
motor jar.

® Ne lépje tul a kesztyiitarto 0,3
kg-os maximalis
terhelhetéségét.

® Ne lépje tul a motorkerékpar
215 kg-os maximalis terhelhe-
téségét.

EWA11422
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EAU39612
A fényszoro beallitasa
A fényszoroallito gombok a fényszérd
emelésére, illetve sillyesztésére szol-
galnak. Szikséges lehet a fényszord
magassaganak allitasa, hogy a vezetd
jobban lasson, és kevésbé vakitsa a
szembejdvOket, ha a motorkerékpar
terhelése megvaltozik. A fényszoro
bedllitasakor vegye figyelembe a helyi
szabalyozasokat.
A fényszérdé emeléséhez forgassa az
allitogombokat az (a) iranyba. A
fényszoéré sillyesztéséhez forgassa az
allitogombokat a (b) iranyba.

1. Fényszéroallito gomb

EAU39642
Kormany helyzet
A kormanyt harom helyzetben lehet
allitani a vezetd igénye szerint. A
beallitashoz keressen fel egy Yamaha
szervizt.

EAU54151
a4

A burkolatszell6z6k nyitasa
és zarasa

A burkolatszell6zéket 20 mme-re ki lehet
nyitni a jobb szell6zés érdekében.

1. Kormany
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1. Zart helyzet
2. Nyitott helyzet

A burkolatszell6z6 nyitasa

1. Tavolitsa el a gyorsrdgzitét.

2. CsuUsztassa a burkolatszell6z6
panelt elére, hogy kiakadjanak a
kampdk az als6 résekbél, majd
hazza le a panelt.
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®

yorsrégzité

3. lllessze a kampoékat a felsd
résekbe, majd csusztassa a panelt
hétra.

1. Kampd
2. Fels6 rés
3. Gyorsrogzitd

4. Szerelje vissza a gyorsrogzitét.

A burkolatszell6z6 bezarasa

1. Tavolitsa el a gyorsrogzitot.

2. Csusztassa a burkolatszell6z6
panelt elére, hogy kiakadjanak a
kampok a fels6 résekbdl, majd
hdzza le a panelt.

D

1. Burkolatszell6z6 panel
2. Fels6 rés
3. Gyorsrogzitd

3. lllessze a kampodkat az alsé
résekbe, majd csusztassa a panelt
hétra.
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2. Also rés
3. Gyorsrogzitd

4. Szerelje vissza a gyorsrogzitét.

TANACSOK
Motorozas el6tt Gigyeljen ra, hogy a pa-
nelek megfeleléen régzitve legyenek.
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EAU39672
Visszapillanto tiikrok
Ennek a jarmiinek a visszapillant6 tukrei
elére, vagy hatra hajthatok. sz(ik helyen
val6 parkolashoz. Elindulas el6tt hajtsa
vissza a tukroket.

1. Motorozasi helyzet
2. Parkolasi helyzet

Elindulas el6tt soha ne felejtse el
visszahajtani a visszapillanté
tiikroket motorozasi helyzetbe.

EWA14372

EAU54141

Az elso villa beallitasa

Mindig egyformara allitsa a
rugoelofeszitést mindkét villaszaron,
kiildnben a kezelhetéség megvaltozik
és elvesztheti a stabilitast.

Mindkét villaszarat ellatdak egy
rugoeléfeszités-allité csavarral. A jobb
oldali villaszaron talalhat6 a kirugézasi
csillapitas  allit6 gombja, és a
berugézasi csillapitas allitdé csavarja.

EWA14671

ECA10102

MEGJEGYZES

A szerkezet sériiléseinek elkeriilése
érdekében ne allitsa tovabb a min-
imalis és maximalis értékeken.

Rugoelofeszités

A rugéeldfeszités ndvelése, igy a
rug6zads keményitése érdekében
forgassa az allitécsavart mindkét
villaszaron az (a) iranyba. A
rugbeléfeszités csdkkentéséhez, igy
a rugo6zas lanyitdsahoz pedig a (b)
iranyba.

3-39

1. Rugoéeléfeszités-allitd csavar

A rugoéeléfeszités beallitasa, a képen
lathaté “A” tavolsag hosszanak
valtoztatasa. Minél kisebb “A”, annal
nagyobb a rugoéeléfeszités; minél nagy-
obb “A”, annal kisebb a rugoeléfeszités.

[T T[]

1 —4,0 mm (0,16 in)

1 %3,0 mm (0,12 in)
Y

[T ‘

[ 1

1. "A” tavolsag
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Rugoelofeszités:
Minimum (lagy):
"A” tavolsag = 15,0 mm
Alapbeallitas:
“A” tavolsag = 10,0 mm
Maximum (kemény):
"A” tavolsag = 0,0 mm

Kirugoézasi csillapitas

A kirugbzasi csillapitast csak a jobb
oldali villaszaron lehet allitani.

A Kkirugo6zasi csillapitas névelése, igy
keményitése érdekében forgassa az
allitégombot az (a) iranyba. A
kirugozasi csillapitas csdkkentése, igy
lagyitasa érdekében forgassa az allité-
gombot a (b) iranyba.

(a) %P/(b;
=

1. Rebound damping force adjusting knob

Kirugozasi csillapitas:
Minimum (lagy):
16 kattanas (b)* iranyba
Alapbeallitas:
12 kattanas (b)* iranyba
Maximum (kemény):
1 kattanas (b)* iranyba
* A beallitégomb (a) iranyba valé
teljes becsavarasatol mérve.

Berugézasi csillapitas

A berug6zasi csillapitast csak a jobb
oldali villaszaron lehet allitani.

A berug6zasi csillapitas névelése,
igy keményitése érdekében
forgassa az allitécsavart az (a)
iranyba. A berug6zasi csillapitas
csOkkentése, igy lagyitasa érdekében
forgassa az allitécsavart a (b) iranyba.

1. Berugdzasi csillapitas allitbcsavar

Berugozasi csillapitas:
Minimum (lagy):
21 kattanas (b)* irdnyba
Alapbeallitas:
11 kattanas (b)* iranyba
Maximum (kemény):
1 kattanas (b)* iranyba
* A bedllitécsavar (a) iranyba vald
teljes becsavarasatol mérve.

TANACSOK
A kattanasok szama nem biztos, hogy
a jarmivén megegyezik az itt leirtakkal
a gyartasi tlrések miatt, de az aktualis
kattanasok szdma az egész allitasi
tartomanyt jellemzi.

3-40
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A pontos bedllitas érdekében ajanlott
megszamolni mindkét csillapitas allitd
szerkezet kattangsainak szamat és
szikség esetén azokhoz igazitani a
beéllitasokat.

EAU14917
A hatso lengéscsillapito
beallitasa
Ezt a lengéscsillapitét felszerelték egy
rugoeléfeszités-allitd karral és egy
kirugbzasi csillapitas allitd csavarral.

ECA16571

MEGJEGYZES

A szerkezet sériiléseinek elkeriiklse
érdekében soha ne allitsa tul a max-
imum és minimum beallitasokon.

Rugoéelofeszités

Ha egyedil motorozik, alitsa a
rugoeléfeszités-allitd kart az (a)
iranyba. Ha utassal motorozik, alitsa a

rugoeléfeszités-allitd kart a (b) iranyba.
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1. Rugoeléfeszités-allitd kar

Kirugézasi csillapitas

A Kkirugbézasi csillapitas ndvelése, igy
keményitése érdekében forgassa az
allitécsavart az (a) iranyba. A kirugézasi
csillapitas csékkentése, igy lagyitasa
érdekében forgassa az allitdcsavart a
(b) iranyba.
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1. Kirug6zasi csillapitas-allitd csavar

Kirugozasi csillapitas:
Minimum (lagy):
20 kattanas (b)* iranyba
Alapbeallitas:
12 kattanas (b)* iranyba
Maximum (kemény):
3 kattanas (b)* iranyba
* A beallitécsavar (a) iranyba vald

teljes becsavarasatél mérve.

TANACSOK
A pontos beallitas érdekében ajanlott
megszamolni csillapitas allité szerkez-
et kattanasainak, vagy fordulatainak
szamat és szikség esetén azokhoz
igazitani a beallitasokat. Ez nem felté-
tlenlll egyezik az itt megadott értékekkel
a gyartasi tlirések miatt.

EWA10222

Ez a lengéscsillapité nagynyomasu
nitrogéngazt tartalmaz. A lengés-
csillapito kezelése el6tt olvassa el és
értse meg az itt leirtakat.
® Ne prébalja szerelni, vagy
felnyitni a lengéscsillapitot.
® Ne tegye ki a lengéscsillapitot
nyilt langnak, vagy mas, magas
héforrasnak. Ett6l a tul magas
nyomas kialakulasa miatt
felrobbanhat.
® Ne deformalja el, vagy sértse
meg a csillapito hengert. A
sérillések rossz csillapitast
eredményezhetnek.
® Ne maga szabaduljon meg a
sérilt, vagy elhasznalédott
lengéscsillapitétol. Ha barmil-
yen javitas valik sziikségessé,
mindig vigye el a hatsé
lengéscsillapitot egy Yamaha
szervizbe.
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EAU15306

Oldaltamasz
Az oldaltamasz a vaz bal oldalan
talalhaté. Hajtsa ki, vagy fel a labaval,

mikdzben fliggblegesen tartia a
jarmivet.
TANACSOK

A beépitett oldaltdmasz kapcsol6 a
gyujtasmegszakitdé rendszer része,
amely bizonyos feltételek mellett
megszakitja a gyujtast. (A gyujtasmeg-
szakité rendszer leirasa a koévetkez6
részben talalhato.)

A jarmiivel nem szabad motorozni
lehajtott oldaltamasszal, vagy, ha az
oldaltamaszt nem lehet megfelel6en
felhajtani (vagy nem marad fel-
hajtva), kiilonben az leérhet a talajra
és megzavarhatja a vezetét, ami az
iranyitas elvesztléséhez vezethet. A
Yamaha gyujtasmegszakité rend-
szerét arra tervezték, hogy segitse
a vezetét abban, hogy elindulas
el6tt ne felejtse el felhajtani
az oldaltamaszt. Ezért idénként
ellendrizze a

EWA10242
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rendszert és, ha nem mikodik
megfelelSen, vigye el a jarmiivet egy
Yamaha szervizbe.

EAU54491

Gyujtasmegszakité rendszer
A gyujtasmegszakitd rendszer (ami az
oldaltamasz, kuplung, és ureskap-
csolokbal all) funkcioi a kdvetkezdk.

® Megakadalyozza a motor in-

ditasat, ha a sebességvaltd
valamelyik fokozatban van és az
oldaltamasz fel van hajtva, de a
kuplungkar nincs behuzva.
Megakadalyozza a motor in-
ditasat, ha a sebességvaltd
valamelyik fokozatban van és a
kuplungkar be van huzva, de az
oldaltamasz nincs felhajtva.
Leallitia a jaré6 motort, ha a valté
sebességben van és az
oldaltamaszt kihajtjak.

Idénként ellenérizze a gyujtasmegsza-
kitd rendszer mikodését a kdvetkez6k
szerint.
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Elzart motornal:

1. Hajtsa ki az oldaltamaszt.

2. A motorleallité/inditogombot allitsa tizemi helyzetbe “(Y.
3. Kapcsolja fel a gyujtaskapcsolot.

4. Tegye a valtot Uresbe.

5.Agomb “@” oldalat megnyomva inditézzon.

Beindul a motor?

IGEN NEM

Jaré motornal:

6. Hajtsa fel az oldaltamaszt.

7. Tartsa behlzva a kuplungkart.
8. Kapcsoljon sebességbe.

9. Hajtsa ki az oldaltamaszt.

A motor leall?

® Az ellendrzés elvégzése kézben a motor-
kerékpar alljon a kézponti allvanyon.

e Ha barmilyen hibat észlel, ellendriztesse
a rendszert elindulas elé6tt.

Az Urreskapcsol6 nem mikddik megfeleléen.
A motorkerékparral nem szabad elindulni,

amig nem ellendriztette egy Yamaha szervizben

IGEN NEM

Miutan a motor leallt:

10. Hajtsa fel az oldaltamaszt.

11. Tartsa behlzva a kuplungkart.

12. A gomb “®” oldalat megnyomva inditdzzon.
Beindul a motor?

Az oldaltamaszkapcsolé nem miikddik megfeleléen.
A motorkerékparral nem szabad elindulni, amig

IGEN NEM

A rendszer rendben. Lehet motorozni.
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nem ellenériztette egy Yamaha szervizben

Az kuplungkapcsolé nem mikddik megfeleléen.
A motorkerékparral nem szabad elindulni, amig
nem ellendriztette egy Yamaha szervizben
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EAU39656

Kiegészité DC csatlakozé

EWA14361
A VIGYAZAT

Az aramiités és rovidzarlat elkeriilése
érdekében ligyeljen ra, hogy a kiegé-
szito csatlakozo6 kupakja legyen a

csatlakozon, ha nincs hasznalatban.

ECA15432

MEGJEGYZES

A DC csatlakozohoz csatlakoztatott
kiegészitoét ne hasznalja allé motor
mellett és a terhelése ne legyen
nagyobb 30 W (2,5 A)-nél, kiilénben
a biztositék kiéghet, vagy az
akkumulator lemeriilhet.

A kiegészitdé DC csatlakoz6 a
kesztilitartoban talalhato.

Egy 12-V-os kiegészité hasznalhaté a
csatlakozérol a gyujtaskapcsolé “ON”
helyzetében, jaré motor mellett.

A DC csatlakoz6 hasznalata
1. Nyissa ki a kesztydtart6t. (Lasd
3-36 oldal.)
2. Kapcsolja le a gyujtast.

3. Tavolitsa el a csatlakozé kupakjat.

1. Kiegészité DC csatlakozé kupak

4. Kapcsolja ki a kiegészit6t.
5. Csatlakoztassa a dugéjata DC
csatlakozéhoz.

1. Kiegészité DC csatlakoz6

6. Adjon gyujtast és inditsa be a
motort. (Lasd 5-1 oldal.)
7. Kapcsolja be a kiegészit6t.
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EAU15598

Minden hasznalat el6tt ellenérizze jarmivét, hogy meggybézédhessen biztonsagos mikédésérdl. Mindig kdvesse az
ellendrzési és karbantartasi leirdsokat a kezelési utmutatdban.

Ha elmulasztja a megfelelé ellenérzést és karbantartast, az néveli a lehetéségét egy balesetnek, vagy egy
meghibasodasnak. Ne hasznalja a jarmiivet, ha barmi hibat észlel. Ha a hiba nem elharithaté a kezelési utmutatoban
leirtak szerint, keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA11152

A jarmi hasznalata el6tt ellendrizze a kévetkezéket:
ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL

« Ellenérizze a benzinszintet a tankban.

« Tankoljon, ha sziikséges.

Uzemanyag « Ellenérizze a benzincsdvek szivargasat. 3-30, 3-31

« Ellenérizze a tank leveg6zé/tulfolydcsovet, nincs-e eldugulva, elrepedve, vagy
megsérilve és ellendrizze a csatlakozasat.

« Ellenérizze az olajszintet a motorban.
Motorolaj » Ha szilkséges, t6ltsén utana a megfeleld szintig. 6-12
« Ellenérizze az olajszivargast.

Kardanolaj « Ellenérizze az olajszivargast. 6-14

« Ellenérizze a hitéfolyadékszintet a tagulasi tartalyban.
Hitéfolyadék » Ha szlkséges, t6ltson utana hitéfolyadékot a megfeleld szintig. 6-16
« Ellenérizze a h(itérendszer szivargasat.

« Ellendrizze a mikodését.

* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
« Ellenérizze a fékbetétek kopasat.

Elsé fék « Cserélje ki, ha szikséges. 6-24, 6-24
« Ellenérizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

» Ha sziikséges, t6ltsén utana fékfolyadékot a megfelelé szintig.
« Ellenérizze a szivargast.
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ALKATRESZ

ELLENORZES

OLDAL

Hatsé fék

« Ellenérizze a miikodését.

* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
« Ellenérizze a fékbetétek kopasat.

« Cserélje ki, ha szikséges.

« Ellenérizze a fékfolyadékszintet a tartalyban.

» Ha szikséges, t6ltson utana fékfolyadékot a megfelel6 szintig.
« Ellendrizze a szivargast.

6-24, 6-24

Kuplung

« Ellenérizze a miikodését.

* Ha puha, szivacsos, légtelenittessen egy Yamaha szervizben.
« Ellenérizze a folyadékszintet a tartalyban.

» Ha sziikséges, toltson utana fékfolyadékot a megfelel szintig.
« Ellenérizze a szivargast.

6-22, 6-24

Gazmarkolat

« Ellendrizze az egyenletes miikddést.
« Ellenérizze a holtjatékot.

« Ha szilkséges, allittassa be a holtjatékot és zsiroztassa meg a bowdeneket és a

markolatot egy Yamaha szervizben.

Bowdenek

« Ellendrizze az egyenletes miikddést.
« Kenje meg, ha szikséges.

Kerekek és gumiabroncsok

« Ellendrizze a sériiléseket.

« Ellenérizze a gumiabroncsok allapotat és profilélységét.
« Ellenérizze a guminyomast.

- Allitsa be, ha sziikséges.

Fék és valto pedalok

« Ellendrizze az egyenletes miikodést.
* Kenje meg a pedalok tengelyeit, ha szilkséges.

Fék és kuplung karok

« Ellendrizze az egyenletes miikodést.
« Kenje meg a karok tengelyeit, ha sziikséges.

Ko6zponti allvany, oldaltamasz

« Ellenérizze az egyenletes mikddést.
« Kenje meg a tengelyeket, ha szilkséges.

Roégzitéelemek

« Ellenérizze, hogy a csavarok megfeleléenmeg vannak-e huzva.

* Huzza meg, ha sziikséges.
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ALKATRESZ ELLENORZES OLDAL
Miszerek, vilagitas és « Ellenérizze a mikddést. _
kapcsolok « Javitsa ki, ha szikséges.

« Ellenérizze a gyujtdsmegszakitoé rendszer miikodését.

* Ha a rendszer nem mikodik, keressen fel egy Yamaha szervizt. 8-42

Oldlatamaszkapcsolo
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HASZNALAT ES FONTOS MOTOROZASI TANACSOK

EAU15952

Olvassa el a kezelési Utmutatét és
ismerje meg a kezel6szervek funkcioit.
Ha valamit nem ért, keressen fel egy
Yamaha markakereskedét.

Ha nem ismeri a kezel6szervek funk-
ciodit, akkor elvesztheti az iranyitast
a jarmii felett és balesetet, okozhat,
vagy komolyan megsériilhet.

EWA10272

TANACSOK
Ezt a modellt felszerelték:
® ddblésérzékelbvel, ami ledllitja a

EAU47151

motort, ha feldélt. Ebben az eset-
ben a tébbfunkciés miszerfal 30-
as hibakédot jelez, de ez nem
hiba. Forditsa a gyujtaskapcsolot
“OFF”, majd “ON” helyzetbe a
hibakod térléséhez. Ha ezt elmu-
lasztja, a motor akkor sem indul,
ha az inditémotor forgatja a
fétengelyt.

auto-stop rendszerrel. A motor
automatikusan leall, ha 20 percnél
tovabb jaratjak alapjaraton. Ebben
az esetben a toébbfunkciods
mdszerfal 70-es hibakdédot jelez,
de ez nem hiba. Nyomja meg az
inditbgombot a hibakod tériéséhez
és a motor beinditdsahoz.
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EAU54171
Starting the engine
A gyujtasmegszakité rendszer csak a
kovetkezd feltételekkel engedi a motor
inditasat:

® A valtéd Ures fokozati helyzetben
van.

® A valtdé valamelyik sebességben
van, a kuplungkar behuzva, az
oldaltdmasz pedig felhajtva.

Lasd részletesebben a 3-43
oldalon.

1. Forditsa a kulcsot “ON” helyzetbe
és ellenérizze, hogy a mo-
toreallitbgomb“ () “ helyzetben
van.

A kovetkezd visszajelzd és
figyelmeztetd lampak kigyulladnak,
majd néhany masodperc mulva
kialszanak.
® Olajszint visszajelzd lampa
® Motorhiba fihyelmezteté
® Kiporgésgatlo visszajelz6/
figyelmeztetd lampa
® Sebességtart6 visszajelzdk
® Inditasgatlé rendszer
visszajelzd lampa
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ECA11834

MEGJEGYZES

Ha egy visszajelzé, vagy figyel-
mezteté lampa nem gyullad fel a
gyujtaskapcsolé ‘ON’ helyzetbe
allitasakor, vagy nem alszik el,
olvassa el a 3-4 oldalt a megfeleld
lampa aramkorének ellenérzéséhez.

Az ABS figyelmezteté lampa
felgyullad a gyujtas raadasakor
és akkor alszik el, ha a jarm
elérte a 10 km/h, vagy magasabb
sebességet.

ECA17682

MEGJEGYZES

Ha az ABS figyelmezteté lampa
nem gyullad fel, vagy nem alszik
el a fent leirtak szerint, olvassa el
a 3-4 oldalt a lampa ellenérzéséhez.

2. Kapcsolja a valtét Ures helyzetbe.
Az lres fokozat visszajelzd
lampanak ki kell gyulladnia. Ha
nem gyullad ki, keressen fel egy
Yamaha szervizt.

3. A motorleallité/inditogomb

“ & 7 oldalanak megnyo-

masaval inditsa be a motort.

Ha a motor nem indul be, engedje
el a motorleallité/inditbgombot,
varjon néhany masodpercet, majd
prébalkozzon Ujra. Minden
prébalkozas a lehet6 legrévidebb
legyen az akkumulator megévasa
érdekében. Ne inditézzon 10 ma-

sodpercnél hosszabb ideig.
ECA11043

MEGJEGYZES

EAU16672

Valtas

A hosszabb motor élettartam elérése
érdekében ne gyorsitson erésen
hideg motorral!

5-2

1. Valtopedal
2. Ures fokozat

A valtas lehetdvé teszi a vezetdnek,
hogy megfeleléen gazdalkodhasson a
motor teljesitményével elindulaskor,
gyorsitaskor, hegymenetben, stb.

A valtéfokozatok elhelyezkedése az
abran lathato.

TANACSOK
Az Ures fokozat eléréséhez nyomja le a
valté pedalt egymas utan tébbszor, mig
meg nem Utkdzik, majd enyhén emelje
fel.
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ECA10261

MEGJEGYZES

Még a valto iires fokozataban
se guruljon allé motor mellett
hosszabb ideig és ne vontassa
a motorkerékpart nagyobb ta-
volsagokra. A valté csak akkor
kap megfelelé kenést, ha jar a
motor. A nem megfelelé kenés
miatt a valté tonkremehet.
Sebességvaltashoz  mindig
hasznalja a kuplungot, hogy
elkeriilje a motor, a valto és az
erbatvitel alkatrészeinek sériilé-
seit. Ezeket az alkatrészeket
nem ugy tervezték, hogy el-
lenalljanak az erdltetett valtasok
okozta iitéseknek.

EAU16811
Tanacsok az lizemanyag-
fogyasztas csokkentésére
Az Uzemanyagfogyasztas nagymeérték-
ben fligg a vezetési stilustél. A fogy-
asztas csokkentése érdekében ugyelien
a kévetkezobkre:
® Gyorsan kapcsoljon fel és kertlje
gyorsitaskor a magas fordulat-
szamokat.
® Ne porgesse fel a motort vis-
szavaltaskor és kerilje a magas
fordulatszamokat terhelés nélkdil.
® Allitsa le a motort ahelyett, hogy
hosszasan jaratna alapjaraton (pl.
dugdban, lampanal, vagy vasuti
atkel6helyeken).
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EAU16842
Bejaratas
A motorja életének legfontosabb
id6szaka a 0 és 1600 km megtétele
kozott eltelt id6. Ezért olvassa el
figyelmesen a kdvetkezdket.
Mivel a motor teljesen uj, ne terhelje
meg az elsé 1600 km megtétele alatt.
A motor killénb6z6 alkatrészei ilyenkor
kopnak &ssze, érik el a magfelel
tlrés(i hézagokat. Ez alatt az id6szak
alatt kertilni kell a teljes gazzal t6rténé
Uzemet és mas olyan hasznalatot, ami
a motor tulmelegedéséhez vezethet.

EAU17124

0-1000 km (0—600 mi)

Kerilje a 4500 1/min fordulatszam
feletti izemet. MEGJEGYZES: 1000
km utan a motorolajat és a kardano-
lajat le kell cserélni az olajsziirével
egyl'jtt. [ECA10333]
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1000-1600 km (600—1000 mi) EAUT7214

Kertilje a 5400 1/min fordulatszam Parkolas ’
feletti tzemet. Parkolaskor allitsa le a motort és vegye

ki a kulcsot a gyujtaskapcsoldbdl.

1600 km (1000 mi) felett Camtosra
A motorkerékpar hasznalhaté
normalisan.

ECA10311 ® Mivel a motor és a kipufogo
MEGJEGYZES nagyon atforrésodhat, parkoljon

olyan helyen, ahol a gyalogosok
és a gyerekek nem érhetik el és
nem égethetik meg magukat.

® Ne parkoljon lejton, vagy puha
talajon, mert a motorkerékpar
feldélhet, a benzin kiszivaroghat
és tiizet okozhat.

® Ne parkoljon fii, vagy mas
gyulékony anyagok kozelébe,
amelyek tiizet foghatnak.

® Tartsa a motor fordulatszamat
a fordulatszammeéré voros tar-
tomanyan kiviil.

® Ha barmi hibat észlelne a
bejaratas alatt, keressen fel
egy Yamaha szervizt és ellenér-
iztesse a jarmivet.
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EAU17245

Az id6szakos karbantartas, beallitas
és kenés segitenek a lehetd leg-
biztonsagosabb és leggazdasagosabb
allapotban tartani a motorkerékpart. A
biztonsag elérése a tulajdonos/vezetd
kételessége. A jarmdvizsgalat, beallitas
és kenés legfontosabb részei a
kévetkezé oldalakon talalhatok.

A karbantartasi tablazatban megadott
idékdzok altalanos iranymutaténak
tekintend6k atlagos hasznalat mellett.
Mindazonaltal az idéjarastal,
terepviszonyoktol, féldrajzi el-
helyezkedéstdl és a vezetési stilustél
fuggden ezek az idékdzok lerdvidithet-
Gek.

A megfelelé karbantartas elmu-
lasztasa, vagy a karbantartasi
munkalatok nem megfelel6 elvégzése
noéveli a sériilés, vagy halal kockaz-
atat javitas, vagy a motorkerékpar
hasznalata kézben. Ha nem jaratos
ilyen munkalatok elvégzésében,
keressen fel egy Yamaha szervizt.

EWA10322

EWA15123

Karbantartas kozben allitsa le a mo-
tort, hacsak nem jaré motor mellett
kell végezni a vizsgalatot.
® Egy jar6 motornak mozgé alk-
atrészei vannak, melyek bec-
siphetik testrészeit, ruhazatat,
vannak elektromos alkatrészei,
melyek aramiitést, vagy tiizet
okozhatnak.
® A javitas alatti motorjaratas
szem és égés sérilést, tizet,
vagy - valosziniileg halalos -
szénmonoxid mérgezést okoz-
hat. A szénmonoxidrél béveb-
ben az 1-3 oldalon olvashat.

A féktarcsak, fékmunkahengerek,
fékdobok és fékcsovek felforrésod-
hatnak a hasznalattol. Az égési sérii-
lések elkeriilése érdekében hagyja
ezeket lehilni, miel6tt hozzajuk érne.

EWA15461
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EAU17303

A karosanyagkibocsatas csékkentd
rendszerek nem csak a levegd tisztasa-
gaért felelések, hanem a motor létfon-
tossagu elemei a jobb teljesitményhez
és megfelel6 mikddéshez. A kévetkez6
karbantartasi tablazatban az emisszi-
6csokkentd rendszerekkel sszefliggd
munkalatok kilén szerepelnek. Ezek a
munkalatok specialis adatokat, szakér-
telmet és szerszamokat igényelnek. Az
emisszidécstékkentd rendszerek karb-
antartasat, alkatrészeik cseréjét, vagy
javitasat képzett szerel6k végezhetik
el. A Yamaha szervizekben megvannak
a feltételei ezen munkalatok elvég-
zésének.
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EAU17362

Szerszamkészlet

1. Szerszamkészlet

A szerszamkészlet a vezet6ulés alatt
talalhato. (Lasd 3-32 oldal.)

A kezelési utmutatéban talalhaté
leirasok és a szerszamkészlet
segitségével elvégezheték a megeléz6
karbantartdsi munkalatok és kisebb
javitasok nagy része. Ezen kivil néhany
munkalat megfelels elvégzéséhez mas
szerszdmokra is szikség van, pl.
nyomatékkulcsra.

TANACSOK
Ha nincsenek meg a megfeleld szer-
szamai, vagy tapasztalata, keressen fel
egy Yamaha szervizt.
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TANACSOK

EAU46862

® Az éves atvizsgalasokat évente el kell végezni, kivéve, ha abban az évben mar elvégeztek egy km alapu

atvizsgalast.

® 50000 km-t6l ismételje az id6kézdket 10000 km-tél.

® A csillaggal jelzett munkalatokhoz célszerszamokra, specidlis adatokra és szakértelemre van szilkség, ezeket
végeztesse Yamaha szervizben.

Az emissziocsokkentd rendszerek idoszakos karbantartasi tablazata

EAU46911

KM ORA ALLAS EVES
n NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) GALAS
. . " ¢ Ellendrizze a benzincsdvek
1 Benzincsdvek repedéseit, sériléseit. v v v v v
¢ Ellendrizze az allapotat. N N
2 | * | Gyuajtégyertyak ¢ Tisztitsa meg, allitsa be a hézagot.
* Cserélje ki. y \
3| *| szelepek ¢ Ellendrizze a szelephézagokat. 40000 km-enként
P * Allitsa be.
a | +| Benzinbefecskende- | , szinkronizaja. N N y y N N
Ik Kipufogo ¢ Ellendrizze a bilincseit, N N N N N
rendszer csavarjait.
¢ Ellendrizze a légelzaré és
NE Légbevezet6 rezgészelepek, csovek sériléseit. N N N N N
rendszer o Cserélje ki a sérilt alkatrészeket.
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Altalanos karbantartasi és kenési tablazat

EAU1770G

KM ORA ALLAS

l6gasat és sériléseit.

EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK [ 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km A{;T&’.lig
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
* Tisztitsa ki. J V
1 Légsziirébetét
* Cserélje ki. \ J
¢ Ellendrizze a mikoédését, a
2 Kuplung folyadékszintet és a szivargast. v v v v v
¢ Ellendrizze a mikodését, a
3 Els& fék folyadékszintet és a szivargast. v v v v v v
¢ Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart
¢ Ellendrizze a mikoddését, a N N N J N N
4 Hatsé fék folyadékszintet és a szivargast.
* Cserélje ki a fékbetéteket. Ha elérték a kopasi hatart
¢ Ellendrizze a repedéseket.
o * Ellendrizze a csévek vezetéseét, J V J J J
5 || Fékesévek bilincseit.
o Cserélje ki. 4 évente
6 Fékfolyadék o Cserélje ki. 2 évente
Kerekek * Ellenérizze az Utését, sériléseit. \ \ y y
¢ Ellendrizze a profilmélységet,
séruléseit.
8 Gumiabroncsok « Cserélje le, ha szilkséges. S N y y N
¢ Ellendrizze a guminyomast.
o Allitsa be, ha szukséges.
9 Kerékcsapagyak ¢ Ellendrizze a csapagyak N N J N
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KM ORA ALLAS

. L . 'EVES
NO.|  ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ATVIZS-
(600 mi) | (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi) | GALAS
¢ Ellendrizze a mikoédését és a N N N N
l6gasat.
10| * | Lengdkar Kor .
¢ Kenje meg litium-szappan s
bazist zsirral. 50000 km-enkent
¢ Ellendrizze a csapagyak holtjaté- N N J N N
kat és a kormanymikodést
11| * | Kormanycsapagyak
® Kenje meg litium-szappan 20000 km-enként
bazisu zsirral.
12| * | vaz régzitselemei | ° Ellendrizze, hogy az Gsszes J J J N N
csavar meg van-e huzva.
13| | Fékkar tengelye * Kenje meg szilikonos zsirral. \ Y y \ J
14| | Fékpedal tengelye * Kenje meg litium-szappan J J J J J
bazisu zsirral.
15 gl;ZI:Egkar * Kenje meg szilikonos zsirral. \ y y \ \
Valtépedal ¢ Kenje meg litium-szappan
16 tengelye bazisu zsirral. v v v v v
. ¢ Ellendrizze a miikddését.
17 séli:alc:z't?z:lf/’én * Kenje meg litium-szappan \ y y \ \
P y bazisu zsirral.
18| * |Oldaltamasz kapcsold|  Ellendrizze a miikodését. \ \ y y \ \
19| * | EIs& villa ¢ Ellendrizze a miikodését és az N N N N
olajszivargast.
. | Hatso ¢ Ellendrizze a miikodését és az
20 lengéscsillapito olajszivargast. v v v v
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KM ORA ALLAS 'EVES
= ARZE A ATVIZS-
NO.| ALKATRESZ ELLENORZES, MUNKALATOK | 1000 km | 10000 km | 20000 km | 30000 km | 40000 km | ‘o4 AZ
(600 mi) (6000 mi) | (12000 mi) | (18000 mi) | (24000 mi)
Hats6 felfiiggesztés | e Ellenérizze a miikadést. v v v v
attételi kar és
21 Osszekotd kar ¢ Kenje meg litium-szappan N J
tengelyei bazisu zsirral.
® Cserélje le.
22| | Motorolaj * Ellenérizze az olajszintet és a y N \ y y \
szivargast.
23| | Motorolaj sziiré « Cserélje ki. Y \ J
¢ Ellendrizze a hiit6folyadék N N N N N
24| * | Hiitérendszer szintet és a szivargast.
¢ Cserélje le a hiit6éfolyadékot. 3 évente
. . ¢ Ellendrizze a szivargast.
25| | Kardanolaj « Cserélie le. y \ \ J J
26|+ | Elsceshatsé 1, pyensrizze a maksdést. y N N N N N
feklampakapcsolo
27 Mozgo alkatrészek « Kenje meg. N N N N N
és bowdenek
e Ellendrizze a miikodést.
. ¢ Ellenérizze a holtjatékot, allitsa be,
28| * | Gazmarkolat ha sziikséges. \ \ Y Y \
® Kenje meg a bowdent és markolatot.
Lampak és ¢ Ellendrizze a miikodést.
29 kapcsolék « Allitsa be a fényszérot. v v v v v v

6-6




IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

EAUS55251

TANACSOK
® A légszlir6t gyakrabban kell ellen8rizni és cserélni, ha nedves, vagy poros kérnyezetben hasznalja a jarm(ivét.
® Hidraulikus fék és kuplung
¢ Rendszeresen ellenérizze a fék és kuplung tartaly folyadékszintjeit és t6ltsén utana, ha sziikséges.
e Kétévente cserélje le a féfékhengerek, féknyergek, kuplung féhenger és kuplung munkahenger belsé alkatrészeit
valamint a fék és kuplung folyadékokat.
e Négyévente, vagy, ha repedezettek, sérilltek, cserélje le a fék és kuplungcsoveket.
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EAU18772

A panelek le és felszerelése
Az itt bemutatott paneleket le kell
szerelni bizonyos munkalatokhoz. Ha
egy panelt le, vagy vissza kell szerelni,
nézze meg ezt a részt.

<’v @Y V" S

2\
/"/@)// /=
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”A” panel

A panel leszerelése
1. Tavolitsa el a csavarokat és a
gyorsrogzitét.

1. "A” panel
2. Csavar
3. Gyorsrogzité

2. Akassza ki a jobb oldali burkolat
kampéjat a panel hatuljan [évé
résbél.
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1. Rés
2. Kampd

3. Akassza ki az els6 burkolat
n kampdjat a panel elsé részén lévé
résbdl, majd huzza le a panelt a

képen lathaté médon.

2 —=—
—

<

A\Z S

—
—

A panel visszaszerelése

1. lllessze a panel elején lévd rést
az elsé burkolat kampéjara, majd
illessze a panel hatuljan 1évé rést
a jobb oldali burkolat kampéjara, a
képen lathaté médon.

TANACSOK
Ugyelien ra, hogy a biztositékokat
eltakarja a panel és a panel peremén
belll legyenek.

1. Biztositék
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2. Szerelje vissza a csavarokat és a
gyorsrogzitét.

”B” és “C” panelek

A panel leszerelése
1. Téavilitsa el az Gléseket. (Lasd
3-32 oldal.)
2. Tavolitsa el a csavarokat és a
gyorsrdgzitd csavarokat.

123

7

<
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2. Gyorsrogzité csavar

3. Csavar
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1. "C” panel
2. Gyorsrégzité csavar
3. Csavar

3. Huzza kifelé a panel aljat, az ele-
jét pedig lefelé, majd csusztassa
elére a képen lathaté miidon, hogy
hatul kiakadhasson.
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A panel visszaszerelése

1. lllessze a panelt az eredeti helyére
és csavarja vissza a csavarokat
és a gyorsrdgzitd csavarokat.

2. Szerelje vissza az Uléseket.
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EAU19653
A gyujtogyertyak ellenérzése
A gyujtégyertyak a motor fontos részei,
melyeket idénként ellenérizni kell, le-
hetbleg egy Yamaha szervizben. Mivel
a magas ho és a lerakodasok miatt a
gyertyak erodalnak, ellenérizni kell 6ket
a karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzénként. Ezen kivul a
gyertyak allapotabdl kévetkeztetni lehet
a motor allapotara is.
A gyujtogyertyak kodzponti elektrodaja
kéral 1évé porcelan  szigetelés
szinének kbzepestdl vilagos barnaig
terjed6 szindnek kell lennie (normal
Uzemben hasznalt motor esetén ez az
idealis szin) és minden egy motorba
szerelt gyertyanak azonos szinlnek
kell lennie. Ha barmelyik gyertya szine
eltér a tébbiétdl, a motor nem muikaddik
megfeleléen. Ne prébalja maga megal-
lapitani a hibat. Ellenériztesse a mo-
torkerékpart egy Yamaha szervizben.
Ha egy gyujtégyertya er6sen erodalt,
vagy sok rajta a korom, vagy mas
lerakddas, ki kell cserélni.

El6irt gyujtéogyertya:
NGK/CPR8EA-9

A gyertya beszerelése elott
ellendrizni kell a gyertyahézagot egy
hézegmérével és, ha szikséges, be
kell allitani.

1. Gyertyahézag

Gyertyahézag:
0,8-0,9 mm (0,031-0,035 in)

Tisztitsa meg a gyertya témitését, és a
gyertyafurat kordli részt, majd téroljon
le minden szennyez6dést a menetek
kézul.

Meghtzasi nyomaték:
Gyujtogyertya:

13 Nm (1,3 m-kgf, 9,4 ft-Ibf)

6-11

TANACSOK
Ha nincs nyomatékkulcsa a gyujtégy-
ertya meghuzasakor, j6 kozelitése a
megfeleld nyomatéknak, ha meghizza
kézzel, majd 1/4-1/2 fordulattal tovabb
huzza. llyenkor ellenérizze a megfelel$
nyomatékot, amint lehet.

ECA10841

MEGJEGYZES

Ne hasznaljon semmilyen szersza-
mot a gyertyapipa le és
felszereléséhez, mert megsértheti a
trafé csatlakozdéjat. A gyertyapipa
leszerelése nem konnyii, mert a
végén lévé gumi tomités erésen
tartja. Eltavolitasahoz csavargassa
jobbra-balra, mikézben huzza kilfelé,
visszaszereléskor pedig jobbra-balra
csavargatva nyomja befelé.
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EAU19887
Motorolaj és olajsziiré
A motorolaj szintet minden elindulas
elétt ellenérizni kell. Ezen kivil az
olajat és az olajsz(r6t ki kell cserélni a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzdnként.

Olajszint ellen6rzés
1. Allitsa a motorkerékpart a kézponti

TANACSOK
Az olajszintnek a minimum és
maximum szintjelek kdzétt kell lennie.

allvanyra. Ha enyhén oldalra dél, a
szint leolvasasa nem lesz pontos.
. Inditsa be a motort, jarassa néhany
percig, majd allitsa le.

. Varjon néhéany percig, mig az olaj
letlepszik, majd ellenérizze a
szintet a forgattylshaz bal alsé
részén talalhaté szintellenérzé
ablakon &t.

1. Motorolaj szint ellenérzd ablak
2. Motorolaj betdlté csavar

3. Maximum szintjel

4. Minimum szintjel

4. Az olaj leeresztéséhez csavarja
ki az olajbetdlté csavart, az
olajleeresztdé csavart és vegye ki
a témitését.

4. Ha az olajszint a minimum jel alatt

van, téltsén utana a megadott
olajbdl a megfelel szintig.

Motorolaj csere (olajsziiré cserével,

1. Motorolaj leeresztd csavar
2. Tomités

TANACSOK
Hagyja ki az 5-7 |1épéseket, ha az
olajszlirét nem cseréli ki.

vagy olajsziiré csere nélkiil)
1. Allitsa a motort sik talajra.
2. Inditsa be a motort, jarassa néhany
percig, majd allitsa le.
3. Helyezzen egy olajleeresztd talcat
a motor ala a hasznalt olaj
szamara.

5. Csavarja le az olajsz(ir6t egy

olajsz(ird kulccsal.



IDOSZAKOS KARBANTARTAS ES BEALLITASOK

Meghtzasi nyomaték:
Olajsz(iré:
17 Nm (1.7 m-kgf, 12 ft-Ibf)

8. Csavarja vissza az olajleereszt6
csavart az Uj tomitéssel és huzza
meg a megadott nyomatékkal.

Meghtzasi nyomaték:
Motorolaj leereszt csavar:

1. OlajszUré kulcs 1. O-gydr 43 Nm (4.3 m-kgf, 31 ft-1bf)
2. Olajsziré
TANACSOK 9. Toltse fel a motort a megfeleld
n TANACSOK Ellendrizze, hogy az O-gy(iri mennyiségli megadott motorolaj-
A Yamaha szervizekben van olajsz(ir6  felfekszik-e a helyére. jal, majd csavarja vissza az
kulcs. . - . olajbetélté csavart.
7. Csavarja fel az Uj olajsz(rét,
6. Kenjen vékonyan motorolajat az majd hluzza meg a megadott B ]
Uj olajsz(ird O-gydirijére. nyomatékkal. Ajanlott motorolaj:

Lasd 8-1 oldal.
Olajmennyiség:
Olajsztir6 csere nélkil:
3,80 L (4.02 US qt, 3.34 Imp.qt)
Olajsz(iré cserével:
4,00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)

TANACSOK
Miutan a motor és a kipufogo lehiilt,
torolje le az esetlegesen mellé-
1. Nyomatékkulcs cseppent olajat az alkatrészekrol.

6-13
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ECA11621

MEGJEGYZES

® A kuplung csuszas elkeriilése
érdekében (mivel a motorolaj
keni a kuplungot is) ne
hasznaljon kémiai adalékokat.
Ne hasznaljon CD jelzésii dizel
olajokat, vagy a megadottnal ma-
gasabb besorolasut. Ne hasznal-
jon “ENERGY CONSERVING II”
jelli, vagy magasabb mindség
olajokat sem.

e Ugyeljen ra, hogy ne keriilhes-
sen idegen anyag a motorba.

10. Inditsa be a motort és hagyja
alapjaraton jarni néhany percig,
kézben ellenbrizze, nincs-e szivar-
gas. Ha van, azonnal allitsa le a
motort és keresse meg az okat.

TANACSOK
A motor beinditasa utan az olajszint
figyelmezteté lampa elalszik, ha ele-
gend®d olaj van a forgattyashazban.

ECA10402

MEGJEGYZES

Ha az olajszint figyelmezteté lampa
nem alszik el, illetve villog, megfelel6
olajszint mellett, allitsa le a motort
és ellendrizetesse a jarmiivet egy
Yamaha szervizben.

11. Allitsa le a motort, ellenérizze az
olajszintet és téltsén utana, ha
szllkséges.

EAU20017
Kardanolaj
A kardanhazat ellenérizni kell minden
elindulas elétt, hogy nincs-e szivargas.
Ha szivargast észlel, keressen fel egy
Yamaha szervizt és javittassa meg a
jarmuvet. Ezen kivll a kardanolaj szin-
tet ellendrizni kell és a kardanolajat le
kell cserélni a karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kdzdnként.

{ Ugyeljen ra, hogy ne keriilhes-
sen idegen anyag a
kardanhazba.

® Ne keriiljon olaj a gumikra.

EWA10371

A kan:dénolaj szint ellenérzése
1. Allitsa a motorkerékpart a
kézponti allvanyra.

TANACSOK
Az olajszint ellenérzésekor Ggyeljen ra,
hogy a motorkerékpar figgélegesen
alljon. Mar enyhe dbélés esetén is nem
lesz megfelel6 a szint leolvasasa.
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2. Csavarja ki a kardanolaj bet6ltd
csavart a témitéssel és ellendrize
az olajszintet a kardanhazban.

TANACSOK
Az olajszintnek a betdlté furat
pereméig kell érnie.

1. Kardanolaj bet6lté csavar
2. Témités
3. Megfelel6 olajszint

3. Ha az olajszint a bet6lté furat
pereme alatt van, t6ltsén utana a
megadott olajb6l a megfeleld
szintig.

4. Ellenérizze a tomitést és cserélje
ki, ha sérdlt.

5. Csavarja vissza az olajbet6lté
csavart a tdmitéssel, majd hdzza
meg a megadott nyomatékkal.

Meghtzasi nyomaték:
Kardanolaj betdlté csavar:
23 Nm (2.3 m-kgdf, 17 ft-Ibf)

Meghtzasi nyomaték:
Kardanolaj leereszt6 csavar:
23 Nm (2.3 m-kgdf, 17 ft-Ibf)

Kardanolaj csere

1. Allitsa a motort sik talajra.

2. Helyezzen egy olajleeresztd tal-
cat a kardanhaz ala a hasznalt
olaj szamara.

3. Az olaj leeresztéséhez csavarja
ki az olajbetdlté csavart, az
olajleereszté csavart és vegye Ki
a témitéseiket.

1. Kardanolaj bet6lté csavar
2. Témités
3. Kardanolaj leereszt csavar

4. Csavarja vissza az olajleereszté
csavart az Uj tdmitéssel és huzza
meg a megadott nyomatékkal.

6-15

5. Téltse fel a kardanhazat a
betolté furat pereméig a megadott
motorolajjal.

Ajanlott kardanolaj:
Eredeti Yamaha kardanolaj FJR 1300/
VMAX motorkerékparokhoz
Olajmennyiség:
0,20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)

6. Ellenérizze az olajbetdlté csavar
tomitését és cserélje ki, ha sérilt.

7. Csavarja vissza az olajbetoltd
csavart a témitéssel és huzza meg
a megadott nyomatékkal.

Meghtzasi nyomaték:
Kardanolaj betolté csavar:
23 Nm (2.3 m-kgf, 17 ft-1bf)

8. Ellenérizze a kardanhazat, nincs-
e olajszivargas. Ha van, keresse
meg az okat.
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EAU20071
Hitéfolyadék
A hitéfolyadék szintet minden elindulas
elétt ellenérizni kell. Ezen kival a
hitéfolyadékot le kell cserélni a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzonként.

EAU54161

A hﬁgéfolyadék szint ellenérzése
1. Allitsa a motorkerékpart a
koézponti allvanyra.

TANACSOK
® A hit6éfolyadék szintet hideg
motornal kell ellenérizni, mert a
szint valtozik a motor hémérsék-
letétdl figgden.
® A szintellenérzéskor tgyeljen ra,
hogy a motorkerékpar fiig-
gblegesen Aalljon. Enyhe délés is
pontatlan leolvasast eredményez.

2. Tavolitsa el a bal oldali szell6z6
burkolatot. (Lasd 3-37 oldal.)

3. Ellendrizze a folyadékszintet a
tagulasi tartalyban.

TANACSOK
A h(itéfolyadék szintnek a minimum és
maximum szintjelek kdzétt kell lennie.

1. Maximum szintjel
2. Minimum szintjel

4. Ha a h(téfolyadék a minimum
szintjelen, vagy alatta van, vegye
le a tagulasi tartaly kupakjat.

1. Tagulasi tartaly kupakja

5. Téltsén utana h(itéfolyadékot,
vagy desztillalt vizet a maximum
szintig és tegye vissza a tagulasi
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tartaly kupakjat. VIGYAZAT!
Csak a tagulasi tartaly kupakjat
vegye le. Soha ne prébalja
meg levenni a hiitésapkat,
ha a motor forré.
MEGJEGYZES: Ha nincs
hiitéfolyadék, hasznalhat
desztillalt vizet, vagy lagy
csapvizet is. Ne hasznaljon
kemény, vagy so6s vizet, mert
az karos a motorra. Ha vizet
hasznalt, cserélje le hiité-
folyadékra, amilyen hamar
csak lehet, kiilbnben a
hiitérendszernek nincs korrézié
és fagyvédelme. Ha vizet adott a
hiit6folyadékhoz, ellendriztesse a
fagyallotartalmat minél hamarabb
egy Yamaha szervizben, kiil6n-
ben a hiités nem lesz megfelel6.

[ECA10473]

Hitéfolyadék tagulasi tartaly
térfogat (maximum szintjelig):
0,25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)

6. Szerelje vissza a panelt.
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e , EAU33032
Hitéfolyadék csere

A hitéfolyadékot le kell cserélni a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzdnként. Cseréltesse
le a hitéfolyadékot egy Yamaha szer-
vizben. VIGYAZAT! Soha ne prébalja
meg levenni a hiitésapkat, ha a
motor fOl'I"().[EWAw 0382]

EAU20474
oy

A légsziiré betét tisztitasa
A 1égsziird betétet tisztitani kell és
ki kell cserélni a karbantartasi és

kenési tablazatban megadott
idokdézdnként. Ha amotorkerékpart
nedves, vagy poros terlleten

hasznalja, gyakrabban tisztitsa vagy
cserélje a légszird betétet.
1. Szerelje le a “B” panelt. (6-8oldal.)
2. A csavar és a gyorsrogzités csa-
varok kicsavarasa utan vegye le
a légterel6t.

1. Légtereld
2. Gyorsrogzités csavar
3. Csavar

3. A csavarok kicsavarasa utan
tavolitsa el a Iégsziréhazat.

1. Légsziir6haz
2. Csavar

4. Vegye ki a l1égszlr6 betétet.

1. Légsziird betét

5. Enyhén Utégesse meg a betétet,
a szennyezddések nagy részének
eltavolitasahoz, majd fuvassa ki
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EAU44735

a maradékot s(ritett levegbvel a
képen lathaté mdédon. Ha a lég-
szlir6betét sérult, cserélje ki.

Az alapjarat ellenérzése
Ellendrizze a motor alapjaratat, és, ha
szilkséges, allittassa be egy Yamaha
szervizben.

Motor alapjarat:
1000-1100 1/min

1. Benzintank leveg6zé/tulfolyocsd

8. lllessze a helyére a légterel6t és
régzitse a csavarral és a gyors-
6. Helyezze vissza a légszlrébetétet régzités csavarokkal.
a hazba. MEGJEGYZES: 9. Szerelje vissza a panelt.
Ugyeljen ra, hogy a Ilég-
sziir6 betét felfekiidjon a hazban.
Soha ne jarassa a motort
légsziiré betét nélkiil, kiilon-
ben a dugattyu(k) és/vagy a
henger(ek) hamar elkophat(nak).

[ECA10482]

7. Szerelje vissza a légsz(iréhaz
fedelét. MEGJEGYZES: Ugyel-
jen ra, hogy a benzintank
leveg6zé/tulfolyécsd ne legyen
becsip6dve. [ECA15412]

6-18
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EAU21385

A gazmarkolat holtjatékanak
ellenérzése

1. Gazmarkolat holtjaték

A gazmarkolat holtjatékanak 1,0-3,0
mm-nek kell lennie a markolat belsé
peremén mérve. ldénként ellenérizze
a gazmarkolat holtjatékat és, ha
szlkséges, allittassa be egy Yamaha
szervizben.

EAU21402
Szelephézag
A szelephézag a hasznalat soran
valtozik, minek hatasara romlik a
benzin-leveg6 keverék mindsége és a
motor zajosabb is lehet. Ennek elker-
Ulése érdekében a szelephézagokat be
kell allittatni egy Yamaha szervizben a
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kézdnként.
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EAU21779
Gumiabroncsok
A gumiabroncsokon keresztil érintkezik
a jarmd a talajjal. A biztonsag ettél a
viszonylag kis felllettél fugg a kuldn-
bdz8 utviszonyok kdzott. Ezért rendkivdl
fontos, hogy a gumiabroncsok mindig
j6 allapotban legyenek és a megfelelé
idében Kkicseréltesse azokat meg-
adott tipusu Uj gumiabroncsra.

Guminyomas

A guminyomast minden elindulas elétt
ellenérizni kell, és be kell allitani szik-
ség esetén.

Ha nem megfelelé guminyomassal
hasznalja ezt a jarmiivet, elvesztheti
az iranyitast, ami sériilést, vagy halalt
okozhat.
® A guminyomast hideg gumi-
abroncs mellett kell ellendrizni
(pl. mikor a gumik hémérséklete
megegyezik a koérnyezeti hdmér-
séklettel).
® A guminyomast a sebesség és a
vezetd, az utas, a csomagok és

EWA10504
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az erre a modellre jovahagyott
felszerelések Osszsulyanak fi-
gyelembevételével kell beallitani.

Guminyomas (hideg
gumiabroncsoknal):
90 kg terhelésig:
Elol:
250 kPa (2,50 kgf/cm?, 36 psi)
Hatul:
290 kPa (2,90 kgf/cm?, 42 psi)
90 kg-tél maximalis terhelésig:
Elol:
250 kPa (2,50 kgf/cm?, 36 psi)
Hatul:
290 kPa (2,90 kgf/cm?, 42 psi)
Nagysebességili motorozas:
Elol:
250 kPa (2,50 kgf/cm?, 36 psi)
Hatul:
290 kPa (2,90 kgf/cm?, 42 psi)
Maximalis terhelés*:
215 kg (474 Ib)
* A vezet6, az utas, a csomagok és a
felszerelések 6sszsulya

A gumiabroncs vizsgalata

/
2

1. Oldalfal
2. Profilmélység

A gumiabroncsokat minden elindulas
elétt ellendrizni kell. Ha a profilmélység
kézépen eléri a kopasi hatart, ha szdg,
vagy Uvegszilank van a gumiban, vagy,
ha az oldalfal repedezett, azonnal
cseréltesse le egy Yamaha szervizben.

EWA10512

Soha ne terhelje tul a jarmiivet. Egy
talterhelt jarmii hasznalata balesetet
okozhat.

Minimalis profilmélység (eldl és
hatul):
1,6 mm (0.06 in)

TANACSOK

A minimalis megengedett profiimélység
orszagonként valtozhat. Mindig a helyi
szabalyokat vegye figyelembe.
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EWA10472

® Cseréltesse le a kopott gumi-
abroncsokat egy Yamaha szer-
vizben. Amellett, hogy nem
szabalyos kopott gumikkal
koézlekedni, a motorkerékpar
instabilla és nehezen iranyit-
hatéva valik.

® A fékekkel és kerekekkel, igy a
gumiabroncsokkal kapcsolatos
javitasokat hagyja egy Yamaha
szervizre, ahol megvan az
ehhez szilkséges szaktudas és
gyakorlat.

® Gumicsere utan alacsony se-
bességgel kdzlekedjen, amig a
gumiabroncs futéfeliilete el nem
éri az optimalis allapotat.
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Gumiabroncs informacio

1

I
I
-

1. Szelep
2. Szelepmag

n 3. Szelepsapka tomitéssel

‘g O

Ezt a motorkerékpart témlé nélkili

gimukkal, szelepekkel
kerekekkel szerelték.

és

ontott

A gumik &regszenek akkor is, ha
egyaltalan nem, vagy csak idénként
hasznaljak 6ket. A futédfeliilet és az
oldalfal repedései néha a tartészerkezet

az 6regedés jelei. Az eléregedett, vagy
régi gumiabroncsokat ellenériztesse egy
szakemberrel, hogy tovabbi hasznalatra

alkalmasak-e.

® Mindkét guminak azonos marka-

EWA10482

junak és tipusunak kell lennie,
killonben a motorkerékpar
kezelhetésége megvaltozhat,
ami balesethez vezethet.
Ugyeljen ra, hogy a szelep-
sapkak mindig megfeleléen
illeszkedjenek a leveg6szivargas
megel6zése érdekében.

A nagy sebességnél bekovet-
kez6 defekt elkeriiléséért csak
a megadott szelepeket és
szelepmagokat hasznalja.

Hosszas tesztelések utdn a Yamaha
Motor Co., Ltd. csak a felsorolt gumi-
abroncsokat ajanlja ehhez a modellhez.

Els6 gumi:
Méret:
120/70 ZR17M/C (58W)
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/BT023F F
METZELER/Roadtec Z8
Hatsé gumi:
Méret:
180/55 ZR17M/C (73W)
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/BT023R F
. METZELER/Roadtec Z8 C
ELOL és HATUL:
Szelep:
TR412
Szelepmag:
#9100 (eredeti)

Ezt a modellt nagy sebességre
tervezett gumabroncsokkal szerelték.
Ugyeljen a kdévetkezbkre a legha-
tékonyabb hasznalat érdekében.
® Csak a megadott gumiabron-
csokat hasznalja. Mas gumik
kidurranhatnak nagysebességii
motorozaskor.
® A teljesen uj gumik bizonyos
utfeliileteken nem tapadnak
annyira, amig be nem jarédnak.

EWA10601
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Ezért a gumiabroncs cseréje
utan, a nagysebességii mo-
torozas elétt ajanlatos kb. 100
km-t alacsonyabb sebességgel
motorozni.

Nagysebességii haladas elétt a
gumikat be kell melegiteni.

A guminyomast mindig az
aktualis koriilményekhez allitsa
be.

. EAU21963

Onto6tt kerekek

A jarmive maximalis biztonsaga,

megbizhatésaga és teljesitménye

érdekében Ugyeljen a kbvetkezbkre a

kerekekkel kapcsolatban.

® Minden motorozas el6tt ellenérizze
a kerekeket, hogy nincsenek-e
elrepedve, behorpadva, elde-
formalédva, vagy mas modon
megsérilve. Ha barmi sérulést
talal, cseréltesse le a kerekeket
egy Yamaha szervizben. Ne
végezzen még kisebb javitasokat
se a kerekeken. Az eldeformalé-
dott, vagy repedt kereket ki kell
cserélni.
® A kerekeket ki kell egyen-

sulyoztatni, ha gumit, vagy kereket
cseréltetett. A kiegyensulyozatlan
kerék teljesitménye rossz, a mo-
torkerékpar kezelhetésége lerom-
lik, és a gumiabroncs élettartama
lecsdkken.

EAU22074
Kuplungkar
Mivel ezt a modellt hidraulikus
kuplunggal szerelték, a kuplungkar
holtjatékat nem sziukséges beallitani.
Mindazonaltal a kuplungfolyadék
szintet és a szivargast ellendrizni
kell minden elindulas elétt. (Lasd
6-24 oldal.) Ha a kuplungkar holtjatéka
megné és a valtas nehézkes lesz,
vagy a kuplung csuszik, ezzel rossz
gyorsulast idézve el6, levegd kertulhetett
a rendszerbe. Ha levegd kerllt a
hidraulikus rendszerbe, 1égtelenittesse
azt egy Yamaha szervizben elindulas
elétt.
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EAU37914

A fékkar holtjatékanak
ellendrzése

1. Nincs holtjaték

A fékkar végén nem szabad
holtjatéknak lennie. Ha van holtjaték a
fékkarnal, keressen fel egy Yamaha
szervizt.

Lagy, puha érzés a fékkarnal leveg6
jelenlétére utal a fékrendszerben.
Ha leveg6 keriilt a hidraulikus rend-
szerbe, légtelenittesse egy Yamaha
szervizben, miel6tt hasznalna a mo-
torkerékpart. A hidraulikus rendszer-

EWA14212

lévo levegd csokkenti a fékteljesit-
ményt, ami az iranyitas elvesztéséhez,
igy balesethez vezethet.
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EAU22283
Féklampa kapcsoldk
A féklampa kapcsolokat a fékkar illetve
a fékpedal mikodteti. A féklampanak a
fékhatas jelentkezése el6tti pillanatban
kell felkapcsolédnia. Mivel a féklampa
kapcsolok a sebességtartd rendszer
elemei, beadllitasat végeztesse Yamaha
szervizben, ahol megvan az ehhez
szikséges szaktudas és gyakorlat.
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EAU22393
Az elsé és hatso fékbetétek
ellendorzése
Az elsé és hatso fékbetétek kopasat el-
lendrizni kell az idészakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
id6kdzdnként.

EAU43432

Elso6 fékbetétek

ﬁlr
e

vl I

1. Fékbetét kopasjelz6 horony

Az els6 féknyergekben két par fékbe-
tét talalhato.

Minden els6 fékbetétet ellattak kopas-
jelz6 horonnyal, igy a fék szétszerelése
nélkul ellenérizheté az allapotuk. A
betét kopasanak ellenérzéséhez meg
kell nézni ezeket a hornyokat. Ha egy
fékbetét elérte azt a kopasi hatart, hogy

a kopasjelz6 horony mar majdnem
eltlint, cseréltesse ki a fékbetét parokat
egy Yamaha szervizben.

EAU22501

Hatsé fékbetétek

1. Betét vastagsag

Ellenérizze a hatso fékbetéteket, ninc-
senek-e megseérilve és mérje meg a
vastagsagukat. Ha egy betét sériilt,
vagy a vastagsaga kevesebb, mint 0,8
mm, cseréltesse ki a fékbetét part egy
Yamaha szervizben.

EAU40272
A fék és kuplung folya-
dékszintek ellenérzése

Elindulas el6tt ellenérizze, hogy a fék és
kuplung folyadékok szintje a minimum
szintjelek felett van. Szintellen6rzéskor
a tartalyok vizszintesen alljanak. Ha
szikséges, t6ltsén utana.

Elsé fék

1. Minimum szintjel
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Hats6 fék

¥ uerer 573
|loven 7/
b |LOWER
8]
b2

L

1. Minimum szintjel

Kuplung

1. Minimum szintjel

TANACSOK

A hatsé fékfolyadék tartaly a “C” panel
maogott talalhaté. (Lasd 6-8 oldal.)

Ajanjott fék és kuplung folyadék
DOT 4 fékfolyadék

EWA16031

Helytelen karbantartas rossz fékha-
tast és nem megfelelé kuplung mii-
kodést eredményezhet. Ugyeljen a
kovetkezbkre:

@ Alacsony folyadékszint mellett
leveg6 keriilhet a fék, vagy kup-
lung rendszerbe, csokkentve
azok hatékonysagat.

® Tisztitsa meg a tartaly fedelét
leszerelés el6tt. Csak bontatlan
flakonbol toltsén utana DOT 4
fékfolyadékot.

® Csak az ajanlott folyadékot
hasznalja; kulonben a gumi
tomitések tonkremehetnek és
szivaroghatnak.

® Ugyanazt a fékfolyadékot toltse
utana. DOT 4-t6l eltéro folya-
dékok karos kémiai reakciéba
Iéphetnek.

e BUgyeljen ra, hogy viz, vagy por
ne keriilhessen a rendszerekb
utantoltéskor. A viz erdsen
csokkenti a folyadék forraspont-
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jat, ami g6zzarat okozhat, a por
pedig eltomitheti az ABS hidrau-
likus egységét.

ECA17641

MEGJEGYZES

A fékfolyadék megtamadhatja a
festett és miianyag részeket. Torolje
le azonnal, ha mellécseppent.

A fék vagy kuplung tartalyban 1évé
membran elvesztheti alakjat, ha a sz-
int tal alacsony. Visszahelyezés el6tt
alakitsa vissza eredeti formajara.

Ahogy a fékbetétek kopnak a
fékfolyadék szint egyre csdkken. Az
alacsony folyadékszint utalhat kopott
fékbetétekre, és/vagy szivargasra; ezért
ellendrizze a fékbetétek kopasat és a
rendszer szivargasat. Az alacsony
kuplung folyadékszint szivargasra utal,
ezért ellenérizze a kuplung rendszer
szivargaséat. Ha a fék vagy kuplung
folyadékszint hirtelen csdkken le,
keressen fel egy Yamaha szervizt.
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EAU22754
A fék és kuplung folya-
dék cseréje
Cseréltesse le a fék és kuplung
folyadékot egy Yamaha szervizben
az id6északos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott id6kdzdnként.
Ezen Kkivll cseréltesse ki a fék és
kuplung féhengerek és féknyergek
gumi témitéseit valamint a fék és
kuplung csbveket az  alabbi
idék6z6nként, vagy, ha sértltek, vagy
szivarognak.
® Gumi tdmitések: Cseréltesse
két évente.
® Fék és kuplung csdvek:
Cseréltesse négy évente.

EAU23098
A bowdenek ellendrzése és
kenése
A vezérl6 bowdenek allapotat és
miikddését minden elindulas el6tt
ellenérizni kell, a bowdeneket és végeit
kenni kell, ha szikséges. Ha egy
bowden sériilt, vagy nehezen mozog,
keressen fel egy Yamaha szervizt.
VIGYAZAT! A bowdenek kiilsé
sériilései bels6 korréziot okozhatnak,
ami gatolhatja a mozgasat. A sériilt
bowdeneket cseréltesse le minél
hamarabb a biztonsag megoérzése
érdekében. Ewatoriz

Ajanlott kenéanyag:
Yamaha bowden kenbanyag, vagy
mas egyenértéki kenbanyag

6-26

EAU23115
A gazmarkolat és gazbow-
den ellendrzése és kenése
A gazmarkolat mikédését minden
elindulas el6tt ellenérizni kell. Ezen
kival a gazbowdent meg kell kenetni
egy Yamaha szervizben az id6szakos
karbantartasi és kenési tablazatban
megadott id6kdzonként.
A gazbowdenen van egy gumi burkolat.
Ugyelien ra, hogy a gumi biztonsagosan
régzitve legyen. Ha a gumi a helyén
van, viz akkor is bekertilhet a bowden
hazaba. Ezért mosaskor Ugyeljen ra,
hogy ne spricceljen vizet kézvetlenil a
bowdenre. Ha a bowden, vagy a
burkolat elszennyezddétt, térélje at
nedves ronggyal.
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EAU44275

A fék és valto pedalok
ellendrzése és kenése

A fék és valté pedalok mikddését
minden elindulas elétt ellendrizni kell,
a tengelyeiket meg kell kenni, ha
szikséges.

Ajanlott ken6anyag:
Litium-szappan bazisu zsir

EAU43602
A fék és kuplungkarok
ellendrzése és kenése
A fék és kuplungkarok miikédését
minden elindulas elétt ellendrizni kell,
a tengelyeiket meg kell kenni, ha
szlkséges.

Fékkar
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EAU23215

Ajanlott kenéanyag: A k. allvany és az oldalta- Ajanlott kenéanyag:
Szilikonos zsir oy . . Litium-szappan bazisu zsir
masz ellendrzése és kenése

A kozponti &llvany és oldaltdmasz
mikddését minden elindulas elétt
ellenérizni kell, a tengelyeiket és az
egymason elmozdulé alkatrészeket
meg kell kenni, ha szikséges.

Ha a kozponti allvany, vagy az
oldaltamasz nem mozog
akadalytalanul fel és le, javittassa
meg egy Yamaha szervizben, kiilén-
ben ezek leérhetnek a talajra elvonva
a vezeté figyelmét és balesetet
okozva.

EWA10742
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EAU23252

A hatso felfiiggesztés
kenése

n A héatso felfuggesztés tengelyeinek

kenését el kell végeztetni egy Yamaha
szervizben az idészakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
id6kozonkeént.

EAUM1653

A lengokar tengelyeinek
kenése

= S 3

A lengbkar tengelyeinek kenését el
kell végeztetni egy Yamaha szervizben
az id6szakos karbantartasi és kenési
tablazatban megadott idékézénként.

Ajanlott kenéanyag:
Litium-szappan bazisu zsir

Ajanlott kenéanyag:
Litium-szappan bazisu zsir
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EAU23273

Az elso villa ellenérzése

Az elsé villa allapotat és miikodését
ellenérizni kell az id6szakos karbantartasi
és kenési tablazatban megadott
id6k6zénként.

Allapotellendrzés

CEllendrizze a bels6 cséveket, nincse-
nek-e megseériilve, megkarcolédva és
nincs-e olajszivargas.

Miikodésvizsgalat

1. Allitsa a motorkerékpart sik talajra
és tartsa fliggdlegesen. VIGYA-
ZAT! A sériilések elkeriilése
érdekében tartsa a motorkerék-
part er6sen, nehogy feldéljon.

2. Mikézben huzza az els6 féket,
rugbztassa be erbésen az elsé
villat néhanyszor és ellenérizze,
hogy egyenletesen mikdédik-e Ki
és berugbzaskor.
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EAU45512 EAU23292

A kormanyzas ellendrzése A kerékcsapagyak ellenérzése
A kopott, vagy laza kormanycsapagyak
veszélyesek. Ezért a kormanyzast
ellendrizni kell a kbvetkez6k szerint az
id6szakos karbantartasi és kenési / \\
tablazatban megadott id6kéz6nként.
1. Allitsa a motorkerékpart a kézponti &
allvanyra.  VIGYAZAT! A
sériilések elkeriilése érdekeé-
, ECA10591 ben tartsa a motorkerékpart
MEGJEGYZES erésen, nehogy feldéljén. S ]
Ha sériilést talal a villaszaron, vagy 2. Fogja mega villaszarak alsé végeit /AZ €lsd és hats6 kerékcsapagyakat
az elsé villa nem miikédik meg- €s mozgassa a villat elére-hatra. ellenorlznll ) k,e” a,z. 'IdO’SZZ:lkOS
feleléen, keressen fel egy Yamaha Ha barmekkora holtjatékot észlel, karbantartasi . es "ke"nes’l tablazatban
szervizt és ellenériztesse a villat. keressen fel egy Yamaha szervizt Megadott idokozonként. Ha  a
és javittassa meg a kormanyc- kerékagy l6g, vagy a kerekek nem
sapagyakat. forognak egyenletesen, keressen fel

egy Yamaha szervizt és ellenériztesse
a kerékcsapagyakat.
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EAU39526

Akkumulator
.

7§

1. Akkumulator
2. Pozitiv akkumulator kabel (piros)
3. Negativ akkumulator kabel (fekete)

Az akkumulator az “A” panel alatt
talalhaté. (Lasd 6-8 oldal.)

Ezt a modellt VRLA (szelepvezérelt
savas Olomakkumulator) akkumula-

torral szerelték. Nem szikséges
ellenérizni az elektrolitszintet és
utantélteni, csak az akkumulator

kabelek feszességét ellentrizze és, ha
szilkséges, huzzon utana.

® Az elektrolit mérgezé és ve-
szélyes, mert sosavat tartalmaz,
ami komoly égeési sériiléseket

EWA10761

okozhat. Keriilje az érintkezést a

borével, szemével, vagy ruhaz-

ataval. Mindig védje szemét, ha
akkumulatorokkal dolgozik. Ha

érintkezett a savval, tegye a

kovetkezoket.

+ KULSOLEG: Oblitse sok
vizzel.

« BELSOLEG: Igyon nagyobb
mennyiségu vizet, vagy tejet
és azonnal hivjon orvost.

+ SZEMEK: Oblitse 15 percig
vizzel és hivjon azonnal orvost.

® Az akkumulatorok
robbandképes hidrogéngazt
fej-lesztenek. Ezért tartson
tavol minden szikrat, nyilt
langot, cigarettat, stb., az
akkumulatortol és szell6ztessen
megfeleléen, ha zart térben
végzi a toltest.

® MINDEN AKKU’MULATORT
TARTSON _TAVOL A
GYERMEKEKTOL.

Az akkumulator toltése

Ha az akkumulator lemeriltnek tinik,
téltesse fel minél hamarabb egy
Yamaha szervizben. Ne felejtse el,
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hogy az akkumulator hamarabb lemerl,
ha elektromos felszereléseket hasznal

a motorkerékparon.
ECA16522

MEGJEGYZES

A VRLA (szelepvezérelt savas
6lom) akkumulator toéltéséhez
specialis (allando fesziiltségii) tolté
sziikséges. A hagyomanyos tolté
tonkreteszi az akkumulatort.

Az akkumulator tarolasa
1. Ha a jarm(ivet nem hasznalja egy
honapnal tovabb, szerelje ki az
akkumulatort, téltse fel teljesen
és tartsa szaraz, hidvds helyen.
MEGJEGYZES: Az akkumulator
kiszerelésekor ligyeljen ra, hogy a
gyuijtas ki legyen kapcsolva és a
negativ kabelt szerelje le el6szor.

[ECA16303]

2. Ha az akkumulatort nem hasznalja
két honapnal tovabb, legalabb
havonta egyszer ellenérizze és
toltse fel, ha sziikséges.

3. Beszrelés elétt teljesen tolise fel
az akkumulatort. MEGJEGYZES:
Beszereléskor ligyeljen ra, hogy
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a gyujtas ki legyen kapcsolva
és a pozitiv kabelt szerelje fel
elészor.
[ECA16841]

4. Beszerelés utan ellendrizze, hogy
a kabelek megfeleléen vannak

csatlakoztatva.
ECA16531

MEGJEGYZES

Az akkumulatort mindig tartsa
feltdltve. Ha lemeriilve tarolja, akkor
hamar ténkremegy.

EAU54513

Biztositékcsere

TA biztositék dobozok és az egyes
biztositékok az “A” panel alatt talal-
hatok. (Lasd 6-8 oldal.)

/74%6//

~ 3
v/

. F6 biztositék 1

. Tartalék biztositék

. Sebességtart6 biztositék
. Féklampa biztositék

. Bbiztositék haz

. F6 biztositék 2

O WN =
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. ABS motor biztositék
. ABS szolenoid biztositék

. Benzinbefecskendez6 rendszer biztositék

. Hattér biztositék (az 6rahoz és az
inditasgatl6 rendszerhez)

. Elektronikus fojtoszelep biztositék

. Fényszéré biztositék

. Tartalék biztositék

. Vészvillogé biztositék

9. Jelzéberendezések biztositéka
10.Kiegészité DC csatlakozé biztositék
11.ABS vezérlés biztositék

12.Gyujtas biztositék

13.Jobb oldali hiitéventilator biztositék
14.Bal oldali hiitéventilator biztositék
15.Szélvédd motor biztositék

A WN >

0 N O »

Ha egy biztositék kiég, cserélje ki a
kovetkezbk szerint.
1. Allitsa a gyUjtaskapcsolot “OFF”
helyzetbe és kapcsolja ki a kér-
déses aramkort.
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2. Vegye ki a kiégett biztositékot és

helyezzen be egy magadott értéki
Ujat. VIGYAZAT! Ne hasznaljon
a megadottnal magasabb am-
perértékii biztositékot, hogy
elkeriilje az elektromos rendszer
sériiléseit és a tlizveszélyt. pwaisiaz

Megadott biztositékok:

F6 biztositék 1:
50,0 A

F6 biztositék 2:
30,0A

Fényszo6ré biztositék:
25,0 A

Féklampa biztositék:
1,0A

Jelzéberendezések biztositéka:
10,0 A

Gyujtas biztositék:

20,0 A

Hté ventillator biztositék:
10,0A % 2

Hattér biztositék:
75A

Vészvillog6 biztositék:
75A

Benzinbefecskendez6 biztositék:
15,0 A

ABS vezérld egység biztositék:
75A

ABS motor biztositék:
30,0A

ABS szolenoid biztositék:
20,0 A

Sebességtarto6 biztositék:
1,0A

Kiegészité DC csatlakozé biztositék:

3,0A

Szélvédé motor biztositék:
20,0 A

Elektronikus fojtészelep biztositék:
75A
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3. Allitsa a gyujtaskapcsolét “ON”

helyzetbe, kapcsolja fel az
érintett aramkort és ellenérizze a
miikodését.

. Ha a biztositék azonnal, Gjra kiég,

keressen fel egy Yamaha szervizt
és ellendriztesse az elektromos
rendszert.
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EAU40362
Fényszoréizzo
Ha a fényszér6 nem gyullad fel, el-
lendriztesse az aramkoérét egy Yamaha
szervizben, vagy cserélje ki az izz6t.

ECA16581

MEGJEGYZES

Ne ragasszon sotétitett foliat, vagy
barmilyen matricat a fényszorora.

EAU54241
Elsé iranyjelzé
Ezt a modellt LED elsé iranyjelz6kkel
szerelték.
Ha az els6 iranyjelz6 nem m(ikddik,
ellendriztesse az aramkdrét egy
Yamaha szervizben.
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EAU27005
Izz6csere a hatso
iranyjelzében, vagy a hatsé
helyzetjelzé/féklampaban.

1. Szerelje le az utasilést. (Lasd
3-32 oldal.)

2. Forgassa el az iranyjelzd foglal-
atat, vagy a hatsélampa foglalatat
az izzbval egyitt az éramutatd
jarasaval ellentétes irdnyba és
vegye Ki.

1. Irényjelz6 izz6 foglalata
2. Hatsolampa izz6 foglalata

3. Nyomja be a kiégett izzét és
forgassa el az ramutaté jarasaval
ellentétes iranyba, majd vegye ki.

4. Tegyen be egy U] izz6t, nyomja
be és forgassa el ltkdzésig az
o6ramutaté jarasaval megegyezé
iranyba.
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EAU24314

5. Helyezze be a foglalatot az . .
Izz6csere a rendszammeg-

izzoval és forgassa el az PASOEA i
éramutaté jarasaval megegyezs  Vilagito lampaban
iranyba. 1. A csavarok kicsavarasa utan ve-

6. Szerelje vissza az utastilést. gye le a rendszammegvilagitot.

il

1. Csavarok
2. Rendszammegyvilagité

2. Hazza ki a rendszammegvilagité
foglalatot az izzéval egyitt.
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1. Rendszammegvilagitd ldampa izzé
2. Rendszammegvilagité lampa foglalat

3. Huzza ki a kiégett izz6t.
4.
5. Nyomja vissza a foglalatot az

Tegyen be egy Uj izz6t a foglalatba.

izzbval egyutt.
Szerelje vissza a rendszammeg-
vilagitét.
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EAU54501

Helyzetjelz6

1. Helyzetjelzé

Ezt a modellt LED helyzetjelz6kkel
szerelték.

Ha egy helyzetjelz6 nem gyullad fel,
ellendriztesse az aramkorét egy
Yamaha szervizben.

EAU25872
Hibakeresés
Bar a Yamaha motorkerékparok szigoru
min&ségellendrzésen esnek at szallitas
elétt a gyarban, hibak mégis eléfordul-
hatnak mikddés kézben. Barmilyen
hiba a hengerben, vagy gyujté rend-
szerben pl. rossz indithatésagot, vagy
csokkent teljesitményt jelenthet.
A kdvetkezd hibakeresd tablazat segit-
ségével kdnnyen ellendrizheti a létfon-
tossagu alkatrészeket. Ha javitas valna
szikségessé, vigye el a motorkerékpart
egy Yamaha szervizbe, ahol a képzett
szerel6bknek megvannak a célszer-
szamaik, gyakorlatuk és szakkényveik
a jarmd megfeleld javitasahoz.
Csak eredeti Yamaha alkatrészeket
hasznéljon. Vannak mas alkatrészek,
melyek hasonlitanak a Yamaha alkat-
részekre, de ezek sokszor gyengébb mi-
néséguek, révidebb az élettartamuk és
hasznalatuk draga javitashoz vezethet.

EWA15142
A VIGYAZAT

Az lizemanyagellaté rendszer el-
lendérzésekor ne dohanyozzon és ne
legyen nyilt lang, vagy mas gyjto-
forras a kdzelben pl. vizmelegit6 or-
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langja. A benzin és go6zei rendkiviil
gyulékonyak és robbanas-
veszélyesek igy sériiléseket és su-
lyos karokat okozhatnak.
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EAU42505

Hibakereso tablazat

Inditasi problémak és gyenge teljesitmény

1. Benzin

Van elég benzin. —»={ Ellendrizze az akkumulatort.

Ellenérizze a benzinszintet
a tankban.

[

A motor nem indul.
Ellenérizze az akkumulatort.

Nincs. —»= Tankoljon. —=|

2. Akkumulator

A motor gyorsan

—»= Az akkumulator rendben.
forog.

A motor nem indul.

Hasznalja az 6ninditot. - P L
Ellenérizze a gyuijtast.

Ellenérizze az akkumulator kabelei-
—| nek csatlakozasat, toltesse fel az ak-
kumulatort egy Yamaha szervizben.

A motor lassan
forog.

3. Gyultas Torolje le szaraz ronggyal, allitsa be a

[ Nedves hézagokat, vagy cserélje ki agyertyakat. Hasznalja az oninditot

Szerelje ki a gyertyakat és
ellenérizze az elektrodakat.

A motor nem indul.
Ellenérizze a hengereket.

Szaraz—| Keressen fel egy Yamaha szervizt.

4. Hengerek

A motor nem indul.
Keressen fel egy Yamaha szervizt.

Van kompresszio. "

Hasznalja az 6ninditét. =

Nincs kompresszio. —»| Keressen fel egy Yamaha szervizt.
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Motor talmelegedés

® Ne vegye le a hiitésapkat, amig a motor és a hiit6é forr6. Nagynyomasu, forré folyadék és g6z csaphat ki,
ami sulyos sériiléseket okozhat. Varja meg, amig a motor lehiil.

@ Helyezzen egy vastag rongyot, pl. torolkozot a hiitésapkara, és lassan forditsa el az 6ramutaté jarasaval
ellentétes iranyba iitkozésig, hogy a maradék nyomas eltavozhasson. Mikor a sziszegé hang elhalkult,
nyomja le a hiitésapkat és forditsa tovabb az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba és vegye le.

EWAT1041

Van Javittassa meg a hiitérendszert
) szivargas. egy Yamaha szervizben.
A folyadékszint alacsony.
Ellenérizze a szivargast.
Nincs o . e A
Varjon, mig a Ellen&rizze a folyadékszintet a szivargas. Téltson utana hitdfolyadékot. |
motor lehdil. tartalyban és a hitében.
A folyadékszint Inditsa be a motor. Ha a motor Ujra tuimelegszik,
rendben. javittassa meg a hiitérendszert egy Yamaha szervizben.

TANACSOK
Ha nem kaphato hiitéfolyadék, hasznalhat csapvizet is ideiglenesen, viszont ilyenkor cserélje a hiitéfolyadékot a
megadott tipusura, amilyen hamar cak lehetséges.
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EAU37834

Matt szin kezelése

ECA15193

MEGJEGYZES

Néhany modellen matt szinii alk-
atrészek talalhatok. A jarmii tisztitasa
elétt kérdezzen meg egy Yamaha
szervizt, hogy milyen anyagokkal
tisztithatok az alkatrészek. Ezeknek
az alkatrészeknek a tisztitasa
kdzben kefével, erés vegyszerekkel,
vagy tisztitooldatokkal megsértheti,
megkarcolhatja a feliiletiiket. Ne
hasznaljon waxot a matt alkatrészek
apolasara.

EAU54671

Apolas
A motorkerékparok nyitott felépitése
vonzova teszi Oket, de sokkal

érzékenyebbek is. A korrdzié akkor is
kialakulhat, ha j6 minéségl anyagokrol
van sz6. Egy rozsdas kipufogécsd
észrevétlenul marad egy autén, de egy
motorkerékparon nagyon feltiiné. A
gyakori és megfeleld apolas nemcsak
a garancia feltétele, de segit a mo-
torkerékparjat mindig szép allapotban
tartani, megndvheti az élettartamat és
a futasteljesitményét is.

Tisztitas el6tt

1. Miutan a motor lehdlt, takarja el a
kipufogdk végeit egy milanyag
zacskéval.

2. Ugyeljen ra, hogy minden kupak,
burkolat, elektromos és csat-
lakozo, ideértve a gyertyapipat is,
szorosan illeszkedik.

3. A makacs szennyezddéseket,
mint pl. a forgattyushazra raégett
olajat zsiroldo szerrel és kefével
tavolitsa el. Soha ne hasznaljon

7-1

zsiroldoét a tomitéseknél, szi-
meringeknél és a keréktengelyek-
nél. Oblitse le a zsiroldot vizzel.

Tisztitas
ECA10773

MEGJEGYZES

® Ne hasznaljon erésen savas
keréktisztitot, foleg a kiillés
kerekeken. Ha ilyen termékeket
hasznal a nehezen eltavolithato
szennyez6édésekhez, soha ne
hagyja fent tovabb a szert a felii-
leten, mint azt meghataroztak.
Azonnal alaposan oblitse le
vizzel, szaritsa meg és fujja be
korroziogatlo spray-vel.

® A helytelen tisztitas meg-
sértheti a mianyag al-
katrészeket (pl. burkolatokat,
paneleket, szélvédodket,
féenyszordket, miiszereket, stb.)
és a kipufogokat. Csak puha,
tiszta rongyot, vagy szivacsot
hasznaljon vizzel a miianyagok
tisztitasara. Ha a viz nem
hozza le a szennyezddéseket,
hasznalhat gyenge, oldott de-
tergenst vizzel. Alaposan 6blitse
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le a maradék oldészert, mert az
megsértheti a miianyag
alkatrészeket.

Ne hasznaljon erés kémiai sze-
reket a miianyag alkatrésze-
ken. Keriilje az olyan rongyok,
vagy szivacsok hasznalatat,
melyek el6zéleg zsurold, vagy
erds vegyszerekkel érintkeztek,
pl. higitéval, benzinnel, rozs-
daeltavolitéval, fékfolyadékkal,
fagyalloval, vagy akkumulat-
orsavval.

Ne hasznaljon nagynyomasu
moso6t, mert viz keriilhet a
tomitések mogé (kerekeknél,
lengévillanal, kormanycsapa-
gyaknal, vagy fékéknél), az
elektromos alkatrészekbe
(csatlakozékba, miiszerekbe,
kapcsolékba és lampakba), vagy
a szell6z6csovekbe.
Szélvédovel ellatott motorker-
ékparok: Ne hasznaljon erds
tisztitoszereket, vagy kemény
szivacsot, mert megmattithatjak,
vagy megkarcolhatjak a
szélvédét. Néhany miianyagt-
isztito karcolhatja a szélvédot.

El6szor probalja ki a tisztitoszert
egy kevésbé lathato helyen a
szélvédon, hogy nem karcol-e. Ha
a szélvédé karcos, mosas utan
polirozza fel valamilyen csucs-
mindéségili miianyag polirozé
szerrel.

Normal hasznalat utan

Tavolitsa el a koszt meleg vizzel,
enyhe mosoészerrel és puha, tiszta
szivaccsal, majd 6blitse le alaposan
tiszta vizzel. Hasznaljon fogkefét,
vagy Uvegmosé kefét a nehezen hoz-
zaférhetd helyeken. Az erésebb szeny-
nyezddéseket néhany percre takarja
le nedves ronggyal mosas elétt.

Esé utén, tengerparton, vagy soézott
utakon valé motorozas utan

Mivel a tengeri, vagy a télen az utakra
szort s0, vizzel keveredve rendkivil
korroziv, tegye a kdvetkez8ket, minden
tengerparton es8ben, vagy sozott
utakon valé motorozéas utan.
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TANACSOK
A télen az utakra szoért s6 tavasszal is
megmarad egy ideig.

1. Miutan a motor lehilt, mossa le a
jarm(ivet hideg vizzel és enyhe
mosodszerrel. MEGJEGYZES:
Ne hasznaljon meleg vizet,
mert az erdsiti a s6 korrézios
hatasat. [ECA10792]

2. A motorkerékpar szaritasa utan
kenje at a fém, kromozott
és nikkelezett alkatrészeket kor-
rézié védsé spray-vel a korrézid
elkertlése érdekében.

Szélvedé tisztitas

Ne hasznaljon lugos, vagy erésen sa-
vas tisztitokat, benzint, fékfolyadékot,
vagy mas er6s oldatot. Tisztitsa
a szélvéddt semleges mosodszerrel
atitatott ronggyal, vagy szivaccsal
és tisztitas utan alaposan &blitse le
vizzel. Hasznaljon Yamaha szélvédé
tisztitot, vagy mas, jé6 minéségl
terméket. Néhany mlanyagtisztité
karcokat hagyhat a szélvédd fellletén.
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Hasznalatuk el6tt

prébéalja ki a

tisztitdszereket egy olyan helyen a
szélvéddn, ahol nem zavarja a latasat.

Tisztitas utan

1.

No

Toroélje szarazra a motorkerékpart
egy szarvasbérrel, vagy nedvszivo
ronggyal.

A krémozott, aluminium, vagy
rozsdamentes acél (beleértve a
kipufogét) alkatrészeket polirozza
fel kromtisztitéval. (Polirozassal
még a h6 okozta elszinezddés is
eltavolithatd a rozsdamentes acél
kipufogdcsovekrdl.)

. A korr6zié megelézése érdekében

ajanlott a fém, krémozott és
nikkelezett alkatrészeket kezelni
korr6zié védd spray-vel.

. A maradék szennyez6dések elta-

volitasara altalanosan hasznalhat
olajspray-t.

Javitsa ki a kisebb festékhi-
anyokat, pl. kéfelver8déseket.
Waxolja at a festett fellleteket.
Tarolas, vagy letakaras el6tt hagyja
teljesen megszaradni a motorke-
rékpart.

EWA11132

A vegyszerek a fékeken és a gumi-

abroncsokon az

iranyithatésag

elvesztéséhez vezethetnek.

Ne keriiljéon olaj, vagy wax a
fékekre és a gumikra.

Ha sziiksélges, tisztitsa meg a
fektarcsakat és fékbetéteket
féektisztitoval, vagy acetonnal,
a gumikat pedig meleg vizzel
és egyhe mososzerrel. EI6szor
Ellenérizze a motorkerékpar
fékez6 és kanyarodoképes-
ségét kis sebesség mellett.

ECA10801

MEGJEGYZES

Vékonyan hasznalja a waxot és
az olaj spray-t és toérolje le a
felesleget.

Ne haszaljon olajat, vagy
waxot a gumi alkatrészeken,
kezelje azokat megfelelé apolé
termékekkel.

Kerillje az erdsen koptaté
hatasu polirozé szereket, mert
azok elkoptatjak a festéket.
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TANACSOK
® Kérdezze meg egy Yamaha

markakereskedésben,
szerek hasznalhatok.
Mosastol, esés idében, vagy
paras kérnyezetben a fényszérdk
beparasodhatnak. Kapcsolja fel
révid idére a fényszérédt, hogy
hamarabb kiszaradhasson.

milyen
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EAU26244

Tarolas

Rovid tavu

Tartsa a motorkerékpart mindig hiivés,
szaraz helyen és, ha szikséges, védje
a portél egy levegdzb ponyvaval. Le-
takaras el6tt ellenérizze, hogy a motor
és a kipufogék lehdiltek-e.

ECA10811

MEGJEGYZES

® Ha a motorkerékpart rosszul
szell6z6 helyen, vagy miianyag
takaro alatt tartja nedvesen, a
viz beszivaroghat és korroéziot
okozhat.

® A korrozié elkeriilése miatt ne
tarolja a jarmiivet nedves
pincében, istalléban (az am-
monia miatt), vagy olyan helyen,
ahol vegyszereket tarolnak.

Hosszu tavu
Tdbb honapos tarolas elétt:
1. Kdvesse a fejezetben lévd apolasi
tanacsokat.

2. Téltse fel a tankot és adjon a

benzinhez stabilizalészert, hogy
ne rozsdasodjon a tank és ne
6regedjen a benzin.

. Kbvesse a kovetkezoket a

hengerek, dugattyagydrik, stb.

ben.

a. Tavolitsa el a gyertyapipakat
és a gyertyakat..

b. Ontsén egy teaskanalnyi mo-
torolajat a gyertyafuratokba.

c. lllessze a gyertyakat a
gyertyapipakba és testelje le
az elektrédakat a hengerfe-
jhen. (igy csak a gyertyak
fognak szikrazni a kdvetkezd
Iépésben.)

d. Forgassa at a motort
néhanyszor az inditbmotorral.
(Ez bevonja a hengerfalakat
olajjal.)  VIGYAZAT! A
sérilések elkeriilése miatt a
gyertyakat testelje le a motor
atforgatasa alatt.

[EWA10952]
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e. Huzza ki a gyertyakat a gyer-
tyapipakbdl, csavarja vissza
6ket a helylkre és tegye fel a
gyertyapipakat is.

. Kenje meg a bowdeneket és a

karok és pedalok tengelyeit, az
oldaltamaszt és a kozponti
allvanyt.

. Ellendrizze a guminyomast és

allitsa be, ha szikséges, majd
bakolja fel a motorkerékpart, hogy
mindkét kereke elemelkedjen a
talajtél. Ha ez nem lehetséges,
havonta forgasson a kerekeken,
hogy a gumik ne deformalédjanak
el.

. Takarja el a kipufogék végeit

mulanyagzacskoéval, hogy a
nedvesség ne kerlllhessen be.

. Szerelje ki az akkumulatort és

téltse fel teljesen. Tarolja szaraz,
hidvés helyen és havonta téltse
fel. Ne tartsa az akkumulatort tul
hideg, vagy tul meleg helyen (0
°C alatt, vagy 30 °C felett). Az
akkumulator tarolasat lasd még
a 6-31 oldalon.
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TANACSOK
Végezzen el minden javitédst a motork-
erékpar tarolasa elétt.
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Méretek:
Teljes hossz:
2230 mm (87.8 in)
Teljes szélesség:
750 mm (29.5 in)
Teljes magassag:
1325/1455 mm (52.2/57.3 in)
Ulésmagassag:
805/825 mm (31.7/32.5 in)
Tengelytav:
1545 mm (60.8 in)
Hasmagassag:
130 mm (5.12in)
Fordulokor atméré:
3100 mm (122.0 in)
Suly:
Menetkész tdmeg:
289 kg (637 Ib)
Motor:
Motor tipus:
Folyadékh(itéses, 4-ttem(, DOHC
Hengerelrendezés:
Soros, 4 hengeres
Lokettérfogat:
1298 cm®
Furat x |6ket:
79,0 x 66,2 mm (3.11 x 2.61 in)
Kompresszio:
10,80 : 1
Inditérendszer:
Onindité
Kenési rendszer:
Karterolajozas

Motorolaj:
Ajanlott marka:
YAMALUBE
Tipus:
SAE 10W-40, 10W-50, 15W-40, 20W-40 or
20W-50

0 10 30 50 70 90 110130 °F
1 1 1 1 1 1 1 1

'SAE 10W-40;

SAE 10W-50
SAE 15W-40 |
TSAE 20W-40!

: : : i SAE 20W-50 :
i i i i i i i i
-20-10 0 10 20 30 40 50°C

Ajanlott motorolaj besorolas:
API service SG tipus, vagy jobb,
JASO standard MA
Motorolaj mennyiség:
Olajsz(ird csere nélkul:
3,80 L (4.02 US qt, 3.34 Imp.qt)
Olajsz(ird cserével:
4,00 L (4.23 US qt, 3.52 Imp.qt)
Kardanolaj:
Tipus:
Eredeti Yamaha hajtémUolaj
FJR1300/VMAX
motorkerékparokhoz
Mennyiség:
0,20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)
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Hitérendszer:
Tagulasi tartaly térfogat (A maximum
szintjelig):
0,25 L (0.26 US qt, 0.22 Imp.qt)
Hutétérfogat (csovekkel egydtt):
2,60 L (2.75 US qt, 2.29 Imp.qt)
Légsziiré:
Légsz(iré betét:
Szaraz
Uzemanyag:
Ajanlott lzemanyag:
Olommentes normalbenzin
Tamktérfogat:
25,0 L (6.61 US gal, 5.50 Imp.gal)
Tartalék mennyiség:
5,5L (1.45 US gal, 1.21 Imp.gal)
Benzinbefecskendezé:
Fojtoszelephaz:
Azonosité jel:
1MC1 00
Gyujtogyertyak:
Gyarté/modell:
NGK/ CPR8EA-9
Gyertyahézag:
0,8-0,9 mm (0.031-0.035 in)
Kuplung:
Kuplung tipus:
Nedves, tdbbtarcsas
Hajtémii:
Primer attétel:
1,563 (75/48)
Véghaijtas:
Kardantengely
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Szekunder attétel:
2,698 (35/37 x 21/27 x 33/9)
Valté tipus:
Allandé kapcsolatt 5 fok.
Mikodtetés:
Bal labbal
Attételek:
1.
2,529 (43/17)
2.
1,773 (39/22)
3.
1,348 (31/23)
4.:
1,077 (28/26)
5.
0,929 (26/28)
Vaz:
Vaz tipus:
Gyémant
Villaszéh:
26,00 °
Utanfutas:
109 mm (4.3 in)
Els6 gumi:
Tipus:
Tomlénélkuli
Méret:
120/70 ZR17M/C (58W)
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/BT023F F
Gyarté/modell:
METZELER/Roadtec Z8

Hats6 gumi:
Tipus:
Tomlénélkuli
Méret:
180/55 ZR17M/C (73W)
Gyarté/modell:
BRIDGESTONE/BT023RF
Gyarté/modell:
METZELER/Roadtec Z8
Terhelés
Maximalis terhelhet6ség:
215kg (474 Ib)
(A vezet6, az utas, a csomagok és a
felszerelések egyiittes sulya)
Guminyomas (hideg
gumiabroncsoknal):
Terhelés:
0-90 kg (0-198 Ib)
El6l:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Hatul:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Terhelés:
90-215 kg (198-474 Ib)
El6l:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Hatul:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
Nagysebességl_motorozas
Elol:
250 kPa (2.50 kgf/cm?, 36 psi)
Hatul:
290 kPa (2.90 kgf/cm?, 42 psi)
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Els6 kerék:
Kerék tipus:
Ontott kerék
Felni méret:
17M/C x MT3.50
Hatso kerék:
Kerék tipus:
Ontstt kerék
Felni méret:
17M/C x MT5.50
Egyesitett fékrendszer:
Mukddtetés:
Hatso fékkel
Front brake:
Tipus:
Dupla tarcsafék
Mikodtetés:
Jobb kézzel
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Hatso fék:
Tipus:
Szimpla tarcsafék
Mikodtetés:
Jobb labbal
Ajanlott fékfolyadék:
DOT 4
Elsé felfiiggesztés:
Tipus:
Teleszkopvilla
Rugoézas/csillapitas:
Tekercs rugd/olajcsillapitas
Rugaéut:
135,0 mm (5.31in)
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Hatso felfiiggesztés:
Tipus:
Leng6kar (attételes)
Rugézas/csillapitas:
Tekercsrugé/gaz-olaj csillapitas
Rugodut:
125,0 mm (4.92 in)
Elektromos rendszer:
Gyujtérendszer:
TCI
Toltérendszer:
AC elektromagnes
Akkumulator:
Modell:
GT14B-4
Feszliltség, kapacitas:
12V, 12.0 Ah
Fényszoré:
12z tipus:
Halogén izz6
1zz6 teljesitmény x mennyiség:
Fényszoro:
12V, 60,0 W/55,0 W x 2
Hatso/féklampa:
12V, 5,0W/21,0 W x 2
Elsé iranyjelz6:
LED
Hatsé iranyjelz6:
12V,21,0W x 2
Helyzetjelz6 lampa:
LED
Rendszammegvilagitd lampa:
12V,50W x 1

Miszermegvilagitas:
LED
Ures visszajelzé:
LED
Tavolsagifény visszajelz6:
LED
Olajszint figyelmeztetd:
LED
Iranyjelz6 visszajelz6:
LED
Motorhiba figyelmeztet6:
LED
ABS figyelmeztet6:
LED
Sebességtartd “SET” visszajelz6:
LED
Sebességtartd “ON” visszajelz6:
LED
Inditasgatlé visszajelz6:
LED

Kipbrgésgatlé visszajelzé/figyelmeztetd:

LED
Biztositékok:
F6 biztositék 1:
50,0 A
F& biztositék 2:
30,0 A
Fényszoro biztositék:
250 A
Féklampa biztositék:
1,0A
Jelz6berendezések:
10,0 A

8-3

Gyujtas biztositék:
20,0A

Htéventillator biztositék:
10,0A %2

Vészvillogo biztositék:
75A

Benzinbefecskendezd biztositék:

15,0 A

ABS vezérlés biztositék:
75A

ABS motor biztositék:
30,0 A

ABS szolenoid biztositék:
20,0 A

Sebességtarto biztositék:
1,0A

Kiegészité DC csatlakozo biztositék:

3,0A
Hattér biztositék:
75A

Szélvédé motor biztositék:

20,0 A

Elektronikus fojtészelep biztositék:

75A



FOGYASZTOI INFORMACIOK

EAU48613 EAU26401

Azonositasi szamok Jarmii azonositasi szam
Jegyezze fel a jarmi azonosi-
tasi szamat és a cimke infor-
macidkat a megadott helyre, alkat-
részrendeléshez egy Yamaha keres-
ked6tél, vagy arra az esetre, ha aj

armuvet elloptak.

JARMU AZONOSITASI SZAM:

1. Jarm( azonositasi szam

A jarmi azonositasi szamat (vazszam)
a kormanyoszlop jobb oldalaba Gtétték
be. Jegyezze fel ezt a szamot a
megadott helyre.

O TANACSOK

o A jarm{ azonositasi szama a
motorkerékpar azonositasara szolgal.
Ennek a szamnak a segitségével lehet
forgalombahelyezni a jarmuivet a helyi
hatésagoknal.

CIMKE INFORMACIOK:
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, EAU26521
Modell cimke

1. Modell cimke

A modell cimkét az utasilés ala, a
vazra ragasztottak. (Lasd 3-32 oldal.)
Jegyezze fel ezt az informaciét a
megadott helyre. Ez az informacio
segit, ha alkatrészt kivan rendelni egy
Yamaha markakereskedésben.



INDEX

A
ABS....o e 3-27
ABS warning light
Accessory boX......ccceeeeeenn. .
Air filter element, cleaning .................... 6-17
Auxiliary DC jack .......ccoeerieeeniieneiieenne 3-45
Auxiliary light ......cceeeiiiiiieeeeee 6-36
B
Battery ..o 6-31
Brake and clutch fluid levels,

CheCKiNg ..uuvveeeeiieeeeee e 6-24
Brake and clutch fluids, changing........ 6-26
Brake and clutch levers,

checking and lubricating ..........ccc....... 6-27
Brake and shift pedals,

checking and lubricating ..........cccceuee. 6-27
Brake lever
Brake lever free play, checking ............ 6-23
Brake light switches ........ccooceeiiieens 6-23
Brake pedal .......ccccooeeiiiiiriiieeeeee 3-26

C
Cables, checking and lubricating
Care....coeeeverceeene

Catalytic converters
Centerstand and sidestand,

checking and lubricating ..........ccc....... 6-28
Clutch lever

Coolant

Cowling vents, opening and closing .... 3-37

Cruise control indicator lights................. 3-4

Cruise control switches.........cccoeeeeennee 3-24

Cruise control system.......ccoeccveeeeveveeennns 3-6
D

Dimmer/Pass switCh.........ccccceeeiieeenns 3-24

D-mode (drive mode) ........cccceveerrueennen. 3-23
E
Engine break-in.......ccccoooeerieniiieeen.
Engine idling speed, checking .
Engine oil and oil filter cartridge........... 6-12
Engine trouble warning light ................. 3-5
F
Final gear Oil.......occoeeriiiiiiieceee 6-14
Front and rear brake pads, checking... 6-24
Front fork, adjusting.......c.ccoeereeeenneenn. 3-39
Front fork, checking .........ccccoevveeinnenn. 6-29
Front turn signal light ........ccccoeeeeeeneen. 6-34

FUuel ..o, 3-30
Fuel consumption, tips for reducing....... 5-3
Fuel tank breather/overflow hose ........ 3-31
Fuel tank cap......cccoceveieeeiniieeeeeees 3-29
Fuses, replacing.....ccccceeeeveveiicieneeeenenn. 6-32
H
Handlebar position, adjusting .............. 3-37
Handlebar switches ......ccccoeeeueeveniinnnnee 3-23
Hazard switCh .....ccooiiiciiieeieieieeees 3-24

Headlight beams, adjusting ..
Headlight bulb.........c......cc.

High beam indicator light... ... 3-4

Horn swWitCh.....eeeeeeiieeieeeeee e 3-24
|

Identification numbers ..........cccocerieenne 9-1

Ignition circuit cut-off system .............. 3-43

Immobilizer system

Immobilizer system indicator light ......... 3-6

Indicator lights and warning lights.......... 3-4
L

License plate light bulb, replacing ....... 6-35
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M
Main switch/steering lock.......ccccevvueennn. 3-2
Maintenance and lubrication, periodic ...6-4
Maintenance, emission control

Model label

Multi-function meter unit ...................... 3-10
N

Neutral indicator light .........ccoccoiiiiiienns 3-4
o

Oil level warning light........cccccceivieeenneeen. 3-4
P

Panels, removing and installing............... 6-8

Parking.....coeoeeeeeeeee e 5-4

Part locations.........ccccovvivieeiiin i, 2-1
R

Rear suspension, lubricating ................ 6-29

Rear view mirrors.........ccceeceeveeiiecceene 3-39

Rider seat height, adjusting................... 3-33
S

Safety information

SeatS. i

Select switch

Shifting...........

Shift pedal
Shock absorber assembly, adjusting ...3-41

Sidestand........ccceceeiiniiiine e 3-42
Spark plugs, checking .......ccccoccevveenen. 6-11
Specifications

Start/Engine stop switch ........ccccceeue. 3-24
Starting the engine .........cccceeiiiiiiiiens 5-1
Steering, checking .......cccveeveeeecieeenenens 6-30



INDEX

Storage ..ooceevveriieeneenns
Storage compartments
Swingarm pivots, lubricating ................ 6-29
T
Throttle grip and cable,
checking and lubricating .......c..cccce.....
Throttle grip free play, checking

TOOIKit e
Traction control system .......ccccevviiinees
Traction control system indicator/
warning light ... 3-5
Troubleshooting.......ueeeveviiniiiiieeeie e 6-36
Troubleshooting charts..........cccceeeneeen. 6-37
Turn signal indicator lights...........ccceeee.ee 3-4
Turn signal light or tail/brake light bulb,
replacing ....coceceeeereeeeeeeeee e 6-34
Turn signal switCh........coccciiiiiiniienes 3-24
Vv
Valve clearance.........cccceeeveereceeenccnneenne 6-19
Vehicle identification number ................. 9-1
w

Wheel bearings, checking ...
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