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Declaracdo de Conformidade:

A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION HIMEJI WORKS, declara por este
meio que o tipo de equipamento de radio, Sistema inteligente sem chave,
SKEA7E-01 (Unidade inteligente) e SKEA7E-02 (Unidade portatil) esta em confor-
midade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaragdo de conformidade esta disponivel no seguinte en-
dereco de Internet:
http://www.mitsubishielectric.com/bu/automotive/doc/re.html

UND. CONTROLO REMOTO (Unidade inteligente)
Banda de frequéncias: 125 kHz
Poténcia maxima de radiofrequéncia: 117 dBuV/m a 10 metros

XMTR COMP. (Unidade portatil)
Banda de frequéncias: 433.92 MHz
Poténcia maxima de radiofrequéncia: 10 mW

Fabricante:
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION HIMEJI WORKS
840, Chiyoda-machi, Himeji, Hyogo 670-8677, Japao

Importador:
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.
Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, 1117 ZN, Schiphol, Paises Baixos



Introducao

PAU10114

Bem-vindo ao mundo do motociclismo da Yamaha!

Como proprietario da CZD300-A, esta a beneficiar da vasta experiéncia da Yamaha e da
mais recente tecnologia relativa ao design e fabrico de produtos de alta qualidade, as quais
concederam a Yamaha uma reputagao de fiabilidade.

Por favor leia atentamente este manual para que possa desfrutar de todas as vantagens
da sua CZD300-A. O Manual do utilizador n&o sé Ihe da instrugdes relativas ao funciona-
mento, inspec&o e manutencao da sua scooter, como também Ihe indica como se prote-
ger a si proprio e aos outros de problemas e ferimentos.

Além disso, as diversas sugestdes apresentadas neste manual, ajuda-lo-ao a manter a sua
scooter nas melhores condigcbes possiveis. Caso tenha quaisquer outras questdes, ndo
hesite em contactar o seu concessionario Yamaha.

A equipa da Yamaha deseja-lhe muitas viagens seguras e agradaveis. Por isso, nunca se
esqueca de que a segurancga é o fator mais importante!

A Yamaha procura continuamente desenvolver o design e a qualidade do produto. Conse-
quentemente, embora este manual contenha as informagdes mais atuais disponiveis sobre
o produto na altura da impressao, poderdo existir ligeiras discrepancias entre a sua scooter
e este manual. Se tiver qualquer questao sobre este manual, consulte um concessionario
Yamaha.

Por favor leia este manual cuidadosamente e na totalidade antes de utilizar esta
scooter.

PWA12412




Informacoes importantes do manual
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As informagdes particularmente importantes s&o distinguidas neste manual pelas notas
seguintes:

Este é o simbolo de alerta de seguranca. E usado
para alerta-lo para potenciais perigos de ferimen-
& tos. Respeite todas as mensagens de seguranca
assinaladas com este simbolo para evitar possi-
veis ferimentos ou morte.

Um AVISO indica uma situacao perigosa que, se

A\ AVISO nio for evitada, pode resultar em morte ou feri-

mentos graves.

Uma PRECAUCAO indica precaucées especiais
PRECAUQA (o) que devem ser adotadas para evitar danos no vei-
culo ou outros danos materiais.

Uma NOTA fornece informagdes importantes para
NOTA esclarecer ou simplificar os procedimentos.

*O produto e as especificagdes estao sujeitos a alteragées sem aviso prévio.
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Seja um Proprietario Responsavel
Como proprietario do veiculo, é responsa-
vel pela seguranga e funcionamento corre-
to da sua scooter.
As scooters sdo veiculos de um eixo.
A sua utilizagdo e manuseamento seguros
dependem da adogao de técnicas de con-
ducdo adequadas, bem como da pericia
do condutor. Todos os condutores deverédo
ter conhecimento dos seguintes requisitos
antes de conduzir esta scooter.
O condutor devera:

® obter instrucbes completas de uma
entidade competente sobre todos os
aspetos da utilizag&o da scooter;
observar os avisos e os requisitos de
manutengdo apresentados neste Ma-
nual do utilizador;
obter formagéo qualificada sobre as
técnicas de condugéao corretas e se-
guras;
obter servigos técnicos profissionais,
conforme indicado neste Manual do
utilizador e/ou sempre que se torne
necessario devido a problemas meca-
nicos.
Nunca conduza uma scooter sem for-
magcao ou instrugdo adequada. Faga
um curso de formagédo. Os principian-
tes devem fazer formagdo com um
instrutor certificado. Contacte um
concessionario de scooters autoriza-
do para obter informacbes sobre os
cursos de formagao mais proximos de
si.

Conducao segura

Efetue as verificagOes prévias sempre que
utilizar o veiculo para garantir que se en-
contra em perfeitas condi¢cdes de funcio-
namento. Se o veiculo ndo for
inspecionado ou mantido em condicdes,
ha mais possibilidades de ocorrer um aci-
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dente ou danos no equipamento. Consulte
a pagina 5-1 para obter uma lista de verifi-
cagOes prévias a utilizagao.
® Esta scooter estd concebida para
transportar o condutor e um passa-
geiro.
O facto dos automobilistas ndo dete-
tarem nem reconhecerem as scooters
no transito é a principal causa dos aci-
dentes entre automodveis e scooters.
Muitos acidentes sdo causados por
automobilistas que n&o veem a scoo-
ter. E importante assegurar-se que
seja visto para reduzir as hipoteses de
ocorréncia deste tipo de acidente.
Por isso:
¢ Use um casaco de cor viva.
Redobre a atencdo ao aproximar-
Se e ao passar por cruzamentos,
uma vez que estes sdo os locais
mais provaveis para a ocorréncia
de acidentes com scooters.
Conduza onde os outros conduto-
res o possam ver. Evite conduzir no
angulo morto de outro condutor.
Nunca realize operagdes de manu-
tencdo numa scooter sem os co-
nhecimentos adequados. Contacte
um concessionario de scooters au-
torizado para se informar sobre as
operagdes basicas de manutencio
da scooter. Algumas operagdes de
manutengéo sé podem ser efetua-
das por pessoal certificado.
Muitos acidentes envolvem conduto-
res inexperientes. De facto, muitos
condutores que estiveram envolvidos
em acidentes nem sequer tinham car-
ta de condugéao atual.
 Eimportante que esteja qualificado
para conduzir uma scooter e que s6
a empreste a outros condutores
qualificados.




A Informacoes relativas a seguranca

e Conhega as suas capacidades e as
suas limitagdes. N&o tentar exceder
as suas limitagdes é um fator que
pode ajuda-lo a evitar um acidente.
Recomendamos que pratique a
condugao da sua scooter em locais
onde nédo haja transito, até que es-
teja bem familiarizado com a mes-
ma e com todos os seus
mecanismos de controlo.
® Muitos acidentes sdo causados por
um erro cometido pelo condutor da
scooter. Um erro tipicamente cometi-
do pelo condutor é fazer uma curva
fora-de-méo devido a velocidade ex-
cessiva ou a um angulo de inclinagédo
insuficiente em relagdo a velocidade.

e Obedeca sempre ao limite de velo-
cidade e nunca ande mais depres-
sa do que o permitido pelas
condigbes da estrada e do transito.
Sinalize sempre qualquer mudanca
de direcdo ou ultrapassagem. As-
segure-se de que os outros condu-
tores o conseguem ver.
® A postura do condutor e do passagei-

ro é importante para um controlo ade-

quado.

e Durante a condugdo, o condutor
devera manter as maos no guiador
€ 0s pés nos apoios de pés, a fim
de manter o controlo da scooter.

O passageiro deve segurar-se
sempre no condutor, na correia do
assento ou na barra de manobra
(se o veiculo os possuir), com am-
bas as maos, e deve manter os pés
nos apoios de pés para o passagei-
ro. Nunca transporte um passagei-
ro, exceto se ele ou ela puderem
colocar, com firmeza, ambos os
pés nos apoios de pés do passa-
geiro.

® Nunca conduza sob a influéncia de al-

cool ou outras drogas.
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® Esta scooter esta concebida para uti-
lizacdo apenas em estrada. Nao de se
destina a utilizac&o todo-o-terreno.

Artigos de protecao
A maioria das fatalidades ocorridas em aci-
dentes com scooters resultam de ferimen-
tos na cabega. O uso de um capacete de
segurancga € o fator mais importante para a
prevengdo ou redugdo de ferimentos na
cabeca.

® Use sempre um capacete aprovado.

® Use uma viseira ou Oculos protetores.
O vento direcionado para os olhos
desprotegidos pode contribuir para
uma deficiéncia da visdo que pode
atrasar a visualizagdo de uma situa-
¢ao de perigo.
O uso de um casaco, calgado, calgas
e luvas resistentes, etc., € um meio
eficaz na prevencdo ou redugédo de
escoriagdes ou laceragdes.
Nunca use roupas largas, caso con-
trario estas poderdo prender-se nas
alavancas de controlo ou nas rodas,
causando ferimentos ou até um aci-
dente.
Use sempre vestuario de protecado
que cubra as pernas, os tornozelos e
os pés. O motor ou o sistema de es-
cape ficam muito quentes durante ou
apos a utilizagdo e podem provocar
queimaduras.
As precaucbes acima referidas apli-
cam-se também ao passageiro.

Evitar a intoxicacdo por monoéxido de
carbono

Qualquer sistema de escape do motor pro-
duz mondxido de carbono, um gés mortife-
ro. A inalagdo de mondxido de carbono
pode provocar dores de cabecga, tonturas,
sonoléncia, nauseas, incapacidade de ra-
ciocinio e, eventualmente, a morte.
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O mondxido de carbono € um gas incolor,
inodoro e insipido que pode estar presente
mesmo que ndo consiga ver nem cheirar
qualquer gas do escape do motor. Um nivel
mortifero de mondxido de carbono pode
acumular-se rapidamente e a pessoa pode
perder os sentidos e ndo conseguir salvar-
se. Além disso, em locais fechados ou com
ma ventilagdo, um nivel mortifero de moné-
xido de carbono pode manter-se durante
horas ou dias. Se tiver algum sintoma de in-
toxicagéo por monodxido de carbono, aban-
done imediatamente o local, apanhe ar
fresco e PROCURE CUIDADOS MEDICOS.
® N3o coloque o motor em funciona-
mento em locais fechados. Mesmo
que tente ventilar os gases de escape
do motor com ventiladores ou abrindo
portas e janelas, o monodxido de car-
bono pode atingir rapidamente niveis
perigosos.
Nao coloque o motor em funciona-
mento em locais com ma ventilagdo
ou parcialmente fechados, como ce-
leiros, garagens ou alpendres.
Nao coloque o motor em funciona-
mento no exterior em zonas onde os
gases de escape do motor possam in-
troduzir-se num edificio através de
portas ou janelas.

Carga

O acréscimo de acessorios ou carga a sua
scooter pode afetar adversamente a esta-
bilidade e o manuseamento se a distribui-
¢ao de peso na sua scooter for alterada.
Para evitar a possibilidade de um acidente,
tenha bastante cuidado ao adicionar carga
ou acessorios a sua scooter. Redobre a
ateng&o quando conduzir uma scooter que
tenha mais carga ou acessorios. Aqui, jun-
tamente com as informagdes sobre aces-
sérios  apresentadas em  seguida,
encontram-se algumas recomendacdes
gerais a seguir se colocar carga na sua
scooter:
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O peso total do operador, passageiro,
acessorios e carga nao devem exceder o li-
mite maximo de carga. A utilizacdo de um
veiculo sobrecarregado pode provocar
um acidente.

Carga maxima:
161 kg (355 Ib)

Quando carregar dentro deste limite de pe-
so0, mantenha em mente o seguinte:

® A carga e os acessorios devem ser re-
duzidos ao minimo indispensavel, de-
vendo os mesmos ser colocados tdo
chegados a scooter quanto possivel.
Acondicione bem os artigos mais pe-
sados o mais perto possivel do centro
do veiculo e distribua o peso o mais
uniformemente possivel por ambos os
lados da scooter para minimizar o de-
sequilibrio ou a instabilidade.
A deslocacdo dos pesos pode criar
um desequilibrio subito. Antes de
conduzir, certifique-se de que os
acessorios e a carga estdo bem pre-
sos a scooter. Verifigue com frequén-
cia os suportes dos acessorios e 0s
prendedores da carga.
e Ajuste a suspensédo em funcdo da
carga (apenas modelos com sus-
pensao regulavel) e verifique o es-
tado e a pressao dos pneus.
Nunca prenda artigos grandes ou
pesados ao guiador, a forquilha
dianteira ou ao guarda-lamas dian-
teiro. Esses artigos podem criar um
manuseamento instavel ou uma
resposta lenta da direcéo.
Este veiculo nao foi concebido para
puxar um reboque nem para ser
conjugado com um sidecar.

Acessorios Yamaha genuinos

A escolha de acessorios para o seu veiculo
€ uma decisdo importante. Os acessorios
Yamaha genuinos, disponiveis apenas em
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concessionarios Yamaha, foram concebi-
dos, testados e aprovados pela Yamaha
para utilizagéo no seu veiculo.

Muitas empresas sem ligagdo a Yamaha
fabricam pecas e acessorios ou oferecem
outros tipos de modificagdes para veiculos
Yamaha. A Yamaha ndo esta numa posi-
¢ao que permita testar os produtos que es-
tas empresas do mercado de reposigdo
fabricam. Por este motivo, a Yamaha nao
pode aprovar nem recomendar a utilizagdo
de acessorios ndo comercializados pela
Yamaha, nem modificagdes ndo recomen-
dadas especificamente pela Yamaha, mes-
mo que a venda e a instalacdo seja
efetuada por um concessionario Yamaha.

Pecas, acessorios e modificacdoes do
mercado de reposicao
Embora possa encontrar produtos do mer-
cado de reposigcéo idénticos a acessorios
Yamaha genuinos ao nivel de design e qua-
lidade, deve reconhecer que alguns aces-
sérios ou modificagdes do mercado de
reposicdo ndo sdo adequados devido aos
potenciais perigos para a sua seguranga e
a de terceiros. A instalagdo de produtos do
mercado de reposic&o ou a implementagao
de modificagdes no veiculo que alterem
qualquer uma das suas caracteristicas de
design e de funcionamento podem exp6-lo
a si e a terceiros a um maior risco de feri-
mentos graves ou morte. O proprietario do
veiculo é responsavel por ferimentos rela-
cionados com alteragdes do mesmo.
Quando montar acessoérios, tenha em
mente as seguintes linhas de orientacéo,
bem como as apresentadas na seccéo
“Carga”.
® Nunca instale acessoérios nem trans-
porte carga que possam prejudicar o
desempenho da sua scooter. Inspe-
cione cuidadosamente o acessorio
antes de o utilizar, para se certificar de
que este ndo vai, de modo algum, afe-
tar a visibilidade para a estrada ou a
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visibilidade nas curvas, limitar o per-
curso da suspensao, o0 percurso da
direcdo ou o funcionamento dos con-
trolos, nem ocultar luzes ou refletores.
e Os acessorios instalados na area
do guiador ou da forquilha dianteira
podem criar instabilidade devido a
distribuicdo de peso inapropriada
ou alteragbes aerodindmicas. Se
forem colocados acessérios na
area do guiador ou da forquilha
dianteira, estes devem reduzidos
ao numero indispensavel e devem
ser tao leves quanto possivel.
Os acessorios volumosos ou gran-
des podem afetar seriamente a es-
tabilidade da scooter devido aos
efeitos aerodindmicos. O vento
pode fazer a scooter levantar da es-
trada, ou esta pode ficar instavel
em zonas com ventos cruzados.
Estes acessorios também podem
causar instabilidade ao ultrapassar
ou ao ser ultrapassado por veiculos
de grandes dimensoes.
e Alguns acessorios podem deslocar
0 condutor da sua posi¢do normal
de conducdo. Esta posicéo inapro-
priada limita a liberdade de movi-
mentos do condutor e pode limitar
a capacidade de controlo, pelo que
tais acessorios ndo sdo recomen-
dados.
® Tenha cuidado ao acrescentar aces-
sorios elétricos. Se os acessorios elé-
tricos excederem a capacidade do
sistema elétrico da scooter, pode
ocorrer uma falha elétrica, a qual pode
causar uma perda das luzes, o que é
perigoso, ou de poténcia do motor.

Pneus e jantes do mercado de reposicao
Os pneus e as jantes fornecidos com a sua
scooter foram concebidos para correspon-
der as capacidades de desempenho e para
garantir a melhor combinacao possivel de
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condugdo, travagem e conforto. Outros
pneus, jantes, dimensdes e combinagdes
podem ndo ser apropriados. Consulte a
pagina 7-20 para obter mais informacdes
sobre as especificacdes dos pneus e a
substituicdo dos mesmos.

Transporte da Scooter

Certifique-se de que segue as instrucoes
que se seguem antes de transportar a
scooter noutro veiculo.

Retire todos os itens soltos da scoo-
ter.

Aponte a roda dianteira para a frente
no reboque ou na caixa do camido e
prenda-a num carril para impedir o
movimento.

Prenda a scooter com cabos de re-
tencdo ou prendedores adequados
que estejam presos a partes solidas
da scooter, tal como o chassis ou o
triplo grampo da forquilha dianteira
superior (e ndo, por exemplo, a guia-
dores montados em borracha ou si-
nais de mudanca de direcdo, ou
pecas que possam partir). Escolha
cuidadosamente o local para os pren-
dedores, de modo que estes nao fric-
cionem contra superficies pintadas
durante o transporte.

A suspensdo deve ser ligeiramente
comprimida pelos cabos de retencéo,
se possivel, para que a scooter ndo
ressalte excessivamente durante o
transporte.
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Outras recomendacoes para
uma conducao segura

Tenha o cuidado de sinalizar clara-
mente qualquer mudanca de direcao.
A travagem pode ser extremamente
dificil num piso molhado. Evite trava-
gens bruscas, uma vez que a scooter
podera derrapar. Acione lentamente
os travbes ao parar numa superficie
molhada.

Reduza a velocidade ao aproximar-se
de uma curva ou viragem. Depois de
ter concluido a curva, acelere lenta-
mente.

Tenha cuidado ao passar por carros
estacionados. Um condutor podera
néo o ver e abrir a porta a sua passa-
gem.

As passagens de nivel, os carris de
elétricos, as chapas metdlicas em
obras na estrada e as tampas de sa-
neamento tornam-se extremamente
escorregadias quando estdo molha-
das. Abrande e passe com cuidado.
Mantenha a scooter na vertical, caso
contrario podera perder a estabilidade
em cima dela.

Os revestimentos ou as pastilhas dos
travées podem molhar-se durante a
lavagem da scooter. Depois de lavar a
scooter, verifique os travdes antes de
conduzir o veiculo.

Use sempre um capacete, luvas, cal-
cas (afuniladas a volta da barriga da
perna e do tornozelo para que ndo es-
voacem) e um casaco de cor viva.
N&o transporte demasiada bagagem
na scooter. Uma scooter com exces-
so de carga ¢ instavel. Utilize uma cor-
reia forte para fixar a bagagem no
porta-bagagem (caso este veiculo es-
teja equipado com um porta-baga-
gem). Uma carga solta afetara a




A Informacoes relativas a seguranca

estabilidade da scooter e podera des-
viar a sua atencdo da estrada. (Con-
sulte a pagina 1-3.)
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Descricao
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Vista esquerda
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. Compartimento de armazenagem A (pagina 4-21)

. Jogo de ferramentas do proprietario (pagina 7-2)

. Barra de manobra (pagina 6-3)

. Elemento do filtro de ar (pagina 7-15)

. Anel ajustador de pré-carga da mola do amortecedor (pagina 4-26)
. Tampa de enchimento do 6leo da transmissao final (pagina 7-13)

. Cavilha de drenagem do 6leo da transmisséo final (pagina 7-13)

. Elemento do filtro de ar da caixa da correia em V (pagina 7-15)

9.

Cavilha de drenagem do 6leo do motor (pagina 7-10)

10.Elemento do filtro de 6leo do motor (pagina 7-10)
11.Descanso lateral (pagina 4-27)

12.Vela de igni¢ao (pagina 7-9)

13.Reservatorio de refrigerante (pagina 7-14)
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Descricao

Vista direita
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. Compartimento de armazenagem traseiro (pagina 4-21)

. Tampa do dep0sito de combustivel (pagina 4-17)

. Compartimento de armazenagem B (pagina 4-21)

. Para-vento (pagina 4-23)

. Bateria (pagina 7-29)

. Fusiveis (pagina 7-30)

. Descanso central (pagina 7-27)

. Janela de verificagdo do nivel de 6leo do motor (pagina 7-10)
. Tampa de enchimento de éleo do motor (pagina 7-10)
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Descricao
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Controlos e instrumentos
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. Alavanca do travéo traseiro (pagina 4-14)

. Interruptores do guiador esquerdo (pagina 4-12)

. Reservatorio de liquido do travéo traseiro (pagina 7-23)

. Velocimetro (pagina 4-2)

. Visor multifuncional (pagina 4-3)

. Taquimetro (pagina 4-3)

. Reservatério de liquido do travéo dianteiro (pagina 7-23)
. Interruptores do guiador direito (pagina 4-12)

9.

Alavanca do travao dianteiro (pagina 4-13)

10.Punho do acelerador (pagina 7-19)
11.Interruptor principal (pagina 3-8)
12.Tomada CC auxiliar (pagina 4-29)
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Sistema da chave inteligente

PAU76444
Sistema da chave inteligente
O sistema da chave inteligente permite a
operacao do veiculo sem a utilizagao de
uma chave mecanica. Além disso, também
possui uma funcéo de feedback para aju-
dar a localizar o veiculo num parque de es-
tacionamento. (Consulte a pagina 3-5.)

1. Chave inteligente
2. Botdo da chave inteligente

1. Interruptor principal
2. Botéao rotativo do interruptor principal

® Mantenha todos os dispositivos
eletromédicos, incluindo pace-
makers e desfibrilhadores cardia-
cos, afastados da antena montada
no veiculo (consulte a ilustracao).

® As ondas de radio transmitidas pela
antena podem afetar o funciona-
mento deste tipo de dispositivos a
curta distancia.

PWA14704

Se tiver um dispositivo eletromédi-
co, consulte o médico ou o fabri-
cante do dispositivo antes de
utilizar este veiculo.

. Antena instalada no veiculo

PCA24080

PRECAUCAO

O sistema de chave inteligente utiliza
ondas de radio fracas. O sistema de
chave inteligente pode nao funcionar
nas seguintes situacoes:

® A chave inteligente encontra-se

num sitio exposto a ondas de radio
fortes ou a outro ruido eletromag-
nético

Existem instalacoes nas redonde-
zas que emitem ondas de radio for-
tes (antenas de televisao ou radio,
centrais elétricas, estacoes emis-
soras, aeroportos, etc.)

Esta a transportar ou utilizar equi-
pamento de comunicagcdo, como
radios ou telemoéveis, muito perto
da chave inteligente

A chave inteligente esta em contac-
to ou coberta por um objeto metali-
co

Existem outros veiculos equipados
com um sistema de chave inteli-
gente nas redondezas



Sistema da chave inteligente

Nestas situacoes, leve a chave inteligen-
te para outro sitio e repita a operacgao.
Se mesmo assim ainda nao funcionar,
utilize o veiculo em modo de emergén-
cia. (Consulte a pagina 7-38.)

NOTA
Para conservar a bateria do veiculo, o sis-
tema de chave inteligente desliga-se pas-
sados cerca de 9 dias sem que o veiculo
seja utilizado (a funcdo de feedback é de-
sativada). Se isto acontecer, basta premir o
botao giratério do interruptor principal para
reativar o sistema da chave inteligente.

PAU76450
Distancia de operacao do siste-
ma da chave inteligente
A distancia de operacdo do sistema da
chave inteligente € de aproximadamente
80 cm (31.5 in) a partir do interruptor princi-

NOTA
® \/isto que o sistema da chave inteli-
gente usa ondas de radio fracas, a
distancia de operagéo pode ser afeta-
da pelo ambiente adjacente.
Quando a bateria da chave inteligente
esta sem carga, a chave inteligente
pode ndo funcionar ou a distancia de
operacéo pode ser muito reduzida.
Se a chave inteligente estiver desliga-
da, o veiculo ndo ir4 reconhecer a
chave inteligente mesmo que esta se
encontre a distancia de operacgdo. Se
o sistema da chave inteligente néo
funcionar, consulte a péagina 3-5 e
confirme que a chave inteligente esta
ligada.
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Se colocar a chave inteligente no
compartimento de armazenagem
dianteiro ou traseiro pode bloquear a
comunicacgdo entre a chave inteligen-
te e o veiculo. Se o compartimento de
armazenagem traseiro for trancado
com a chave inteligente no interior, o
sistema da chave inteligente pode ser
desativado. Deve transportar a chave
inteligente sempre consigo.

Quando deixar o veiculo, deve blo-
quear a direcio € levar a chave inteli-
gente consigo. E recomendavel
desligar a chave inteligente.

g

PAU78623

Manuseamento da chave inteli-
gente e das chaves mecanicas

1 2

1. Chave inteligente
2. Chave mecanica

868588 B2

1. Cartao do numero de identificacao
2. Chave inteligente (dentro)
3. Numero de identificagéo

® Deve transportar a chave inteligen-

PWA17952

te consigo. Nao a guarde no veicu-
lo.

Quando a chave inteligente estiver
dentro da distancia de operacao,
tenha cuidado, pois qualquer pes-
soa pode ligar o motor e operar o
veiculo, mesmo que nao tenha a
chave.

O veiculo é entregue com uma chave inte-
ligente, duas chaves mecéanicas e um car-
tdo com o numero de identificagdo. O
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nuamero de identificacdo também se en-
contra no interior da prépria chave inteli-
gente.

Se a bateria do veiculo ficar descarregada,
a chave mecénica pode ser utilizada para
abrir o assento. Transporte consigo uma
chave mecanica além da chave inteli-
gente.

Se perder a chave inteligente ou se a res-
petiva pilha se tiver descarregado, o nime-
ro de identificagdo pode ser usado para
operar o veiculo em modo de emergéncia.
(Consulte a pagina 7-38.) Tome nota do
namero de identificacdo em caso de
emergéncia.

Se perder a chave inteligente e o respetivo
numero de identificagdo do sistema for
desconhecido, todo o sistema tera de ser
substituido mediante um custo considera-
vel. Guarde o cartdo com o numero de
identificacao num local seguro.

PRECAUCAO

A chave inteligente possui componentes
eletrénicos de precisao. Observe as se-
guintes precaucdes para evitar possi-
veis danos ou avarias.

® Nao coloque nem guarde a chave
inteligente num dos compartimen-
tos de armazenagem. A chave inte-
ligente pode ser danificada pelas
vibracdes ou pelo excesso de calor.
A chave inteligente nao deve ser
deixada cair, empenada nem sujei-
ta a impactos fortes.
Nao mergulhe a chave inteligente
na agua nem noutros liquidos.
Nao coloque objetos pesados nem
aplique forca excessiva na chave
inteligente.
Nao deixe a chave inteligente num
local exposto a luz solar direta, a al-
tas temperaturas ou humidades.
Nao efetue qualquer tipo de poli-
mento nem modifique a chave inte-
ligente.

PCA21573
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® Mantenha a chave inteligente afas-
tada de campos magnéticos fortes
e de objetos magnéticos como por-
ta-chaves, televisores e computa-
dores.

Mantenha a chave inteligente afas-
tada de equipamento médico elétri-
co.

Nao permita o contacto de éleos,
agentes de polimento, combustivel
nem quaisquer quimicos fortes
com a chave inteligente. O corpo da
chave inteligente pode sofrer des-
coloracéo ou fissurar.

NOTA
® A bateria da chave inteligente tem
uma vida util de aproximadamente
dois anos, mas podera variar conso-
ante as condi¢gdes de operacao.
Substitua a bateria da chave inteligen-
te quando o indicador luminoso do
sistema da chave inteligente piscar
durante 20 segundos ao ligar o veicu-
lo ou quando o indicador luminoso do
sistema da chave inteligente ndo se
acender quando se premir o botdo da
chave inteligente. (Consulte a pagina
3-6.) Depois de substituir a bateria da
chave inteligente, no caso de o siste-
ma da chave inteligente continuar a
nao funcionar, verifique a bateria do
veiculo e depois solicite a um conces-
sionario Yamaha que verifique o vei-
culo.
Se a chave inteligente receber conti-
nuamente ondas de radio, a bateria da
chave inteligente ficara rapidamente
sem carga. (Por exemplo, quando co-
locada perto de aparelhos elétricos
como televisores, radios ou computa-
dores.)
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® Pode registar até seis chaves inteli-
gentes para o mesmo veiculo. Con-
sulte um concessionario Yamaha
relativamente a chaves inteligentes de
substituicao.

Se perder uma chave inteligente, con-
tacte imediatamente um concessio-
nario da Yamaha para impedir que o
veiculo seja roubado.

3-5
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Chave inteligente
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1. Indicador luminoso da chave inteligente
2. Botédo da chave inteligente

Para ligar ou desligar a chave inteligente
Prima o bot&do da chave inteligente durante
aproximadamente 1 segundo para ligar ou
desligar a chave inteligente. Quando a cha-
ve inteligente esta desligada, o veiculo ndo
pode ser operado mesmo que a chave in-
teligente se encontre a distancia de opera-
¢ao. Para operar o veiculo, ligue a chave
inteligente e coloque-a a distancia de ope-
racao.

Para verificar se a chave inteligente esta
ligada ou desligada
Prima o botdo da chave inteligente para
confirmar o estado de operacéo atual da
chave.
Se o indicador luminoso da chave inteli-
gente:
® Piscar rapidamente (0.1 segundos): a
chave inteligente esta ligada.
® Piscar lentamente (0.5 segundos): a
chave inteligente esta desligada.

Funcao de feedback remoto

Prima o botdo da chave inteligente para
operar a fungéo de feedback remotamente.
O alerta sonoro é acionado duas vezes e
todos os sinais de mudanca de diregao pis-
cam duas vezes. Esta fungéo é convenien-
te para localizar o seu veiculo num parque
de estacionamento ou outras areas.
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Para ligar ou desligar a funcao de feed-
back
O alerta sonoro, que é acionado quando a
funcéo de feedback é operada, pode ser li-
gado e desligado com o seguinte procedi-
mento.

1. Ligue a chave inteligente e coloque-a
a distancia de operagéo.
Rode o interruptor principal para a po-
sicdo “OFF” e prima o respetivo botéo
giratorio uma vez.
Passados 9 segundos, prima nova-
mente o botado giratério durante 5 se-
gundos.
Quando o alerta sonoro for acionado,
a configuragdo esta concluida.
Se o alerta sonoro:

® For acionado duas vezes: o aler-

ta sonoro foi desligado.
® For acionado uma vez: o alerta
sonoro foi ligado.

2.

3-6

PAU76481
Substituicao da bateria da chave
inteligente
Substitua a bateria nas situagbes que se
seguem.
® O indicador luminoso do sistema da
chave inteligente pisca durante 20 se-
gundos quando se liga a alimentacéo
do veiculo.
® A funcdo de feedback ndo funciona
quando o botado da chave inteligente é
premido.

Lo
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1. Indicador luminoso do sistema da chave
inteligente “ 15"

PWA14724

® A bateria e outras pecas amoviveis
podem causar ferimentos se forem
engolidas. Mantenha a bateria e ou-
tras pecas amoviveis fora do alcan-
ce das criancas.

® Nao exponha a bateria a luz solar
direta nem a outras fontes de calor.

PCA15784

PRECAUCAO

® Use um pano para abrir o invélucro
da chave inteligente com uma cha-
ve de fendas. O contacto direto
com objetos rigidos pode danificar
ou riscar a chave inteligente.
Adote precaucoes para nao danifi-
car nem contaminar com sujidade o
vedante impermeavel.
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® Nao toque nos circuitos internos Bateria especificada:
nem nos terminais. Isto pode cau- CR2032
sar avarias.

® Nao aplique forca excessiva na
chave inteligente para mudar a ba-
teria.

® Verifique se a bateria é instalada
corretamente. Confirme a orienta-
cao do lado positivo/“+” da bateria.

a Para substituir a bateria da chave inteli-
gente

1. Abra o involucro da chave inteligente

conforme ilustrado. 1. Bateria

4. Cuidadosamente, encaixe e feche o
invélucro da chave inteligente.

1. Bateria

NOTA
Elimine a bateria retirada em conformidade
com os regulamentos locais.

3. Instale uma nova bateria conforme
ilustrado. Tenha em atengéo a polari-
dade da bateria.
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PAU76892

Interruptor principal

1. Interruptor principal
2. Botao rotativo do interruptor principal

M| @ e
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1. Indicador luminoso do sistema da chave

inteligente “ =13

O interruptor principal ¢ utilizado para ligar
e desligar a alimentacdo do veiculo, blo-
quear e desbloquear a direcéo, e para abrir
0 assento, a tampa do depdsito de com-
bustivel e 0 compartimento de armazena-
gem A. Depois de premido o botdo
giratorio do interruptor principal e da confir-
magéao com a chave inteligente, o interrup-
tor principal pode ser rodado enquanto o
indicador luminoso do sistema da chave in-
teligente estiver ligado (aproximadamente
4 segundos).

Nunca rode o interruptor principal para
“OFF”, “@y”, ou “OPEN” com o veiculo
em movimento. Se o fizer, os sistemas

PWA18720
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elétricos serao desligados, o que pode
resultar na perda de controlo ou num
acidente.

NOTA
Nao prima o botdo giratério do interruptor
principal repetidamente ou rode o interrup-
tor principal para a frente e para tras além
da utilizagdo normal. Caso contrario, para
evitar que o interruptor principal fique dani-
ficado, o sistema da chave inteligente fica
temporariamente desativado e o respetivo
indicador luminoso comecga a piscar. Se
isso ocorrer, aguarde até o indicador lumi-
noso parar de piscar e, em seguida, utilize
novamente o interruptor principal.

As posi¢des do interruptor principal sdo
descritas a seguir.

PAU76500

ON (ligado)

1. Premir.
2. Mudanca de direg&o.

Todos os circuitos elétricos recebem ener-
gia e o motor pode ser posto a trabalhar.

Ativar a alimentacao do veiculo

1. Ligue a chave inteligente e coloque-a
a disténcia de operagéo.
Prima o botao giratério do interruptor
principal, o indicador luminoso da
chave inteligente acende-se durante
aproximadamente 4 segundos.

2.
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3. Enquanto o indicador luminoso do
sistema da chave inteligente estiver
aceso, rode o interruptor principal
para a posigdo “ON”. Todos os sinais
de mudanca de direcdo piscam duas
vezes e o veiculo liga-se.

NOTA
® Se a bateria do veiculo estiver fraca,
os sinais de mudanca de direcao ndo
piscam.
Consulte “Modo de emergéncia” na
pagina 7-38 para informagdes sobre
como ligar o veiculo sem a chave inte-
ligente.

PAU76510

OFF (desligado)

1. Mudanga de diregao.

Todos os sistemas elétricos estédo desliga-
dos.

Desativar a alimentacéo do veiculo
1. Com achave inteligente ligada e a dis-
tancia de operagéo, rode o interruptor
principal para a posigédo “OFF”.
2. Os sinais de mudanca de diregao pis-
cam uma vez e o veiculo desliga-se.

NOTA
Quando o interruptor principal é colocado
na posi¢do “OFF” mas nio € possivel con-
firmar a chave inteligente (a chave inteli-
gente esta fora da distancia de operagédo
ou foi desligada), o alerta sonoro é aciona-

do 3 vezes e o indicador luminoso do siste-
ma da chave inteligente pisca durante 30
segundos.

® Durante estes 30 segundos, o inter-
ruptor principal pode ser operado li-
vremente.
Apbs os 30 segundos, o veiculo desli-
ga-se automaticamente.
Para desligar o veiculo imediatamen-
te, prima o botéo giratério do interrup-
tor principal quatro vezes em 2
segundos.

PAU79040

OPEN (abrir)

1. Premir.
2. Mudancga de diregao.

O assento e o compartimento de armaze-
nagem A podem ser abertos.

Para abrir 0 assento, prima o botéo “SEAT”
e depois levante a parte traseira do assen-
to.

1. Botdo “SEAT”
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Para abrir o compartimento de armazena-
gem A, prima o botado “LID” .

1. Bot&o “LID”

NOTA
Certifique-se de que o assento e o compar-
timento de armazenagem se encontram fe-
chados em seguranga antes de iniciar a
marcha.

Aviso de posicao aberta
Para evitar que inadvertidamente abando-
ne o veiculo desbloqueado com o interrup-
tor principal ainda na posi¢cdo “OPEN”, o
alerta sonoro do sistema da chave inteli-
gente sera acionado nas seguintes condi-
coes.
® Quando o interruptor principal estiver
na posi¢ao de aberto durante 3 minu-
tos
® Se a chave inteligente for desligada
com o interruptor principal na posicdo
de aberto
® Se se afastar para fora do alcance do
sistema da chave inteligente com o in-
terruptor principal na posicédo de
aberto

Se o alerta sonoro for ativado apds 3 minu-
tos, rode o interruptor principal para “OFF”
ou ‘R’

Se o alerta sonoro for ativado porque a
chave inteligente foi desligada ou desloca-
da para fora do alcance do sistema, ligue a
chave inteligente e regresse para dentro do
alcance do sistema.

NOTA
® O alerta sonoro desliga-se ap6s 1 mi-
nuto.
® O assento também pode ser aberto
com a chave mecéanica. (Consulte a
pagina 4-21.)
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PAU76521

“f” (bloqueio)

1. Premir.
2. Premir e rodar.

A direcéo esta bloqueada e todos os siste-
mas elétricos estdo desligados.

Para bloguear a direcdo

1. Vire o guiador completamente para a
esquerda.

2. Com achave inteligente ligada e a dis-
tancia de operagao, prima o botao gi-
ratorio do interruptor principal.

3. Enquanto o indicador luminoso do
sistema da chave inteligente estiver li-
gado, prima e rode o interruptor prin-
cipal para “g".

NOTA

Se a diregdo ndo bloquear, tente virar o
guiador ligeiramente para a direita.

Para desbloquear a diregéo

1

1. Premir.
2. Premir e rodar.

1. Com achave inteligente ligada e a dis-
tancia de operagéo, prima o botéo gi-
ratério do interruptor principal.

2. Enquanto o indicador luminoso do
sistema da chave inteligente estiver
aceso, prima e rode o interruptor prin-
cipal para a posicao pretendida.

. PAU76903
p< (estacionamento)

As luzes de perigo e os sinais de mudanga
de direcdo podem ser ligadas, mas todos
0s outros sistemas elétricos estdo desliga-
dos.

Para utilizar a posicao “pg”

1. Com o interruptor principal na
posicéao “ﬁ” e achave inteligente liga-
da e dentro da distancia de operacao,
prima o botéo giratério do interruptor
principal.

2. Enquanto o indicador luminoso do
sistema da chave inteligente estiver li-
gado, rode o interruptor principal
para “p<”.

Para sair da posicdo “pg”

Basta rodar o interruptor principal
para ‘"

PCA20760
PRECAUCAO

Utilizar a lampada do sinal de perigo ou
de mudanca de dire¢cao durante um lon-
go periodo de tempo pode causar um
descarregamento da bateria.
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PAU79000
“M” (cobertura da tampa do depésito de

combustivel)

Abertura da cobertura da tampa do depé-
sito de combustivel

1

1. Premir.
2. Mudanca de direcao.

1. Com achave inteligente ligada e a dis-
tancia de operagéo, prima o botéo gi-
ratério do interruptor principal.

2. Enquanto o indicador luminoso do
sistema da chave inteligente estiver li-
gado, rode o interruptor principal
para “m”.

Fecho da cobertura da tampa do depésito
de combustivel

Empurre a cobertura da tampa do depdsito
de combustivel para baixo até fechar.

NOTA
Certifique-se de que a cobertura da tampa
do depésito de combustivel fica fechada
antes de iniciar a marcha.




Funcoes dos controlos e instrumentos

PAU4939C

Indicadores luminosos e luzes de
adverténcia

543

. Indicador luminoso de mudanga de diregcao
esquerda “<g”

. Indicador luminoso de mudanga de diregcao
direita “c>”

. Indicador luminoso de méaximos “£0”

. Luz de adverténcia do sistema de travao an-
tibloqueio (ABS) “@®)”

. Luz de adverténcia de problema no
motor “ v ”

. Indicador luminoso do sistema de controlo
de tragdo “TCS”

. Indicador luminoso do sistema da chave
inteligente “-i5”

PAU11032
Indicadores luminosos de mudanca de

diregéo “<:| ”» e “I:>”

Cada indicador luminoso ficara intermiten-
te quando os sinais de mudanga de diregdo
correspondentes estiverem a piscar.

PAU11081
Indicador luminoso de maximos “Z0”

Este indicador acende-se quando sao utili-
zados os maximos do farol dianteiro.

A PAU78180
Luz de adverténcia de problema no

motor “&”

Esta luz de adverténcia acende-se se for
detetado um problema no sistema de con-
trolo do motor ou noutro sistema de con-
trolo do veiculo. Se isto acontecer, solicite
a um concessionario Yamaha que verifique
o sistema de diagndstico a bordo.

4-1

O circuito elétrico da luz de adverténcia
pode ser verificado rodando o interruptor
principal para “ON”. A luz de adverténcia
devera acender-se durante alguns segun-
dos e depois apagar-se.

Se a luz de adverténcia ndo se acender
logo quando o interruptor principal é roda-
do para “ON” ou se permanecer acesa, So-
licite a um concessionario Yamaha que
verifique o veiculo.

PAU78171

Luz de adverténcia do ABS “®)”
Em funcionamento normal, a luz de adver-
téncia do ABS acende-se quando o inter-
ruptor principal é rodado para “ON” e
desliga-se apds ser atingida uma velocida-
de de 10 km/h (6 mi/h) ou superior.
Se a luz de adverténcia do ABS:
® nao se acender quando o interruptor
principal é rodado para “ON”
® se acender ou ficar intermitente du-
rante a condugéo
® nao se apagar apos ser atingida uma
velocidade de 10 km/h (6 mi/h) ou su-
perior
O sistema ABS pode nao funcionar corre-
tamente. Se acontecer alguma das situa-
¢bes acima, solicite a um concessionario
Yamaha que verifique o sistema logo que
possivel. (Consulte uma explicagdo do sis-
tema ABS na pagina 4-14.)

Se a luz de adverténcia do ABS nao se
desligar depois de ser atingida uma ve-
locidade de 10 km/h (6 mi/h) ou superior,
ou se a luz de adverténcia se acender ou
ficar intermitente durante a conducao, o
sistema de travagem passa para trava-
gem convencional. Se ocorrer alguma
das situacdes acima, ou se a luz de ad-
verténcia nem sequer se acender, seja
extremamente cuidadoso para evitar a
possibilidade de bloqueio das rodas du-
rante uma travagem de emergéncia. So-

PWA16041
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licite a um concessionario Yamaha que
verifique o sistema de travagem e os cir-
cuitos elétricos logo que possivel.

NOTA
A luz de adverténcia do ABS pode acen-
der-se quando se acelera o motor com o
veiculo em cima do descanso central, mas
isto ndo significa que existe uma avaria.
Neste caso, desligue o interruptor principal
e depois volte a liga-lo, para reiniciar o indi-
cador luminoso.

PAU78591
Indicador luminoso do sistema de con-

trolo de tracao do “TCS”

Este indicador luminoso ficara intermitente
quando o controlo de tracdo estiver enga-
tado.

Se o sistema de controlo de tragao for des-
ligado, este indicador acende-se. (Consulte
a pagina 4-15.)

NOTA
Quando o veiculo é ligado, a luz devera
acender-se durante alguns segundos e de-
pois apagar-se. Se a luz ndo se acender ou
permanecer acesa, solicite a um conces-
sionario Yamaha que verifique o veiculo.

PAU78600
Indicador luminoso do sistema da chave

inteligente “5”

O indicador luminoso comunica o estado
do sistema da chave inteligente. Quando o
sistema da chave inteligente esta a operar
normalmente, este indicador luminoso es-
tara apagado. Se existir um erro no sistema
da chave inteligente, o indicador luminoso
piscara. O indicador luminoso também pis-
cara durante a comunicagéo entre a chave
inteligente e o veiculo e durante a realiza-
¢ao de algumas operagdes do sistema da
chave inteligente.
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PAUB3542

Velocimetro

1. Velocimetro

O velocimetro mostra a velocidade de des-
locacéo do veiculo.

Sempre que a alimentagéo do veiculo é li-
gada, o indicador do velocimetro avancara
rapidamente pela gama de velocidades e
regressara a zero, a fim de testar o circuito
elétrico.
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PAUB3551

Taquimetro
J/\‘\\Hllml ’// S
A\ 7/

1. Taquimetro
2. Zona vermelha do taquimetro

O taquimetro elétrico permite ao condutor
controlar a velocidade do motor e manté-la
dentro da gama de poténcia ideal.

Sempre que a alimentacgao do veiculo é li-
gada, o indicador do taquimetro avancara
rapidamente pela gama de rpm e regressa-
rd a zero rpm, a fim de testar o circuito elé-
trico.

PRECAUCAO

Nao utilize o motor na zona vermelha do
taquimetro.
Zona vermelha: 9000 rpm e acima

PCA10032

PAU78484

Visor multifuncional

. Indicador de combustivel

. Visor de informagdes

. Indicador da temperatura do refrigerante
. Relogio

. Visor do contador de percurso

. Indicador de adverténcia de estrada com
gelo u/é-é\n

Pare o veiculo antes de fazer ajustes ao
moédulo do contador multifuncional. A
alteracao dos ajustes durante a condu-
¢ao pode distrair o condutor e aumentar
o risco de acidente.

o O~ WN =

PWA12423

O interruptor “TRIP/INFO” situa-se no lado
direito do guiador. Este interruptor permite-
Ihe controlar ou alterar as configuragdes do
moédulo do contador multifuncional. Para
utilizar o interruptor “TRIP”, desloque o in-
terruptor “TRIP/INFO” na diregéo (a). Para
utilizar o interruptor “INFO”, desloque o in-
terruptor “TRIP/INFO” na diregéo (b).
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1. Interruptor “TRIP/INFO”

O visor multifuncional esta equipado com o
seguinte:

® relogio

® indicador de combustivel

® indicador da temperatura do liquido

refrigerante
® visor do contador de percurso
® visor de informagdes

NOTA
Para o Reino Unido: Para o visor alternar
entre quildbmetros e milhas, coloque o inter-
ruptor principal em “ON” enquanto prime o
interruptor “INFO” e, em seguida, mante-
nha o interruptor “INFO” premido durante
oito segundos.

Relégio

1. Relégio

O reldgio utiliza um sistema de 24 horas.

Para acertar o relégio

1. Rode o interruptor principal para a po-
sicdo “OFF”.

2. Prima e mantenha o
“TRIP” premido.

3. Coloque o interruptor principal em
“ON” enquanto prime o interruptor
“TRIP” e, em seguida, mantenha o in-
terruptor “TRIP” premido durante oito
segundos. Os digitos da hora ficardo
intermitentes.

4. Utilize o interruptor “TRIP” para acer-
tar a hora.

5. Prima o interruptor “TRIP” durante
trés segundos e, em seguida, solte-o.
Os digitos dos minutos ficardo inter-
mitentes.

6. Utilize o interruptor “TRIP” para acer-
tar os minutos.

7. Prima o interruptor “TRIP” durante
trés segundos e, em seguida, solte-o
para acertar o relégio.

interruptor

Indicador de combustivel

1. Indicador de combustivel

O contador de combustivel indica a quanti-
dade de combustivel que se encontra no
respetivo deposito. Os segmentos corres-
pondentes ao contador de combustivel de-
saparecem de “F” (cheio) na diregcao de “E”
(vazio) a medida que o nivel de combustivel
diminui. Quando o Ultimo segmento do
contador de combustivel comecar a piscar,
reabasteca logo que possivel.
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NOTA
® Se for detetado um problema no indi-
cador de combustivel, todos os seg-
mentos ficam intermitentes. Se isto
acontecer, solicite a um concessiona-
rio Yamaha que verifique o veiculo.
Quando restar aproximadamente 2.4
L (0.63 US gal, 0.53 Imp.gal) de com-
bustivel no depdsito, o ultimo seg-
mento do contador de combustivel
fica intermitente. O visor muda auto-
maticamente para o contador de per-
curso de reserva de combustivel “F
Trip” e comega a contar a distancia
percorrida a partir desse ponto.

Indicador da temperatura do liquido re-
frigerante

e

1. Indicador da temperatura do refrigerante

O indicador da temperatura do liquido refri-
gerante indica a temperatura do liquido re-
frigerante.

Se o segmento superior piscar, pare o vei-
culo e, depois, desligue o motor e deixe-o

arrefecer. (Consulte a pagina 7-37.)
PCA10022

PRECAUCAO

Interrompa o funcionamento do motor
se este estiver a sobreaquecer.
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NOTA
® Se for detetado um problema no indi-
cador da temperatura do liquido refri-
gerante, todos os segmentos ficam
intermitentes. Se isto acontecer, soli-
cite a um concessionario Yamaha que
verifique o veiculo logo que possivel.
® A temperatura do liquido refrigerante
varia com as alteragbes climaticas e
com a carga sobre o motor.

Visor do contador de percurso

e

1. Visor do contador de percurso

O visor do contador de percurso esta equi-
pado com o seguinte equipamento:

® conta-quilémetros
contador de percurso
contador de percurso em tempo
contador de percurso de reserva de
combustivel
contador de percurso para a mudan-
ca de 6leo
contador de percurso para a substitui-
¢ao da correiaem V
Prima o interruptor “TRIP” para alternar o
visor entre o conta-quildbmetros “Odo”, o
contador de percurso “Trip”, o contador de
percurso em tempo “Trip Time”, o contador
de percurso para a mudancga de 6leo “Oil
Trip” e o0 contador de percurso para a subs-
tituicdo da correia em V “V-Belt Trip” na se-
guinte ordem:
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Odo — Trip — Trip Time — Oil Trip —» V-
Belt Trip — Odo

NOTA
Quando restar aproximadamente 2.4 L
(0.63 US gal, 0.53 Imp.gal) de combustivel
no depésito, o ultimo segmento do conta-
dor de combustivel fica intermitente. O vi-
sor muda automaticamente para o
contador de percurso de reserva de com-
bustivel “F Trip” e comega a contar a dis-
tancia percorrida a partir desse ponto.

O contador de percurso em tempo mostra
o tempo percorrido com o interruptor prin-
cipal na posicdo “ON” desde que foi reini-
ciado pela ultima vez.

O maximo de tempo que pode ser mostra-
do é de 99:59.

NOTA
Para reiniciar o contador de percurso em
tempo, selecione-o premindo o interruptor
“TRIP” e, em seguida, mantenha o inter-
ruptor “TRIP” premido durante trés segun-
dos.

Conta-quilometros “Odo” e contador de
percurso “Trip”

O conta-quilémetros mostra a distancia to-
tal percorrida pelo veiculo.

O contador de percurso mostra a distancia
percorrida desde que foi reiniciado pela ul-
tima vez.

Para reiniciar o contador de percurso, sele-
cione-o premindo o interruptor “TRIP” e,
em seguida, mantenha o interruptor “TRIP”
premido durante trés segundos.

NOTA

® O conta-quilémetros bloqueia ao atin-
gir 999999.

® O contador de percurso reinicia e

continua a contar apods atingir 9999.9.

Contador de percurso em tempo “Time”

e 0

Trip
2177
[
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1. Contador de percurso em tempo

Contador de percurso de reserva de
combustivel “F Trip”

~

—1

1. Contador de percurso da reserva de com-
bustivel

Quando restar aproximadamente 2.4 L
(0.63 US gal, 0.53 Imp.gal) de combustivel
no depdsito, o Ultimo segmento do conta-
dor de combustivel fica intermitente. O vi-
sor muda automaticamente para o
contador de percurso de reserva de com-
bustivel “F Trip” e comega a contar a dis-
tancia percorrida a partir desse ponto.
Neste caso, prima o interruptor “TRIP” para
comutar o visor, pela ordem seguinte:

F Trip — Oil Trip - V-Belt Trip -» Odo —
Trip — Trip Time — F Trip



Funcoes dos controlos e instrumentos

Para reiniciar o contador de percurso de re-
serva de combustivel, selecione-o premin-
do o interruptor “TRIP” e, em seguida,
mantenha o interruptor “TRIP” premido du-
rante trés segundos.

O contador de percurso de reserva de
combustivel ir4 reiniciar automaticamente
e desaparecera depois de reabastecer e
percorrer 5 km (3 mi).

Contador de percurso para a mudanca
de 6leo “Oil Trip”

~
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1. Indicador de mudanca de 6leo “Oil”

2. Contador de percurso para a mudanga de
6leo

O contador de percurso para a mudanca
de 6leo mostra a distancia percorrida des-
de que o éleo foi mudado pela ultima vez.
O indicador de mudanga de 6leo “OIL” fica
intermitente ao serem atingidos os primei-
ros 1000 km (600 mi), depois aos 4000 km
(2400 mi) e, depois disso, a cada 5000 km
(3000 mi) para indicar que é necessario mu-
dar o 6leo do motor.

Depois de mudar o 6leo do motor, reinicie
o indicador de mudanca de 6leo € o conta-
dor de percurso para a mudanca de 6leo.
Para reiniciar os dois, selecione o contador
de percurso para a mudancga de 6leo e, de-
pois, mantenha a tecla “TRIP” premida du-
rante trés segundos.

4-7

Com o contador de percurso para a mu-
danca de o6leo intermitente, prima o inter-
ruptor “TRIP” durante 15 a 20 segundos.
Solte o interruptor “TRIP” e o valor do con-
tador de percurso do 6leo reinicia a zero.

NOTA
Se 0 6leo do motor for mudado antes do in-
dicador de mudanca de 6leo se acender
(ou seja, antes de ser atingido o intervalo
periédico de mudanca de 6leo), o contador
de percurso para a mudanga de 6leo tem
de ser reiniciado para que o indicador de
mudanca de 6leo acenda na altura correta.

contador de percurso para a substitui-
c¢ao da correia em V “V-Belt Trip”

e 0

177
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. Indicador de substituicéo da correia em V
“V-Belt”

. Contador de percurso para a substituicao
da correiaem V

O contador de percurso para a substituicdo
da correia em V mostra a distancia percor-
rida desde a ultima vez que a correiaem V
foi substituida.

O indicador de substituicdo da correia em
V “V-Belt” fica intermitente a cada 20000
km (12000 mi) para indicar que a correia em
V deve ser substituida.

Depois de substituir a correia em V, reinicie
o indicador de substituicdo da correiaem V
€ o contador de percurso para a substitui-
¢ao da correia em V. Para reiniciar os dois,
selecione o contador de percurso para a
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substituicao da correia em V e, depois, pri-
ma o interruptor “TRIP” durante trés segun-
dos.

Com o contador de percurso para a subs-
tituicdo da correia em V intermitente, prima
o interruptor “TRIP” durante 15 a 20 segun-
dos. Solte o interruptor “TRIP” e o valor do
contador de percurso da correia em V reini-
cia a zero.

NOTA
Se a correia em V for substituida antes do
indicador de substituicdo da correia em V
se acender (isto €, antes de ser atingido o
intervalo periodico de substituigdo da cor-
reia em V), o contador de percurso para a
substituic&o da correia em V tem de ser rei-
niciado, para que o indicador de substitui-
¢do da correia em V acenda na altura
correta.

Visor de informacoes
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1. Visor de informagdes

O visor de informagdes esta equipado com
0 seguinte equipamento:

® visor da temperatura do ar
visor de tens&o da bateria
visor do sistema de controlo de tragédo
visor do consumo médio de combus-
tivel
visor do consumo instantaneo de
combustivel
visor da velocidade média
funcdo de mensagem de adverténcia

Navegar no visor de informacodes

Prima o interruptor “INFO” para alternar o
visor entre o visor da temperatura do ar
“Air-temp”, o visor de tensdo da bateria
“Battery”, os visores do sistema de contro-
lo de tragéo “TCS ON” ou “TCSOFF”, os vi-
sores do consumo médio de combustivel
“Consumption/Average_ _._ km/L” ou
“Consumption/Average_ _._ L/100 km”, os
visores do consumo instantaneo de com-
bustivel “Consumption_ _._ km/L” ou
“Consumption_ _._ L/100 km” e o visor da
velocidade média “Average” na seguinte
ordem:

Air-temp — Battery — TCS ON ou TCSOFF

— Consumption/Average_ _._ km/L —
Consumption/Average_ _._ L/100 km —
Consumption_ _._ km/L — Consumption_

_._L/100 km — Average — Air-temp

Para o Reino Unido:

Prima o interruptor “TRIP” para alternar o
visor entre o visor da temperatura do ar
“Air-temp”, o visor de tensdo da bateria
“Battery”, os visores do sistema de contro-
lo de tragédo “TCS ON” ou “TCSOFF”, os vi-
sores do consumo médio de combustivel
“Consumption/Average_ _._ km/L”, “Con-
sumption/Average_ _._ L/100 km” ou
“Consumption/Average_ _ _._MPG", os vi-
sores do consumo instantaneo de com-
bustivel “Consumption_ _._  km/L”,
“Consumption_ _._ L/100 km” ou
“Consumption_ _ _._MPG” e o visor da ve-
locidade média “Average” na seguinte or-
dem:

Air-temp — Battery — TCS ON ou TCSOFF
— Consumption/Average_ _._ km/L —
Consumption/Average_ _._ L/100 km —
Consumption/Average_  _ MPG —
Consumption_ _._ km/L — Consumption_
_._ /100 km — Consumption_ _ _._ MPG
— Average — Air-temp



Funcoes dos controlos e instrumentos

NOTA
® Se 0s quilémetros forem selecionados
como unidades de apresentagéo,
“Consumption/Average_ _ _._MPG” e
“Consumption_ _ _._MPG” ndo sao
apresentados.
® Se as milhas forem selecionadas
como unidades de apresentagéo,
“Consumption/Average_ _._ km/L”,
“Consumption/Average_ _._ L/100
km”, “Consumption_ _._ km/L” e
“Consumption_ _._ L/100 km” nado
sdo apresentados.

Visor da temperatura do ar
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1. Visor da temperatura do ar
2. Indicador de adverténcia de estrada com
gelo “/*.\n

Este visor mostra a temperatura do ar de —
10 °C a 50 °C em incrementos de 1 °C.

O indicador de adverténcia de estrada com
gelo “4)” ficara intermitente quando a tem-
peratura for inferior a 4 °C.

A temperatura exibida pode variar da tem-
peratura ambiente real.

NOTA
A exatiddo da leitura da temperatura pode
ser afetada pelo calor do motor quando
conduzir vagarosamente (abaixo dos 20
km/h [12 mi/h]) ou quando estiver parado
nos sinais de transito, etc.

Visor de tensao da bateria
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1. Visor de tensdo da bateria

Este visor mostra o estado de carregamen-
to atual da bateria.

NOTA
® Se o motor ligar lentamente quando
utilizar o interruptor de arranque, soli-
cite a um concessionario Yamaha que
carregue a bateria.
® Se “---” for apresentado no visor de
tensao da bateria, solicite a um con-
cessionario Yamaha que verifique a
bateria.

Visor do sistema de controlo de tracao
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1. Visor do sistema de controlo de tragcéo

Este visor apresenta o estado atual do sis-
tema de controlo de tragéo. (Consulte a pa-
gina 4-15.)

® “TCS ON”: o sistema esta ligado

® “TCSOFF”: o sistema esta desligado
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NOTA
Se s6 “TCS” for apresentado, existe um
erro de comunicagéo no veiculo. Solicite a
um concessionario Yamaha que verifique o
veiculo logo que possivel.

Visualizacdo do consumo médio de
combustivel

~
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1. Visualizagdo do consumo médio de com-
bustivel

Esta funcédo calcula a média de consumo
de combustivel desde o ultimo reinicio.
A média de consumo de combustivel pode

ser apresentada como “Consump-
tion/Average_  _. km/L”, “Consump-
tion/Average_. _._ L/100 km” ou
“Consumption/Average_ _ _._ MPG” (para
o Reino Unido).

® “Consumption/Average_ _._ km/L": E

mostrada a distancia média que pode
ser percorrida com 1.0 L de combus-
tivel.
® “Consumption/Average_ _._ L/100
km”: E mostrada a quantidade média
de combustivel necessario para per-
correr 100 km.
® “Consumption/Average_ _ _._ MPG”
(para o Reino Unido): E mostrada a
distancia média que pode ser percor-
rida com 1.0 Imp.gal de combustivel.
Para reiniciar a média de consumo de com-
bustivel, mantenha o interruptor “INFO”
premido durante, pelo menos, trés segun-
dos.

NOTA
Depois de reiniciar a média de consumo de
combustivel, € mostrado “_ _._” até o vei-
culo ter percorrido 1 km (0.6 mi).

Visualizacdo do consumo instantdneo
de combustivel
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1. Visualizagdo do consumo instantaneo de
combustivel

Esta func&o calcula o consumo de com-
bustivel nas condi¢des de condugao atu-
ais.

O consumo de combustivel instantaneo

pode ser apresentado como
“Consumption_ _._km/L”, “Consumption_
_..L/100 km” ou “Consumption_

_._MPG” (para o Reino Unido).
® “Consumption_ _._km/L”: E mostrada
a distancia que pode ser percorrida
com 1.0 L de combustivel nas condi-
¢oes de conducgdo atuais.
® “Consumption__._L/100 km”: E mos-
trada a quantidade de combustivel
necessario para percorrer 100 km nas
condicdes de condugéo atuais.
® “Consumption_ _ _._MPG” (para o
Reino Unido): E mostrada a distancia
que pode ser percorrida com
1.0 Imp.gal de combustivel nas condi-
¢oOes de conducgio atuais.

NOTA
Se estiver a viajar a velocidades inferiores a
10 km/h (6 mi/h), “ ” é apresentado.

4-10
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Visor da velocidade média

[ )
bl S
A1 07101
(. )
1. Visor da velocidade média
A velocidade média “Average_ _ _kmh” ou

“Average_ _ _MPH?" (para o Reino Unido) é
apresentada.

A velocidade média ¢ a distancia total divi-
dida pelo tempo total (com o interruptor
principal na posicdo “ON”) desde a Ultima
reposi¢do a zero do visor.

Este visor mostra a velocidade média de-
pois de ser reiniciado.

Para reiniciar o visor da velocidade média,
selecione-o premindo o interruptor “INFO”
e, em seguida, mantenha o interruptor “IN-
FO” premido durante trés segundos.

Funcao de mensagem de adverténcia
Esta funcdo apresenta uma mensagem de
adverténcia correspondente a adverténcia
atual.

“L FUEL”: Surge quando o ultimo segmen-
to do contador de combustivel ficar inter-
mitente. Se “L FUEL” for apresentado,
reabasteca logo que possivel.

“H TEMP”: Surge quando o segmento su-
perior do contador da temperatura do liqui-
do refrigerante ficar intermitente. Se “H
TEMP” for apresentado, pare o veiculo e,
depois, desligue o motor e deixe-o arrefe-
cer.

“ICE”: Surge quando o indicador de adver-
téncia de piso com neve “/4\” fica intermi-
tente. Se “ICE” for apresentado, esteja
atento a pisos com neve.

“OIL SERV”: Surge quando o indicador lu-
minoso de mudanca de 6leo “OIL” fica in-
termitente. Se “OIL SERV” for apresentado,
mude o 6leo do motor e, em seguida, reini-
cie o indicador de mudanca de 6leo e o
contador de percurso para a mudanca de
Oleo.

“V-BELT SERV”: Surge quando o indicador
de substituicdo da correia em V “V-Belt” fi-
car intermitente. Se “V-BELT SERV” for
apresentado, substitua a correia em V e,
em seguida, reinicie o indicador de substi-
tuicdo da correia em V e o contador de per-
curso para a substituicdo da correia em V.

Quando existirem duas ou mais advertén-
cias, as mensagens de adverténcia sdo
apresentadas na ordem seguinte:

L FUEL —» H TEMP — ICE — OIL SERV —»
VBELT SERV — L FUEL
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PAU1234M

Interruptores do guiador

Esquerda

1. Interruptor de farol
alto/baixo/ultrapassagem “£0/0 /PASS”

2. Interruptor do sinal de mudanca de
direcao “<a/>"
3. Interruptor da buzina “ po ”

1. Interruptor de
paragem/andamento/arranque “{§/()/@”

2. Interruptor de perigo “ A”
3. Interruptor “TRIP/INFO”

PAU54201
Interruptor de farol

alto/baixo/ultrapassagem “=0/z0 /PAS
s”

Regule este interruptor para “€0” para
acender os maximos e para “z20” para
acender os médios.

Para acionar momentaneamente os maxi-
mos, prima a parte de ultrapassagem
“PASS” do interruptor enquanto os fardis
dianteiros estdo em médios.

PAU12461
Interruptor do sinal de mudanca de

direcao “<a/g>”

Para sinalizar uma mudanca de dire¢do
para a direita, empurre este interruptor
para “5>”. Para sinalizar uma mudanca de
direcdo para a esquerda, empurre este in-
terruptor para “<a”. Assim que libertado, o
interruptor volta para a posicdo central.
Para desligar o sinal de mudancga de dire-
¢ao, prima o interruptor depois deste ter
voltado para a posigéo central.

PAU12501
Interruptor da buzina “ po-

Prima este interruptor para buzinar.

PAU54212
Interruptor de

paragem/andamento/arranque “{X/()/
@u

Para ligar o motor com o motor de arran-
que, coloque este interruptor em “()” e
depois prima o interruptor em diregédo
a“®@”. Consulte a pagina 6-2 para obter
instrugdes relativas ao arranque, antes de
colocar o motor em funcionamento.
Coloque este interruptor em “{X§” para des-
ligar o motor em caso de emergéncia, tal
como quando o veiculo se vira ou o cabo
do acelerador fica preso.

PAU78190
Interruptor de perigo “A”

Com o interruptor principal na posicao
“ON” ou “pg”, utilize este interruptor para
acender as luzes de perigo (intermiténcia
simulténea de todos os sinais de mudanca
de diregéo).

As luzes de perigo séo utilizadas em caso
de emergéncia ou para avisar outros con-
dutores quando o seu veiculo esta parado
num local onde possa representar um peri-
go para o transito.
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PCA10062
PRECAUCAO

Nao utilize as luzes de perigo durante
um longo periodo de tempo com o mo-
tor desligado, caso contrario a bateria
pode descarregar.

PAU78491

Interruptor “TRIP/INFO”

Este interruptor é utilizado para realizar al-
teragcdes as configuragdes e ao visor no
modulo do contador multifuncional. Con-
sulte a pagina 4-3 para obter mais informa-
coes.

Para utilizar o interruptor “TRIP”, desloque
o interruptor “TRIP/INFO” na diregao (a).
Para utilizar o interruptor “INFO”, desloque
o interruptor “TRIP/INFO” na diregéo (b).

~—— | A

TRIP_/ INFO

1. Interruptor “TRIP/INFO”

PAU12902

Alavanca do travao dianteiro

1. Alavanca do travao dianteiro

A alavanca do travao dianteiro situa-se no
lado direito do guiador. Para acionar o tra-
vao dianteiro, puxe esta alavanca em dire-
¢ao ao punho do acelerador.
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PAU12952

Alavanca do travao traseiro

1. Alavanca do travao traseiro

A alavanca do travao traseiro situa-se no
lado esquerdo do guiador. Para acionar o
travao traseiro, puxe esta alavanca em di-
recdo ao punho do guiador.

PAU78200
ABS

O ABS (Sistema de Travao Antibloqueio) da
Yamaha possui um sistema de controlo
eletrénico duplo, o qual age nos travoes
dianteiro e traseiro independentemente.
Utilize os travdes com ABS tal como utiliza-
ria os travbes convencionais. Se o ABS es-
tiver ativado, pode ser sentido uma
vibrag&o nas alavancas dos travdes. Nesta
situagéo, continue a aplicar os travbes e
deixe o ABS desempenhar a sua fungéo;
nao “bombeie” os travdes para nao reduzir
a eficacia de travagem.

Mesmo com ABS, mantenha sempre
uma distancia suficiente em relacao ao
veiculo da frente, em conformidade com
a velocidade de conducao.
® O sistema ABS funciona melhor em
grandes distancias de travagem.
® Em certas superficies, como em es-
tradas irregulares ou de cascalho, a
distancia de travagem podera ser
maior com o ABS do que sem este.

PWA16051

O ABS é controlado por uma ECU, que al-
tera o sistema para travagem convencional
caso ocorra uma avaria.

NOTA
® O ABS efetua um teste de autodiag-
néstico sempre que o veiculo arranca
depois de o interruptor principal ter
sido rodado para “ON” e apds ser
atingida uma velocidade igual ou su-
perior a 10 km/h (6 mi/h). Durante este
teste, pode ouvir-se um ruido tipo “es-
talido” na frente do veiculo, e se for
aplicada uma das alavancas dos tra-
voes, ainda que ligeiramente, pode
sentir-se uma vibragdo na alavanca,
mas nada disto indica uma avaria.
® Este ABS possui um modo de teste
que permite ao proprietario experi-
mentar a sensagao pulsante causada
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nas alavancas dos travées quando o
ABS esté a funcionar. No entanto, sao
necessarias ferramentas especiais,
pelo que deve consultar o seu con-
cessionario Yamaha.

PCA20100

PRECAUCAO

Tenha cuidado para nao danificar o sen-
sor da roda ou o rotor do sensor da roda;
caso contrario pode resultar num incor-
reto desempenho do sistema de ABS.

1. Sensor da roda da frente
2. Rotor do sensor da roda da frente

1. Sensor da roda de tras
2. Rotor do sensor da roda de tras

PAU78611
Sistema de controlo de tracao

O sistema de controlo de tragao (TCS) aju-
da a manter a tragdo durante a aceleragéo
em superficies escorregadias, como em pi-
sos nao pavimentados ou molhados. Se for
detetado pelos sensores que a roda trasei-
ra esta a perder a aderéncia (patinagem), o
sistema de controlo de tragdo ativa-se para
regular a poténcia do motor até a tragdo ser
restabelecida.

Quando o controlo de tragdo estiver enga-
tado, o indicador luminoso “T1€S” fica inter-
mitente. Pode detetar alteragdes na
resposta do motor ou nos sons do escape.

PWA18860
| A AVISO |

O sistema de controlo de tracdao nao
substitui uma conducao adequada as
condicoes. O sistema de controlo de tra-
¢ao nao consegue impedir a perda de
tracao devido a excesso de velocidade
na entrada de curvas, a aceleracao ex-
cessiva em angulos de grande inclina-
¢ao ou durante travagens e nao impede
a perda de aderéncia da roda dianteira.
Tal como com qualquer veiculo, tenha
cuidado em superficies que possam ser
escorregadias e evite superficies muito
escorregadias.
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Configurar o sistema de controlo de tra-

1. Indicador luminoso do sistema de controlo
de tragao “TCS”
2. Visor do sistema de controlo de tragdo

Quando o veiculo ligar, o controlo de tra-
¢édo ¢ ligado automaticamente.

Para desligar o sistema de controlo de tra-
¢ao, use o interruptor “INFO” para mudar a
apresentacao de informacao para a apre-
sentagdo do sistema de controlo de traco.
Depois prima o interruptor “INFO” durante
trés segundos. O visor indica “TCSOFF” , e
o indicador luminoso “TCS” acende-se.

1. Indicador luminoso do sistema de controlo
de tragéo “TCS”

2. Visor do sistema de controlo de tragao

NOTA
Desligue o sistema de controlo de tragdo
para ajudar a libertar a roda traseira se o
veiculo ficar preso na lama, areia ou noutra
superficie mole.

PCA16801

PRECAUCAO

Utilize apenas os pneus especificados.
(Consulte a pagina 7-20.) A utilizacao de
pneus com outras dimens6es impedira
que o sistema de controlo de tracao
controle a rotacdo do pneu com preci-
sao.

Reposicdo do sistema de controlo de
tracao

O sistema de controlo de tragéo é desativa-
do automaticamente em condicbes espe-
cificas, p. ex., quando for detetada uma
falha no sensor ou quando apenas for per-
mitida a rotacdo de uma roda durante mais
de alguns segundos. Nestes casos, o indi-
cador luminoso “TCS” acende e, possivel-
mente, também a luz de adverténcia “+«= .
. ,

5 189888

MPz;km/L/mahml

1. Indicador luminoso do sistema de controlo
de tragao “TCS”

2. Luz de adverténcia de problema no
motor “v5 "

NOTA
Se o veiculo estiver no descanso central,
nao deixe o motor ligado durante um peri-
odo de tempo prolongado. Caso contrario,
o sistema de controlo de tragéo é desativa-
do automaticamente e necessita de se rei-
niciar.

Se o sistema de controlo de tracao for de-
sativado automaticamente, tente reinicia-lo
conforme se segue.
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1. Pare o veiculo e desligue-o completa-
mente.

2. Aguarde uns segundos e, em seguida,
ligue a alimentagéo do veiculo.

3. O indicador luminoso “1€S” deve apa-
gar-se e o sistema deve ficar ativado.

NOTA
Se o indicador luminoso “TCS” permanecer
aceso depois da reposigdo, o veiculo pode
continuar a ser utilizado; contudo, solicite a
um concessionario Yamaha que verifique o
veiculo logo que possivel.

4. Solicite a um concessionario Yamaha
que verifique o veiculo e desligue a luz
avisadora “v>”.

PAU78502

Tampa do depdsito de combusti-
vel

Remocao da tampa do depdsito de
combustivel
1. Rode o interruptor principal para “&”
para abrir a cobertura da tampa do
depdsito de combustivel.

1. Cobertura da tampa do depdsito de com-
bustivel

2. Rode a tampa do depdsito de com-
bustivel para a esquerda, até a marca
de remocdo “o” ficar alinhada
com “\/”, e depois puxe a tampa

para fora.

O —.0
1. Tampa do depésito de combustivel
2. Marca de remogéo “0”
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Instalacdo da tampa do depédsito de
combustivel
1. Introduza a tampa do depdsito de
combustivel na abertura do depésito
e rode-a para a direita, até a marca de
colocagdo “A” ficar alinhada
com “\/”.

O — 0O
1. Marca de colocagéo “ /\”

2. Feche a cobertura da tampa do depé-
sito de combustivel.

Certifique-se de que a tampa do deposi-
to de combustivel fica devidamente fe-
chada apoés o abastecimento de
combustivel. As fugas de combustivel
constituem um perigo de incéndio.

PWA11092

. PAU13213
Combustivel
Verifique se ha gasolina suficiente no depo-
sito.

A gasolina e os vapores de gasolina sao
extremamente inflamaveis. Para evitar
incéndios e explosées, bem como redu-
zir o risco de ferimentos durante o rea-
bastecimento, siga estas instrucoes.

PWA10882

1. Antes de reabastecer, desligue o mo-
tor e ndo permita que ninguém se sen-
te no veiculo. O reabastecimento
nunca deve ser efetuado se estiver a
fumar, perto de faiscas, de chamas
desprotegidas ou de outras fontes de
ignicdo, como as luzes piloto de es-
quentadores e de maquinas de secar
roupa.

2. Nao encha demasiado o deposito de
combustivel. Pare de abastecer quan-
do o combustivel chegar a parte infe-
rior do tubo de enchimento. Visto que
o combustivel expande quando aque-
ce, este pode sair do depodsito de
combustivel devido ao calor do motor
ou do sol.

1. Tubo de enchimento de depdsito de com-
bustivel

2. Nivel de combustivel maximo

3. Limpe imediatamente qualquer com-
bustivel derramado. PRECAUCAO:
Limpe imediatamente qualquer
combustivel derramado com um




Funcoes dos controlos e instrumentos

pano macio, seco e limpo, uma vez
que o combustivel podera deterio-
rar as superficies pintadas ou plas-
ticas. pcatoorz

4. Certifique-se de que fecha bem a
tampa do deposito de combustivel.

PWA15152
| A AVISO |

A gasolina é toxica e pode causar feri-
mentos ou morte. Tenha cuidado ao li-
dar com gasolina. Nunca puxe a
gasolina com a boca. Se engolir gasoli-
na, inalar muito vapor de gasolina ou se
esta entrar em contacto com os olhos,
consulte imediatamente um médico. Se
saltar gasolina para a sua pele, lave com
sabao e agua. Se saltar gasolina para o
seu vestuario, mude de roupa.

PAU76750

Combustivel recomendado:
Gasolina normal sem chumbo (mis-
tura de gasolina com alcool [E10]
aceitavel)

Capacidade do depésito de com-

bustivel:

13 L (8.4 US gal, 2.9 Imp.gal)

PCA11401

PRECAUCAO

Utilize apenas gasolina sem chumbo. A
utilizacao de gasolina com chumbo pro-
vocara danos graves nas pecas internas
do motor como, por exemplo, nas valvu-
las, anéis do pistao, sistema de escape,
etc.

NOTA
® Esta marca identifica o combustivel
recomendado para este veiculo con-
forme especificado pela norma euro-
peia (EN228).
® \erifique que o bico injetor de gasoli-
na tem o mesmo identificador quando
abastecer.

O motor Yamaha foi concebido para usar
gasolina sem chumbo regular com um indi-
ce de octano obtido pelo método “Resear-
ch” de 95 ou mais. Se ouvir um som de
batimento (ou sibilante), utilize gasolina de
uma marca diferente ou com um indice de
octano superior. A utilizacdo de combusti-
vel sem chumbo prolongara a vida util da
vela de ignigdo e reduzira os custos de ma-
nutencao.

Mistura de gasolina com alcool

Existem dois tipos de mistura de gasolina
com alcool: um contém etanol e outro con-
tém metanol. A mistura de gasolina com
etanol pode ser utilizada se o contetdo
deste nédo exceder os 10% (E10). A mistura
de gasolina com metanol ndo é recomen-
dada pela Yamaha, pois pode danificar o
sistema de combustivel ou causar proble-
mas ao nivel das prestagdes do veiculo.
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PAU58301

Tubo de descarga do depésito
de combustivel

1. Tubo de descarga do depésito de combusti-
vel

Antes de utilizar o veiculo:

® Verifique a ligac&o e o direcionamento
do tubo de descarga do depdsito de
combustivel.

® Verifique se existem fendas ou danos
no tubo de descarga do depésito de
combustivel e substitua-o se neces-
sario.

® Certifique-se de que o tubo de des-
carga do deposito de combustivel ndo
esta blogueado e limpe-o, se neces-
sario.

PAU13447
Conversores cataliticos
Este veiculo esta equipado com converso-
res cataliticos no sistema de escape.

PWA10863
| A AVISO |

O sistema de escape fica quente depois
da utilizacdo. Para evitar risco de incén-
dio ou queimaduras:
® nao estacione o veiculo junto de
materiais que possam constituirum
risco de incéndio, tais como erva ou
outros materiais que ardam facil-
mente;
® estacione o veiculo num local onde
nao haja probabilidade de pedes ou
criangas tocarem no sistema de es-
cape quente;
® certifique-se de que o sistema de
escape arrefeceu antes de efetuar
qualquer trabalho de manutencao;
® nao deixe o motor em ralenti por
mais de alguns minutos. O ralenti
prolongado pode causar sobrea-
quecimento.

PCA10702

PRECAUCAO

Utilize apenas gasolina sem chumbo. A
utilizacao de gasolina com chumbo cau-
sara danos irreparaveis no conversor
catalitico.
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PAU78512

Compartimentos de armazena-
gem

Este modelo esta equipado com 3 compar-
timentos de armazenagem. Os comparti-
mentos de armazenagem dianteiros e o
compartimento de armazenagem traseiro
encontram-se conforme ilustrado.

1. Compartimento de armazenagem A
2. Compartimento de armazenagem B

1. Compartimento de armazenagem traseiro

NOTA
® O compartimento de armazenagem A
deve ser aberto com o sistema da
chave inteligente. (Consulte a pagina
3-9))
® O assento/compartimento de armaze-
nagem traseiro pode ser aberto com o
sistema da chave inteligente ou com a
chave mecanica.

® Alguns capacetes ndao podem ser
guardados no compartimento de ar-
mazenagem traseiro devido ao seu ta-
manho ou formato.

Compartimento de armazenagem A
Para abrir o compartimento de armazena-
gem A, coloque o interruptor principal em
“OPEN?” e prima o botdo “LID”.

Para fechar o compartimento de armaze-
nagem A, empurre a respetiva tampa até
fechar.

Compartimento de armazenagem B
Para abrir o compartimento de armazena-
gem B empurre a respetiva tampa para
dentro para o desbloquear e empurre no-
vamente para abrir.

1. Tampa
2. Compartimento de armazenagem

Para fechar o compartimento de armaze-
nagem B, empurre a respetiva tampa para
a posicao original.

Assento/compartimento de armazena-
gem traseiro

Para abrir 0 assento/compartimento de ar-
mazenagem traseiro através do interruptor
principal

Coloque o interruptor principal em “OPEN”
e prima o botao “SEAT”.
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Para abrir 0 assento/compartimento de ar-
mazenagem traseiro com a chave mecani-
ca

1. Abra a cobertura da fechadura.

1. Cobertura da fechadura

2. Introduza a chave mecanica no trinco
do assento e rode-a no sentido dos
ponteiros do reldgio.

1. Fechadura do assento
2. Desbloquear.

NOTA
Certifique-se de que fecha o assento e to-
dos os compartimentos de armazenagem
antes de arrancar.

PCA24020

PRECAUCAO

Certifique-se de que a tampa do buraco
da fechadura se encontra colocada
quando a chave mecanica nao esta a ser
usada.

PCA21150

PRECAUCAO

Quando utilizar o compartimento de ar-
mazenagem, tenha em mente os seguin-
tes pontos:
® Uma vez que o compartimento de
armazenagem acumula calor quan-
do exposto ao sol e/ou ao calor do
motor, ndo guarde nada suscetivel
ao calor, consumiveis ou artigos in-
flamaveis no interior.
® Para evitar que a humidade se es-
palhe no compartimento de arma-
zenagem, coloque os itens
molhados em sacos de plastico an-
tes de os colocar no compartimen-
to.
® Uma vez que o compartimento de
armazenagem pode ficar molhado
quando estiver a lavar o veiculo,
guarde os itens que se encontram
no compartimento de armazena-
gem em sacos de plastico.
® Nao guarde nada valioso ou que-
bravel no compartimento de arma-
zenagem.

Nao exceda a carga maxima de 161 kg
(355 Ib) no veiculo.

PWA15401
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PAU78521
Para-vento
Para adaptagéo a preferéncia do condutor,
a altura do para-vento pode ser ajustada
para uma de duas posigoes.

1. Para-vento

Para ajustar a altura do para-vento para
a posicao mais alta
1. Remova as coberturas de acesso as
cavilhas, retirando os fixadores rapi-
dos.

2. Cobertura de acesso a cavilha

2. Retire o para-vento retirando as cavi-
Ihas.

3.

Retire as cavilhas e, em seguida, ins-
tale-as na posicéo desejada.

4-23

4.

Instale o para-vento para a posi¢cao
mais alta instalando as cavilhas e, de-
pois, aperte-as com o binario especi-
ficado. AVISO! Um para-vento solto
pode causar um acidente. Certifi-
que-se de que aperta os parafusos
ao binario especificado. pwassin
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1. Cavilha

Binario de aperto:
Cavilha do para-vento:
8 N-m (0.8 kgf-m, 5.8 Ib-ft)

5. Coloque as coberturas de acesso as
cavilhas e, depois, instale os fixadores
rapidos.

1. Cobertura de acesso a cavilha

Para ajustar a altura do para-vento para
a posicao mais baixa
1. Remova as coberturas de acesso as
cavilhas, retirando os fixadores rapi-
dos.
2. Retire o para-vento retirando as cavi-
Ihas.
3. Retire as cavilhas e, em seguida, ins-
tale-as na posicao desejada.

4-24

1 =D
i /e

4. Instale o para-vento para a posi¢ao
mais baixa instalando as cavilhas e,
depois, aperte-as com o binario espe-
cificado. AVISO! Um para-vento sol-
to pode causar um acidente.
Certifique-se de que aperta os pa-
rafusos ao binario especificado.

[PWA15511]
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1. Cavilha
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. . PAU46833
e e Posiggo do guiador
8 N-m (0.8 kgf-m, 5.8 lo-ft) ) ggleidor pode ser ajustado numaAde .duas
posi¢cdes, de acordo com a preferéncia do
condutor. Solicite a um concessionario
Yamaha que ajuste a posi¢c&o do guiador.

5. Cologue as coberturas de acesso as
cavilhas e, depois, instale os fixadores
rapidos.

1. Guiador
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Ajuste dos amortecedores P Ponto de afinagao da pré-carga da
PWA10211 mOIa: .

Ml’:umo (suave):

Ajuste sempre ambos os amortecedo- Normal:

res de forma igual, caso contrario pode- 3

ra resultar numa fraca capacidade de Maximo (dura):

manobra e perda de estabilidade. 5

Cada um dos amortecedores esta equipa-
do com um anel ajustador de pré-carga da

mola.
PCA10102

PRECAUCAO

Para evitar danificar o mecanismo, nao
tente efetuar ajustes além dos limites
maximo ou minimo.

Ajuste a pré-carga da mola como se segue:
Para aumentar a pré-carga da mola e assim
tornar a suspensado mais dura, rode o anel
ajustador em cada um dos amortecedores
na direcado (a). Para reduzir a pré-carga da
mola e assim tornar a suspensdo mais mo-
le, rode o anel ajustador em cada um dos
amortecedores na direcéo (b).
® Alinhe o entalhe adequado do anel
ajustador com o indicador de posicéo
no amortecedor.
® Utilize a ferramenta ajustadora da pré-
carga da mola, incluida no jogo de fer-
ramentas do proprietario, para fazer
este ajuste.

1. Anel ajustador de pré-carga da mola
2. Chave inglesa especial
3. Indicador de posicéo
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PAU15306
Descanso lateral

O descanso lateral situa-se no lado esquer-
do do chassis. Suba ou desca o descanso
lateral com o pé enquanto segura o veiculo
direito.

NOTA
O interruptor incorporado do descanso la-
teral faz parte do sistema de corte do cir-
cuito de ignicdo, que corta a ignicdo em
determinadas situagdes. (Consulte a sec-
¢do seguinte para obter uma explicagéo
sobre o sistema de corte do circuito de ig-
nicdo.)

O veiculo nao deve ser conduzido com o
descanso lateral para baixo, nem se o
descanso lateral nao puder ser devida-
mente recolhido para cima (ou nao fique
em cima), caso contrario o descanso la-
teral pode entrar em contacto com o
solo e distrair o condutor, resultando
numa possivel perda de controlo. O sis-
tema de corte do circuito de ignicao da
Yamaha foi concebido para lembrar ao
utilizador que lhe cabe levantar o des-
canso lateral antes de arrancar. Por
conseguinte, verifique este sistema re-
gularmente e se nao funcionar bem, so-
licite a sua reparagdo a um
concessionario Yamaha.

PWA10242

PAU78690
Sistema de corte do circuito de
ignicao
O sistema de corte do circuito de ignicédo
funciona em conjunto com o interruptor do
descanso lateral e os interruptores das lu-
zes dos travbes. Tem as seguintes fun-
¢oes.
® |mpede que o motor arranque quando
o descanso lateral esta pousado.
® |mpede que o motor arranque se o0s
travdes néo estiverem aplicados.
® |mpede o funcionamento do motor se
o descanso lateral for deslocado para
baixo.
Verifique periodicamente o funcionamento
do sistema de corte do circuito de ignicdo
em conformidade com o procedimento que
se segue.
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Funcoes dos controlos e instrumentos

Com o motor desligado: A AVISO

1. Mova o descanso lateral para baixo. « Durante esta inspegéo, o veiculo

2. Ligue o interruptor principal. deve ser colocado no descanso
3. Mantenha o travao dianteiro ou central

traseiro acionados. * Caso se verifique uma avaria,
4. Prima o interruptor de arranque. solicite a um concessionario

O motor comeca a trabalhar? Yamaha que verifique o sistema

antes de conduzir o veiculo.

NAO SIM

/

O interruptor do descanso lateral pode
nao estar a funcionar corretamente.
v O veiculo nao devera ser conduzido

até que seja inspecionado por um

Com o motor ainda desligado: oele
concessionario Yamaha.

5. Mova o descanso lateral para cima.

6. Mantenha o travao dianteiro ou
traseiro acionados.

7. Prima o interruptor de arranque.

O motor comeca a trabalhar?

O interruptor do travao pode néo estar a
_ funcionar corretamente.

SIM NAO » O veiculo nao devera ser conduzido
até que seja inspecionado por um

v concessionario Yamaha.

Com o motor ainda a trabalhar:
8. Mova o descanso lateral para baixo.
O motor para?

O interruptor do descanso lateral pode
. nao estar a funcionar corretamente.
S NAO »| O veiculo nao devera ser conduzido
até que seja inspecionado por um

v concessionario Yamaha.

O sistema esta OK. O veiculo pode ser
conduzido.
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Funcoes dos controlos e instrumentos

PAU78213

Tomada CC auxiliar

Para evitar choque elétrico ou curto-cir-
cuito, certifique-se de que a tampa esta
instalada quando a tomada CC auxiliar
nao esta a ser utilizada.

PWA14361

PCA15432

PRECAUCAO

O acessoério ligado a tomada CC auxiliar
nao deve ser utilizado com o motor des-
ligado e a carga nunca devera exceder
12 W (1 A). Caso contrario, o fusivel po-
dera queimar ou a bateria podera des-
carregar.

Este veiculo esta equipado com uma toma-
da CC auxiliar situada dentro do comparti-
mento de armazenagem A.

Quando o interruptor principal estiver na
posicdo “ON”, pode ser utilizado um aces-
sério de 12 V ligado a tomada CC auxiliar,
s6 devendo ser utilizado com o motor a tra-
balhar.

Utilizacao da tomada CC auxiliar
1. Abrir o compartimento de armazena-
gem A. (Consulte a pagina 3-9.)
2. Desligue o interruptor principal.
3. Retire atampa da tomada CC auxiliar.

1. Tampa da tomada CC auxiliar

4. Desligue o acessorio.

5. Insira a ficha acesséria na tomada CC
auxiliar.

1. Tomada CC auxiliar

6. Ligue o interruptor principal e, depois,
ligue o motor. (Consulte a pagina 6-2.)
7. Ligue o acessorio.
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Para sua seguranca - verificagcoes prévias a utilizacao

PAUB3440

Inspecione o seu veiculo sempre que o utilizar para garantir que se encontra em perfeitas
condicdes de funcionamento. Cumpra sempre os procedimentos e intervalos de inspegéo
e manutengao descritos no Manual do Utilizador.

Se o veiculo nao for inspecionado ou mantido em condicoes, ha mais possibilidades
de ocorrer um acidente ou danos no equipamento. Nao utilize o veiculo se detetar
algum problema. Se nao for possivel corrigir um problema através dos procedimen-
tos deste manual, solicite a um concessionario Yamaha que inspecione o veiculo.

PWA11152

Antes de utilizar este veiculo, verifique os pontos que se seguem:
ITEM VERIFICACOES PAGINA

¢ \erifique o nivel de combustivel no respetivo depésito.

® Se necessario, reabasteca.

¢ \erifique se o tubo de combustivel apresenta fuga. 4-18,

¢ \erifique se existem obstrucdes, fendas ou danos no 4-20
tubo de descarga do depdsito de combustivel e verifi-
que a ligagdo do tubo.

Combustivel

¢ Verifique o nivel de 6leo no motor.

® Se necessario, adicione 6leo recomendado até ao nivel
especificado.

* Verifique se o veiculo apresenta fugas de 6leo.

Oleo do motor 7-10

Oleo da transmissao fi-

nal e Verifique se o veiculo apresenta fugas de éleo. 7-13

e Verifique o nivel de refrigerante no reservatério.

* Se necessario, adicione refrigerante recomendado até
ao nivel especificado.

¢ \erifique se o sistema de refrigeragcao tem fugas.

Refrigerante 7-14

¢ Verifique o funcionamento.

* Se o travao estiver mole ou esponjoso, solicite a um
concessionario Yamaha que sangre o sistema hidrauli-
co.

¢ Verifique se as pastilhas do travao apresentam desgas- 7-22,

Travao dianteiro te. 7-23,

® Se necessario, substitua-os. 7-23

¢ \erifique o nivel de liquido no reservatorio.

® Se necessario, adicione o liquido dos travoes especifi-
cado até ao nivel especificado.

¢ \erifique se o sistema hidraulico apresenta fugas.
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Para sua seguranca - verificagcoes prévias a utilizacao

ITEM

VERIFICACOES

PAGINA

Travao traseiro

¢ Verifique o funcionamento.

¢ Se o travdo estiver mole ou esponjoso, solicite a um
concessionario Yamaha que sangre o sistema hidrauli-
co.

¢ Verifique se as pastilhas do travao apresentam desgas-
te.

® Se necessario, substitua-os.

e erifique o nivel de liquido no reservatério.

® Se necessario, adicione o liquido dos travdes especifi-
cado até ao nivel especificado.

e \erifigue se o sistema hidraulico apresenta fugas.

7-22,
7-23,
7-23

Punho do acelerador

¢ Certifique-se de que o funcionamento é suave.

¢ \erifique a folga do punho do acelerador.

® Se necessario, solicite a um concessionario Yamaha
que ajuste a folga do punho do acelerador e lubrifique o
cabo e o compartimento do punho.

Cabos de controlo

e Certifique-se de que o funcionamento é suave.
® Se necessario, lubrifique-a.

7-25

Rodas e pneus

¢ \erifique se apresentam danos.

¢ Verifique o estado dos pneus e a profundidade da face
de rolamento.

¢ Verifique a presséo do ar.

® Se necessario, corrija.

Alavancas do travao

¢ Certifique-se de que o funcionamento é suave.
® Se necessario, lubrifique os pontos de articulagédo da
alavanca.

7-26

Descanso central, des-
canso lateral

¢ Certifique-se de que o funcionamento é suave.
e Se necessario, lubrifique os pivos.

7-27

Fixadores do chassis

¢ Certifique-se de que todas as porcas, cavilhas e parafu-
sos estdo devidamente alinhados.
® Se necessario, aperte-os.

Instrumentos, luzes,
sinais e interruptores

¢ Verifique o funcionamento.
® Se necessario, corrija.

Interruptor do descan-
so lateral

e \erifique o funcionamento do sistema de corte do cir-
cuito de ignig¢éo.

e Se o sistema nao estiver a funcionar corretamente, soli-
cite a um concessionario Yamaha que verifique o veicu-
lo.

4-27
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Utilizacao e questoes importantes relativas a conducao

PAU15952

Leia atentamente o Manual do Utilizador
para se familiarizar com todos os controlos.
Se ndo compreender algum controlo ou
funcédo, pergunte ao seu concessionario
Yamaha.

Se nao se familiarizar com os controlos,
podera perder o controlo do veiculo, o
que pode causar um acidente ou feri-
mentos.

PWA10272

6-1

PAU78221

NOTA
Este modelo esta equipado com um sensor
de angulo de inclinagdo para desligar o
motor no caso de capotagem. Nesse caso,
a luz de adverténcia de problema no motor
ird acender, mas nao se trata de uma ava-
ria. Antes de ligar o motor novamente, des-
ligue o interruptor principal e depois volte a
liga-lo, para reiniciar a luz de adverténcia
de problema no motor. Se ndo o fizer, o
motor ndo ligara, apesar de este dar sinal
quando é premido o interruptor de arran-
que.




Utilizacao e questoes importantes relativas a conducao

PAU78231

Colocar o motor em funciona-
mento

PCA10251

PRECAUCAO

Consulte a pagina 6-5 para obter instru-
c¢oes relativas a rodagem do motor an-
tes de utilizar o veiculo pela primeira
vez.

Para que o sistema de corte do circuito de
ignicdo permita o arranque, o descanso la-
teral tem de estar para cima. (Consulte a
pagina 4-27.)

1. Ligue o interruptor principal para a po-
sicdo e certifique-se de que o inter-
ruptor de
paragem/funcionamento/arranque do
motor esté colocado em “()”.

As seguintes luzes de adverténcia e
indicadores luminosos deverédo acen-
der-se durante alguns segundos e de-
pois apagar-se.
® |uz de adverténcia de problema
no motor
® [ndicador luminoso do sistema
de controlo de tragcéo
® [ndicador luminoso do sistema
da chave inteligente

NOTA
Aluz de adverténcia do ABS deve acender-
se e manter-se ligada até o veiculo atingir
uma velocidade de 10 km/h (6 mi/h) ou su-
perior.

PCA22510

PRECAUCAO

Se uma luz de adverténcia ou um indica-
dor luminoso nao funcionar da forma
acima descrita, consulte a pagina 4-1
para obter instrugcées quanto a verifica-
¢éao do circuito da luz de adverténcia e
indicador luminoso correspondente.

2. Feche o acelerador.

3. Prima o lado “&)” do interruptor de
paragem/funcionamento/arranque ao
mesmo tempo que aciona o travao
dianteiro ou traseiro. Liberte quando o
motor arrancar.

NOTA
Se o motor ndo arrancar, liberte o interrup-
tor de arranque apos 5 segundos. Aguarde
10 segundos antes de premir novamente o
interruptor de arranque, para permitir que a
tensdo da bateria se restabelega.

PCA11043

PRECAUCAO

Para uma maior duragcao do motor, nun-
ca acelere profundamente com o motor
frio!




Utilizacao e questoes importantes relativas a conducao

PAU45093
Arranque
1. Enquanto comprime a alavanca do
travao traseiro com a mao esquerda e
segura a barra de manobra com a
mao direita, retire a scooter do des-
canso central.

]

Al _—

-
-

1. Barra de manobra

%
>

2. Sente-se na scooter e regule os espe-

Ihos retrovisores.

Ligue os sinais de mudanca de dire-

cao.

4. Verifique se vem algum veiculo e rode
ligeiramente o punho do acelerador (a
direita) para acelerar.

. Desligue os sinais de mudanca de di-
recéo.

3.

PAU16782

Aceleracao e desaceleracao

2ZAUMO199

A velocidade pode ser ajustada acelerando
e desacelerando. Para aumentar a veloci-
dade, rode o punho do acelerador na dire-
¢ao (a). Para reduzir a velocidade, rode o
punho do acelerador na diregcéo (b).



Utilizacao e questoes importantes relativas a conducao

PAU16794

Travagem

PWA10301

Evite travar de forma brusca ou re-
pentina (especialmente ao inclinar-
se para um lado), caso contrario a
scooter pode derrapar ou revirar.
As passagens de nivel, os carris de
elétricos, as chapas metalicas em
obras na estrada e as tampas de
saneamento tornam-se extrema-
mente escorregadias quando estao
molhadas. Por isso, abrande ao
aproximar-se dessas areas e passe
com cuidado.

Mantenha sempre em mente que a
travagem numa estrada molhada é
muito mais dificil.

Ao descer uma encosta, conduza
devagar pois a travagem numa en-
costa pode ser muito dificil.

'y

. Desacelere por completo.

Acione os travdes dianteiro e traseiro
em simultdneo enquanto aumenta
gradualmente a presséo.

6-4

PAU16821

Sugestoes para a reducéao do
consumo de combustivel

O consumo de combustivel depende muito
do seu tipo de conducgéo. Considere as se-
guintes sugestdes para reduzir o consumo
de combustivel:

Evite velocidades do motor elevadas
durante a aceleracgéo.

Evite velocidades elevadas sem carga
no motor.

Em vez de deixar o motor ao ralenti
durante um longo periodo de tempo
(ex., em engarrafamentos, em sema-
foros ou em passagens de nivel), des-
ligue-o.



Utilizacao e questoes importantes relativas a conducao

PAU16842
Rodagem do motor

Nunca existe um periodo tdo importante na
vida util do motor do seu veiculo como o
periodo entre os 0 e os 1600 km (1000 mi).
Por esse motivo, devera ler cuidadosamen-
te o seguinte material.

Uma vez que o motor é completamente no-
vo, ndo o sobrecarregue demasiado nos
primeiros 1600 km (1000 mi). As diferentes
pecgas do motor desgastam-se e obtém um
polimento por si proprias até que atinjam
as folgas de funcionamento adequadas.
Durante este periodo, deve-se evitar o fun-
cionamento prolongado em aceleragéo
maxima ou qualquer condicdo que possa
resultar no sobreaquecimento do motor.

PAU34323

0-1000 km (0600 mi)

Evite o funcionamento prolongado acima
de 4500 rpm. PRECAUCAO: Apés ter
percorrido 1000 km (600 mi), ndo se es-
queca de substituir o 6leo do motor, o
6leo da transmissao final e o elemento
do filtro de dleo. pcaizesz

1000-1600 km (600-1000 mi)
Evite o funcionamento prolongado acima
de 5400 rpm.

1600 km (1000 mi) e mais
O veiculo pode agora ser utilizado normal-
mente.

PRECAUCAO

® Nao permita que a velocidade do
motor atinja a zona vermelha do ta-
quimetro.

PCA10311

® Caso surja algum problema no mo-
tor durante o periodo de rodagem
do motor, solicite imediatamente a
um concessionario Yamaha que ve-
rifique o veiculo.




Utilizacao e questoes importantes relativas a conducao

PAUN1421
Estacionamento
Quando estacionar, desligue a alimentagéo
do veiculo e, depois, desligue a chave inte-
ligente.

NOTA
Mesmo que o veiculo fique estacionado
num local separado por uma cerca ou pela
montra de uma loja, se a chave inteligente
estiver a distancia de operagdo, outras
pessoas poderao acionar o motor e operar
o veiculo. Deve desligar a chave inteligente
quando sair do veiculo. (Consulte a pagina
3-5.)

Se o descanso lateral for baixado com o
motor em funcionamento, o motor para e o
alerta sonoro é ativado durante aproxima-
damente 1 minuto. Para desligar o alerta
sonoro, desligue a alimentagdo do veiculo
ou levante o descanso lateral.

NOTA
® Antes de sair do veiculo, certifique-se
de rodar o interruptor principal para
“OFF” ou “ﬁ”. Caso contrario, a bate-
ria podera ficar descarregada.
® O alerta sonoro do descanso lateral
pode ser definido para nao ser ativa-
do. Contacte o seu concessionario
Yamaha.

® Dado que o motor e o sistema de
escape podem ficar muito quentes,
estacione num local onde nao haja
probabilidade de pedes ou criancas
lhes tocarem e queimarem-se.

Nao estacione num declive ou num
piso macio, pois o veiculo pode
tombar, aumentando o risco de
fuga de combustivel e de incéndio.

PWA10312

6-6

® Nao estacione perto de erva ou de
outros materiais inflamaveis que
possam incendiar-se.




Manutencao periodica e ajustes

PAU17246

Ainspecéo, ajuste e lubrificagéo periodicos
manterdo o seu veiculo no estado mais se-
guro e eficiente possivel. A seguranga é
uma obrigagdo do proprietario/condutor
do veiculo. Os pontos mais importantes de
inspecéo, ajuste e lubrificagdo do veiculo
sdo explicados nas paginas a seguir.

Os intervalos especificados na tabela de
manutencgédo periédica deverdo ser apenas
considerados como um guia geral em con-
di¢des normais de condugdo. No entanto,
dependendo das condi¢des climaticas, do
terreno, da localizagdo geografica e da uti-
lizagédo individual, os intervalos de manu-
tenc&o poderédo ter de ser reduzidos.

PWA10322
| A\ AVISO |

Se o veiculo nao for mantido em condi-
¢oes ou se a manutencao for efetuada
incorretamente, o risco de ferimentos
ou morte pode ser maior durante os pro-
cedimentos de assisténcia ou a utiliza-
cao do veiculo. Se nao estiver
familiarizado com a assisténcia ao vei-
culo, solicite este servico a um conces-
siondrio Yamaha.

Salvo especificagcdao em contrario, desli-
gue o motor durante os procedimentos
de manutencao.

® Um motor em funcionamento tem
pecas em movimento que podem
prender-se a partes do corpo ou ao
vestuario e componentes elétricos
que podem provocar choques ou
incéndios.
Se o motor estiver em funciona-
mento durante os procedimentos
de assisténcia pode provocar feri-
mentos oculares, queimaduras, in-
céndio ou intoxicagcdo por
monoxido de carbono - podendo

PWA15123

7-1

provocar a morte. Consulte a pagi-
na 1-2 para obter mais informacgées
sobre o monéxido de carbono.

Os discos, pincas, cilindros e revesti-
mentos dos travoes podem ficar muito
quentes durante a utilizacdo. Para evitar
eventuais queimaduras, deixe os com-
ponentes dos travoes arrefecer antes de
lhes tocar.

PWA15461




Manutencao periodica e ajustes

PAU17303

O controlo das emissdes néo funciona ape-
nas para garantir um ar mais limpo, como
também é vital para um funcionamento
adequado do motor e 0 maximo de desem-
penho. Nas tabelas de manutencéo peri6-
dica que se seguem, O0s servicos
relacionados com o controlo de emissdes
sdo agrupados separadamente. Estes ser-
vicos requerem dados, conhecimentos e
equipamentos especializados. A manuten-
¢ao, substituicido ou reparagédo dos dispo-
sitivos e sistemas de controlo de emissdes
podem ser realizadas por qualquer profis-
sional ou estabelecimento de reparagdo
devidamente certificado (caso aplicavel).
Os concessionarios Yamaha possuem a
formacdo e o equipamento necessarios
para realizar estes servigos em particular.

7-2

PAU79250

Jogo de ferramentas do proprie-
tario
(M 1

1. Jogo de ferramentas do proprietario

O jogo de ferramentas do proprietario en-
contra-se por baixo do assento. (Consulte
a pagina 3-9.)

As informagdes relativas a assisténcia in-
cluidas neste manual e as ferramentas for-
necidas no jogo de ferramentas do
proprietario destinam-se a ajuda-lo na rea-
lizagdo da manutencgéo preventiva e de pe-
quenas reparagdes. No entanto, poderédo
ser necessarias ferramentas adicionais, tal
como uma chave de binario, para realizar
corretamente determinados trabalhos de
manutencao.

NOTA
Caso ndo possua as ferramentas nem a ex-
periéncia necessarias para um determina-
do trabalho, solicite a um concessionario
Yamaha que o faga por si.




Manutencao periodica e ajustes

PAU71030

NOTA

® As verificacoes anuais deverao ser efetuadas todos os anos, exceto se for efe-
tuada uma manutencao com base nos quilémetros percorridos, ou no caso do
Reino Unido, se for efetuada uma manutencao com base nas milhas percorri-
das.

® A partir dos 50000 km (30000 mi), repita os intervalos de manutengéo, comegando a
partir dos 10000 km (6000 mi).

® Os itens marcados com um asterisco devem ser efetuados por um concessionario
Yamaha na medida em que s&o necessarias ferramentas especiais, dados e capaci-
dades técnicas.

PAU71071

Tabela de manutencao periédica para o sistema de controlo de emis-
soes

= LEITURA DO 4
TRABALHO DE VERIFICACAO P <
OU MANUTENGAO CONTA-QUILOMETROS 2
o
N.° ITEM <
X 1000 km 1 10 | 20 | 30 | 40 g
i
g
X1000mi (06| 6 | 12| 18| 24 | >
¢ Verifique se os tubos de com-
1+ Tubo de combusti- bustivel apresentam fendas ou N N N N N
vel danos.
® Se necessario, substitua-os.
e \erifique o estado. N N
2 | | Vela de ignicdo ¢ Ajuste a folga e limpe.
* Substitua. \ \
3 | *| Folga das valvulas | ¢ Verifique e ajuste. Cada 20000 km (12000 mi)
ne In]egao de com- . Verlflqagao da velocidade de N N N N N N
bustivel ralenti do motor.
e \erificar se existem fugas.
5| *| Sistema de escape | ° Se necessario, aperte-os. NN NN A
® Se necessario, substitua a ani-
Iha.
Sistema de contro- | ¢ Verifique a existéncia de danos
6 | *| lo de emissoes no sistema de controlo. S \
evaporativas ® Se necessario, substitua-os.
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Manutencao periodica e ajustes

Tabela de lubrificacao e manutencao geral

PAU71372

= LEITURA DO <
TRABALHO DE VERIFICACAO 2 =
OU MANUTENGAO CONTA-QUILOMETROS 2
o
N.° ITEM =
X 1000 km 1 10 | 20 | 30 | 40 g
[
=
X 1000 mi 06| 6 | 12| 18 | 24 | >
Verificacio do sis- | © Realize a inspecao dinamica
N gac e com a ferramenta de diagnésti-
1 | *| tema de diagnésti- NN AN NN
co co da Yamaha.
¢ Verifique os cédigos de erro.
K Elemento do filtro « Substitua. N N
e ar
.| Elemento do pré- )
3 filtro de ar * Limpe. v v
.| Elemento do sub .
41| filtro de ar e Substitua. V V
Tubo de inspecao
5| | da caixado filtro | * Limpe. NN NN A
de ar
Elemento do filtro )
6|*| de ardacaixada | "LMPS- . VI NN NN
. e Se necessario, substitua-os.
correiaemV
e \erifique o funcionamento, o ni-
vel de liquido e se existem fu-
7 | *| Travao dianteiro gas de liquidos. NN NN NN
e Substitua as pastilhas do tra-
vao, se necessario.
e \erifique o funcionamento, o ni-
vel de liquido e se existem fu-
8 | *| Travao traseiro gas de liquidos. N AN NN
e Substitua as pastilhas do tra-
va0, se necessario.
¢ \erifique se apresentam fen- N N N N N
9 | *| Tubos dos travdes das ou danos.
e Substitua. Cada 4 anos
.| Liquido dos tra- .
10 vées Mude. Cada 2 anos
o Verifique se apresentam des-
11| *| Rodas gaste ou danos. NN NN
® Se necessario, substitua-os.
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= LEITURA DO -
TRABALHO DE VERIFICACAO P S
ou MANUTENQZ\O CONTA-QUILOMETROS E
()
N.° ITEM S
X 1000 km 1 10 | 20 | 30 | 40 g
i
5
X 1000 mi 06| 6 |12 |18 | 24 | >
¢ Verifique a profundidade do
piso e se existem danos.
12| *| Pneus * Se necessario, substitua-os. NN NN A
¢ \erifique a pressao do ar.
® Se necessario, corrija.
Rolamentos de e \erifique se os rolamentos es-
13| oda t40 soltos ou se apresentam NN NN
danos.
¢ \erifique se os rolamentos es- N N N
tao soltos.
.| Rolamentos da di-
14 recio ® Aplique novamente uma quan-
tidade moderada de massa de R \/
lubrificagdo de sabéo de litio.
. e Certifique-se de que todas as
15| * zil)s(adores do chas- porcas, cavilhas e parafusos NN AN A A
estdo devidamente alinhados.
Eixo de pivo das
alavancas dos tra- | ¢ Lubrifique com graxa de silico-
16 voes dianteiro e ne. v v v v v
traseiro
Descanso lateral . Verifi_q_ue o funcionamento. _
17| | gescanso central | * LuPrifique com massa de lubri- NN NN
ficagédo de sabéo de litio.
18] * Interruptor do des- | ¢ Verifique o funcionamento e N N N N N J
canso lateral substitua, se necessario.
¢ \erifique o funcionamento e se
19| *| Forquilha dianteira | apresenta fuga de dleo. NN VA
e Se necessario, substitua-os.
¢ Verifique o funcionamento e se
20| *| Amortecedores apresenta fuga de 6leo. NN NN
® Se necessario, substitua-os.
e Substitua (aqueca o motor an- No intervalo inicial e
) tes de drenar). quando o indicador lumi-
21 Oleo do motor * Verifique o nivel do 6leo e se 0 | noso de mudancade éleo |
veiculo apresenta fugas de se acender [a cada 5000
6leo. km (3000 mi)].
20 Elemento do filtro « Substitua. N N N

de 6leo do motor
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= LEITURA DO <
TRABALHO DE VERIFICACAO P S
OU MANUTENCAO CONTA-QUILOMETROS 2
o
N.° ITEM i
X 1000 km 1 10 | 20 | 30 | 40 g
ic
=
X 1000 mi 06| 6 | 12| 18 | 24 | >
. o Verifique se o veiculo apresenta
23] * Oleo da transmis- fugas de 6leo. A I A B
sao final
* Mude. V V V
¢ \erifique o nivel de refrigerante
.| Sistema de refrige- | © se o veiculo apresenta fuga VAN AN AN
24 racdo de refrigerante.
* Mude. Cada 3 anos
Quando o indicador de substi-
25| *| Correiaem V e Substitua. tuicdo da correia em V piscar [a
cada 20000 km (12000 mi)]
Interruptores dos
26| *| travdes dianteiro e |  Verifique o funcionamento. NN AN NN
traseiro
27| »| Pecas de movi- e Lubrifique. NN AN N A
mento e cabos
¢ \erifique o funcionamento e a
Compartimentoe |, fAc}lt?;é a folga do cabo do ace-
28 cabo do punho do lerador, se necessario. N v N v v
acelerador e :
¢ | ubrifique o compartimento e o
cabo do punho do acelerador.
.| Luzes, sinais e in- | e Verifique o funcionamento.
29 terruptores ® Ajuste o feixe do farol dianteiro. v v v v v v
PAU79370
NOTA

® Filtro de ar do motor e filtro de ar da correia em V
e O filtro de ar do motor deste modelo esta equipado com um elemento de papel
descartavel revestido a 6leo, que ndo pode ser limpo com ar comprimido para evi-

tar danos.

¢ O elemento e o subelemento do filtro de ar do motor tém de ser substituidos e o
elemento do filtro de ar da correia em V tem de ser verificado com maior frequéncia
durante a condugéo em zonas invulgarmente humidas ou poeirentas.

® Assisténcia do travao hidraulico

¢ Depois de desmontar os cilindros mestres e as pingas dos travdes, mude sempre
o liquido. Verifique regularmente os niveis do liquido dos travdes e encha os reser-
vatoérios conforme necessario.
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e Substitua os componentes internos dos cilindros mestres e pingas do travao, e
mude o liquido dos travdes de dois em dois anos.

e Substitua os tubos dos travbes de quatro em quatro anos e caso apresentem fen-
das ou estejam danificados.




Manutencao periodica e ajustes

PAU18752
Remocao e instalacao do painel
O painel ilustrado tem de ser retirado para
se efetuarem alguns dos trabalhos de ma- &
nutengdo descritos neste capitulo. Consul-
te esta secgdo sempre que precisar de 1\
retirar e instalar o painel.

1. Painel A

Instalacdo do painel
Coloque o painel na posigéo original e, de-
pois, instale os parafusos.

1. Painel A

PAU78530

Painel A

Remocéo do painel

Retire os parafusos e, depois, puxe o pai-
nel para fora e deslize-o para a frente, con-
forme ilustrado.

1. Parafuso

7-8



Manutencao periodica e ajustes

PAU19623
Verificacao da vela de ignicao

A vela de ignicdo é um componente impor-
tante do motor que deve ser verificado pe-
riodicamente, preferivelmente por um
concessionario Yamaha. Uma vez que o
calor e os residuos provocardo a erosdo
lenta da vela de ignicao, esta devera ser re-
movida e verificada de acordo com a tabela
de lubrificagdo e manutencdo periddica.
Para além disso, o estado da vela de igni-
¢ao pode revelar o estado do motor.

O isolador de porcelana a volta do elétrodo
central da vela de ignicdo devera ter uma
cor acastanhada média a leve (a cor ideal
quando o veiculo é conduzido normalmen-
te). Se a vela apresentar uma cor claramen-
te diferente, o motor poderda estar a
funcionar de modo inapropriado. Nao tente
diagnosticar por si mesmo este tipo de pro-
blemas. Em vez disso, solicite a um con-
cessionario Yamaha que verifigue o
veiculo.

Se a vela de ignicdo mostrar sinais de ero-
sdo do elétrodo e excesso de carbono ou
outros residuos, devera ser substituida.

Vela de ignicao especificada:
NGK/LMARSA-9

Antes de instalar uma vela de ignicéo, de-
vera medir a distancia do elétrodo da vela
de ignicdo com um indicador de espessura
do fio e, se necessario, esta devera ser
ajustada em conformidade com a especifi-
cacéo.

7-9

1. Distancia do elétrodo da vela de ignigédo

Distancia do elétrodo da vela de ig-
nicao:

0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)

Limpe a superficie da anilha da vela de ig-
nicdo e a superficie correspondente, e de-
pois limpe quaisquer impurezas existentes
nas roscas da vela.

Binario de aperto:
Vela de ignicéo:

13 N-m (1.3 kgf-m, 9.4 Ib-ft)

NOTA
Se ndo houver uma chave de binario dispo-
nivel quando instalar uma vela de ignicéo,
uma boa estimativa do momento de aperto
correto é 1/4-1/2 volta além do aperto ma-
nual. No entanto, a vela de ignigdo devera
ser apertada com o momento de aperto es-
pecificado logo que possivel.
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PAU36112

2. Tubo de respiragao da lata

Este modelo esta equipado com uma lata
para prevenir a descarga de vapor de com-
bustivel para a atmosfera. Antes de operar
este veiculo, verifique sem falta o seguinte:
® Verifique as ligagbes dos tubos.
® Verifique todos os tubos e latas quan-
to a fendas ou danos. Substitua-a se
estiver danificada.
® Certifique-se de que o respiro da lata
nao esta bloqueado e limpe-o, se ne-
cessario.

L PAU79020
Oleo do motor e elemento do fil-
tro de dleo

O nivel de 6leo do motor deve ser verifica-
do antes de cada viagem. Para além disso,
0 6leo e o elemento do filtro de 6leo devem
ser substituidos nos intervalos especifica-
dos na tabela de lubrificagdo e manuten-
¢édo periddica.

Verificacao do nivel de 6leo do motor

1. Coloque o veiculo numa superficie ni-
velada e segure-o0 numa posicao ver-
tical. Uma ligeira inclinagdo lateral
podera resultar numa falsa leitura.

2. Coloque o motor em funcionamento,
deixe-o aquecer durante alguns minu-
tos e depois desligue-o.

3. Aguarde alguns minutos até que o
6leo assente e depois verifique o nivel
do dleo através da janela de verifica-
¢ao situada no lado inferior direito do
carter.

NOTA
O 6leo do motor devera situar-se entre as
marcas de nivel maximo e minimo.

1. Janela de verificagéo do nivel de 6leo do
motor

2. Marca do nivel maximo
3. Marca do nivel minimo

4. Caso o 6leo do motor se situe abaixo
da marca do nivel minimo, adicione
6leo suficiente do tipo recomendado
para corrigir o nivel.
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Mudanca do 6leo do motor (com ou sem
substituicdo do elemento do filtro de
dleo)

1.

N

w

&

Cologue o motor em funcionamento,
deixe-o aquecer durante alguns minu-
tos e depois desligue-o.

. Coloque um tabuleiro de recolha do

6leo por baixo do motor para recolher
0 6leo usado.

Retire a tampa de enchimento de 6leo
e o respetivo anel de vedacdoem O e,
em seguida, a cavilha de drenagem
de 6leo do motor e a respetiva anilha,
para drenar o 6leo do carter.
Verifique se existem danos no anel de
vedagdo em O e, se necessario, subs-

NOTA

Ignore os passos 5-7 se nao desejar subs-

tituir o elemento do filtro de dleo.

5. Retire a cobertura do elemento do fil-
tro de dleo, retirando as respetivas ca-
vilhas.

titua-o.

1. Tampa de enchimento de 6leo do motor
2. Anel de vedagdo em O

1. Cavilha
2. Cobertura do elemento do filtro de 6leo

6. Retire e substitua o elemento do filtro

do 6leo e o anel de vedagéo em O. .
7

1. Elemento do filtro de éleo
2. Anel de vedagao em O

7. Instale a cobertura do elemento do fil-
tro de 6leo colocando as cavilhas e
apertando-as de seguida, em confor-
midade com o binario especificado.

1. Cavilha de drenagem do 6leo do motor
2. Anilha

Binario de aperto:
Cavilha da cobertura do elemento
do filtro de 6leo:
10 N-m (1.0 kgf-m, 7.2 Ib-ft)
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NOTA

Certifique-se de que o anel de vedagéo em
O esta bem encaixado.

8. Instale a cavilha de drenagem de éleo
do motor e a respetiva nova anilha e,
depois, aperte a cavilha em conformi-
dade com o binario especificado.

Binario de aperto:
Cavilha de drenagem de 6leo do
motor:
20 N-m (2.0 kgf-m, 14 Ib-ft)

9. Reabasteca com a quantidade espe-
cificada de 6leo do motor recomenda-
do.

Oleo do motor recomendado:
Consulte a pagina 9-1.
Quantidade de 6leo:
Mudanca de dleo:
1.50 L (1.59 US qt, 1.32 Imp.qt)
Com remogéo do filtro de dleo:
1.60 L (1.69 US gt, 1.41 Imp.qt)

NOTA
Depois do motor e do sistema de escape
terem arrefecido, certifique-se de que lim-
pa o 6leo eventualmente derramado sobre
quaisquer componentes.

PCA24060

PRECAUCAO

Certifique-se de que nao entra nenhum
material estranho no carter.

10. Instale e aperte a tampa de enchimen-
to de dleo e o respetivo anel de veda-
caoem O.

11. Cologque o motor em funcionamento e
deixe-o ao ralenti durante alguns mi-
nutos enquanto verifica se existem fu-
gas de 6leo. Caso haja uma fuga de
6leo, desligue imediatamente o motor
€ procure a causa.

12. Desligue o motor, verifique o nivel do
6leo e, se necessario, corrija-o.
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L PAU20067
Oleo da transmissao final

Antes de cada viagem, deve verificar se a
caixa da transmissao final apresenta fugas
de dleo. Se for encontrada alguma fuga,
solicite a um concessionario Yamaha que
verifique e repare a scooter. Além disso, o
Oleo da transmissao final deve ser mudado
como se segue, nos intervalos especifica-
dos na tabela de lubrificagdo e manuten-
¢édo periddica.

1. Coloque o motor em funcionamento,
deixe o 6leo da transmissdo final
aquecer, conduzindo a scooter duran-
te alguns minutos, e depois desligue o
motor.

2. Coloque a scooter no descanso cen-
tral.

3. Coloque um tabuleiro de recolha do
oleo por baixo da caixa de transmis-
sdo final, para recolher o 6leo usado.

4. Retire atampa de enchimento de 6leo
da transmissao final e o respetivo anel
de vedagdo em O da caixa de trans-
miss&o final.

1. Tampa de enchimento do éleo da transmis-
sdo final

2. Anel de vedagdo em O

5. Retire a cavilha de drenagem do éleo
da transmisséo final e a respetiva ani-
lha, para drenar o 6leo da caixa de
transmisséo final.

1. Cavilha de drenagem do 6leo da transmis-
séo final

2. Anilha

6. Instale a cavilha de drenagem de 6leo
da transmissdo final e a respetiva
nova anilha e, depois, aperte a cavilha
em conformidade com o binario espe-
cificado.

Binario de aperto:
Cavilha de drenagem do 6leo da
transmisséo final:
20 N-m (2.0 kgf-m, 14 Ib-ft)

7. Reabasteca com a quantidade espe-
cificada do 6leo de transmissao final
recomendado. AVISO! Certifique-se
de que nao entra nenhum material
estranho na caixa de transmissao
final. Certifique-se de nao cai 6leo
Nno pneu ou ha roda. pwai1siz

Oleo da transmissao final recomen-
dado:

Consulte a pagina 9-1.
Quantidade de éleo:

0.20 L (0.21 US qt, 0.18 Imp.qt)

8. Instale a tampa de enchimento de
6leo da transmissao final e o respetivo
anel de vedagcdo em O e, depois,
aperte a tampa de enchimento de
Oleo.

9. Verifique se existem fugas de 6leo na
caixa de transmisséo final. Se existi-
rem, procure a causa.
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PAU20071
Refrigerante
O nivel do refrigerante deve ser verificado
antes de cada viagem. Para além disso, o
refrigerante deve ser substituido nos inter-
valos especificados na tabela de lubrifica-
¢&o e manutengéo periddica.

PAU78580
Verificagao do nivel de liquido refrige-

rante
1. Coloque o veiculo no descanso cen-
tral.

NOTA
® O nivel de refrigerante deve ser verifi-
cado com o motor frio uma vez que
este varia consoante a temperatura
do motor.
® Durante a verificagdo do nivel de refri-
gerante, certifique-se de que o veiculo
esté totalmente na vertical. Uma ligei-
ra inclinacdo lateral podera resultar
numa falsa leitura.

2. Verifique o nivel de liquido refrigerante
através da janela de verificagdo.

NOTA
O refrigerante devera situar-se entre as
marcas de nivel maximo e minimo.

1. Janela de verificagdo do nivel de refrigerante
2. Marca do nivel maximo
3. Marca do nivel minimo

3. Se o liquido refrigerante se encontrar
na marca de nivel minimo ou abaixo
desta, remova o tapete de borracha
do lado esquerdo puxando-o para ci-

1. Tapete de borracha

4. Retire a cobertura do reservatério de
refrigerante.

1. Cobertura do reservatorio de refrigerante

5. Retire a tampa do reservatério de re-
frigerante, adicione liquido refrigeran-
te até a marca de nivel maximo e,
depois, instale a tampa do reservato-
rio. AVISO! Retire apenas a tampa
do reservatério de refrigerante.
Nunca tente retirar a tampa do ra-
diador enquanto o motor estiver
quente. pwaisiez PRECAUGAO.’ Caso
nao tenha liquido refrigerante, utili-
ze agua destilada ou agua macia.
Nao utilize agua dura nem agua sal-
gada pois danificam o motor. Caso
tenha utilizado agua em vez de li-
quido refrigerante, substitua-a por
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liquido refrigerante logo que possi-
vel, caso contrario o sistema de re-
frigeracdo nao ficara protegido
contra congelacao e corrosao. Se
tiver sido acrescentada agua ao li-
quido refrigerante, solicite a um
concessionario Yamaha que verifi-
que o teor de anticongelante do li-
quido refrigerante logo que
possivel, caso contrario a eficacia
do liquido refrigerante sera reduzi-
da. pcatosrs

@\/&N

1. Tampa do reservatério de refrigerante

Capacidade do reservatério de re-
frigerante (até a marca de nivel ma-
Xximo):

0.18 L (0.19 US qt, 0.16 Imp.qt)

6. Instale a cobertura do reservatério de
refrigerante.

7. Recoloque o tapete de borracha es-
querdo na posigao original e pressio-
ne-o para baixo para o fixar.

PAU33032
Mudanca do refrigerante

O refrigerante deve ser substituido nos in-
tervalos especificados na tabela de lubrifi-
cacdo e manutengdo periddica. Solicite a
um concessionario Yamaha que mude o
refrigerante. AVISO! Nunca tente retirar a
tampa do radiador enquanto o motor es-
tiver quente. pwaiossz)

PAU78573
Filtro de ar e elementos do filtro
de ar da caixa da correiaem V

O elemento do filtro de ar e o elemento do
subfiltro de ar devem ser substituidos a
cada 20000 km (12000 mi). O elemento do
pré-filtro de ar e o elemento do filtro de ar
da caixa da correia em V devem ser limpos
nos intervalos especificados na tabela de
lubrificagdo e manutencéo periédica. Faca
a manutencgao dos elementos do filtro de ar
mais frequentemente se a condugéo for fei-
ta em areas invulgarmente himidas ou po-
eirentas. O tubo de inspecéo do filtro de ar
deve ser frequentemente verificado €, se
necessario, limpo.

Limpeza do tubo de inspecao do filtro de
ar

1. Tubo de inspegéo do filtro de ar

1. Verifique se o tubo na parte posterior
da caixa do filtro de ar apresenta suji-
dade ou agua acumuladas.

2. Caso observe a existéncia de sujidade
ou agua, retire o tubo da presilha, lim-
pe-o e volte a instala-lo.

NOTA
Se encontrar agua ou sujidade no tubo de
inspecao, certifique-se de que verifica se o
elemento do filtro de ar tem excesso de su-
jidade ou esta danificado e substitua-o, se
necessario.
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Substituicdo do elemento do filtro de ar
e do elemento de subfiltro de ar e limpe-

za do elemento de pré-filtro do ar

1. Coloque o veiculo no descanso cen-

tral.
2. Remova os bujoes de borracha.

1. Tampé&o de borracha

3. Retire atampa da caixa do filtro de ar,

retirando os respetivos parafusos.

/2

@
. (©

1. Tampa da caixa do filtro de ar
2. Parafuso

L AR
e N
/__o

2

4. Puxe o elemento do filtro de ar e o ele-
mento do subfiltro de ar para fora.
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1. Elemento do sub filtro de ar
2. Tampa da caixa do filtro de ar

5.

Introduza um novo elemento do
subfiltro de ar na tampa da caixa do
filtro de ar.

Introduza um elemento do filtro de ar
na respetiva caixa. PRECAUCAO:
Certifique-se de que o elemento do
filtro de ar esta devidamente fixo na
caixa do filtro de ar. O motor nunca
deve ser colocado em funciona-
mento sem o elemento do filtro de
ar instalado, caso contrario o(s) pis-
tao(6es) e/ou cilindro(s) poderao
desgastar-se excessivamente.

[PCA10482]
Puxe o elemento do pré-filtro de ar
para fora e depois use ar comprimido
para retirar a sujidade, conforme ilus-
trado.

1. Elemento do pré-filtro de ar
2. Tampa da caixa do filtro de ar
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8. Verifique se existem danos no ele-
mento do pré-filtro de ar e, caso ne-
cessario, substitua-o.

9. Introduza o elemento do pré-filiro de
ar na tampa da caixa do filtro de ar.

10. Instale atampa da caixa do filtro de ar,
colocando os respetivos parafusos.

NOTA
O parafuso longo deve ser montado con-
forme ilustrado.

1. Parafuso longo

11. Instale os bujoes de borracha.

Limpeza do elemento do filtro de ar da
caixa da correiaem V
1. Coloque o veiculo no descanso cen-
tral.
2. Retire atampa da caixa do filtro de ar.
(Consulte a secgdo anterior.)
3. Remova os parafusos da tampa da
caixa da correiaem V.

1. Parafuso

4. Retire as cavilhas da caixa do filtro de
ar.

1. Cavilha

5. Levante ligeiramente a caixa do filtro
de ar, retire o cabo do sensor da roda
traseira do suporte e, em seguida, re-
mova a tampa da caixa da correia em

1. Cabo do sensor da roda traseira
2. Prendedor do fio

6. Retire a tampa do filtro de ar da caixa
da correia em V, retirando as respeti-
vas cavilhas.
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Y
2. Cavilha

7. Retire o elemento do filtro de ar e de-
pois use ar comprimido para retirar a
sujidade a partir do lado limpo, con-
forme ilustrado.

1. Lado limpo

8. Verifique se o elemento do filtro de ar
da caixa da correia em V apresenta
danos e, se necessario, substitua-o.

9. Introduza o elemento na caixa da cor-
reiaemV.

10. Instale a tampa da caixa do filtro de ar
da correia em V, instalando as respe-
tivas cavilhas.

11. Instale o cabo do sensor da roda tra-
seira no suporte na fita branca no ca-
bo, conforme ilustrado.

1. Cabo do sensor da roda traseira
2. Fita branca
3. Prendedor do fio

12. Instale as cavilhas da caixa do filtro de
ar e, seguidamente, aperte-as com o
binario especificado.

Binario de aperto:
Cavilha:
10 N-m (1.0 kgf-m, 7.2 Ib-ft)

13. Instale atampa da caixa da correia em
V, instalando os parafusos.

14. Instale atampa da caixa do filtro de ar,
colocando os respetivos parafusos.
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PAU21386

Verificacao da folga do punho do
acelerador

Meca a folga do punho do acelerador con-
forme ilustrado.

D@O
I

1. Folga do punho do acelerador

Folga do punho do acelerador:
3.0-5.0 mm (0.12-0.20 in)

Verifique periodicamente a folga do punho
do acelerador e, se necessario, solicite a
um concessionario Yamaha que a ajuste.

PAU21402
Folga das valvulas

A folga das valvulas muda com a utilizagao,
resultando numa mistura inadequada de
ar/combustivel e/ou ruido no motor. Para
evitar que isto ocorra, a folga das valvulas
devera ser regulada por um concessionario
Yamaha nos intervalos especificados na
tabela de lubrificagdo e manutencao perio-
dica.
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PAU69760
Pneus
Os pneus sdo o Unico contacto entre o ve-
iculo e a estrada. A seguranca em todas as
condicbes de conducéo depende de uma
area relativamente pequena de contacto
com a estrada. Por conseguinte, é essen-
cial manter os pneus sempre em bom esta-
do e substitui-los na altura apropriada
pelos pneus especificados.

Pressao de ar dos pneus

A pressao de ar dos pneus devera ser veri-
ficada e, se necessario, ajustada antes de
cada viagem.

A utilizacao deste veiculo com a pressao
dos pneus incorreta pode causar feri-
mentos graves ou morte devido a perda
de controlo.
® A pressao de ar dos pneus deve ser
verificada e ajustada com os pneus
frios (isto é, quando a temperatura
dos pneus é igual a temperatura
ambiente).
® A pressao de ar dos pneus tem de
ser ajustada de acordo com a velo-
cidade de conducao e o peso total
do condutor, passageiro, carga e
acessorios aprovados para este
modelo.

PWA10504

Pressao de ar dos pneus (medida
com os pneus frios):
1 pessoa:
Frente:
200 kPa (2.00 kgf/cmz, 29 psi)
Tras:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
2 pessoas:
Frente:
200 kPa (2.00 kgf/cmz, 29 psi)
Tras:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Carga maxima*:
161 kg (355 Ib)
* Peso total com condutor, passagei-
ro, carga e acessorios

Nunca sobrecarregue o seu veiculo. A
utilizacdo de um veiculo sobrecarrega-
do pode provocar um acidente.

PWA10512

Inspecao dos pneus

1. Flanco do pneu
2. Profundidade do piso do pneu

Os pneus devem ser verificados antes de
cada viagem. Se a profundidade da face de
rolamento central atingir o limite especifi-
cado, se o pneu tiver um prego ou frag-
mentos de vidro, ou se o flanco estiver
rachado, solicite a um concessionario
Yamaha que substitua o pneu imediata-
mente.
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Profundidade minima do piso do
pneu (frente e tras):
1.6 mm (0.06 in)

NOTA
Os limites de profundidade do piso dos
pneus poderdo diferir de pais para pais.
Cumpra sempre os regulamentos locais.

® Solicite a um concessionario
Yamaha que substitua os pneus ex-
cessivamente gastos. Para além de
ser ilegal, utilizar o veiculo com
pneus excessivamente gastos di-
minui a estabilidade de conducao e
pode levar a perda de controlo.

® A tarefa de substituicdo de todas as
pecas relacionadas com as rodas e
os travoes, incluindo os pneus,
deve ser executada por um conces-
sionario Yamaha, que possui os co-

PWA10472

nhecimentos e experiéncia
profissional necessarios para o fa-
zer.

® Apoés a substituicido de um pneu,
conduza a velocidades moderadas,
uma vez que a superficie do pneu
devera primeiro ser “rodada” para
que desenvolva as respetivas ca-
racteristicas 6timas.

Informacdes relativas aos pneus

Este modelo esta equipado com pneus
sem camara de ar e valvulas de ar em bor-
racha.

Os pneus desgastam-se, mesmo que ndo
sejam usados ou tenham sido usados ape-
nas ocasionalmente. Uma prova de des-
gaste séo as fendas no piso do pneu e na
borracha do flanco, por vezes acompanha-
das de deformacéo da carcaca. Os pneus
velhos e desgastados devem ser verifica-
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dos por especialistas em pneus para ga-
rantir que estdo em condicbes para
continuarem a ser usados.

Os pneus da frente e de tras devem ser
da mesma marca e modelo; caso con-
trario, as caracteristicas de conducéao
do veiculo podem ser diferentes, o que
poderia causar um acidente.

PWA10462

Depois de testes extensivos, apenas os
pneus abaixo listados foram aprovados
para este modelo pela Yamaha.

Pneu da frente:
Tamanho:
120/70-15 M/C 56P
Fabricante/modelo:
DUNLOP/SCOOTSMART
Pneu de tras:
Tamanho:
140/70-14 M/C 62P
Fabricante/modelo:
DUNLOP/SCOOTSMART
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PAU21963

Rodas de liga

Para maximizar o desempenho, durabilida-

de e funcionamento seguro do seu veiculo,

tenha ateng&o aos seguintes pontos relati-

vos as rodas especificadas.

® Antes de cada viagem, devera verifi-
car se os aros das rodas apresentam
fendas, dobras, deformacdes ou da-
nos. Caso encontre qualquer tipo de
danos, solicite a um concessionario
Yamaha que substitua a roda. Nao
tente fazer qualquer tipo de reparagéo
na roda, por pequena que seja. Uma
roda que esteja deformada ou racha-
da devera ser substituida.
® A roda deve ser equilibrada sempre

que o pneu ou a roda sejam trocados
ou substituidos. Uma roda desequili-
brada pode resultar num fraco de-
sempenho, caracteristicas de
manuseamento adversas e uma vida
reduzida do pneu.

PAU50861

Verificacao da folga da alavanca
dos travoes dianteiro e traseiro

Frente

1. Sem folga da alavanca do travao
Tras
1

1. Sem folga da alavanca do travao

Nao deve haver folga nas extremidades
das alavancas dos travdes. Caso haja fol-
ga, solicite a um concessionario Yamaha
que inspecione o sistema de travagem.

Uma sensagao suave ou esponjosa na
alavanca do travao pode indicar a pre-
senca de ar no sistema hidraulico. Se
houver ar no sistema hidraulico, solicite
a um concessionario Yamaha que san-
gre o sistema antes de utilizar o veiculo.
O ar no sistema hidraulico diminuira o
desempenho dos travoes, o que podera
resultar na perda de controlo e num aci-
dente.
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PAU22312

Verificacao das pastilhas dos
travoes da frente e de tras

Travao dianteiro

4 \ A
\
> o
J o
% s L
@< 1

ooooooo

1. Indicador de desgaste da pastilha do travao

Travao traseiro

1. Indicador de desgaste da pastilha do travéao

Devera verificar se existe desgaste nas
pastilhas dos travoes da frente e de tras
nos intervalos especificados na tabela de
lubrificagdo e manutengéo periédica. Cada
uma das pastilhas do travao esta equipada
com um indicador de desgaste, que lhe
permite verificar o respetivo desgaste sem
ter de desmontar o travéo. Para verificar o
desgaste da pastilha do travao, verifique a
posi¢éo do indicador de desgaste enquan-
to aciona o travao. Caso uma pastilha do
travao se tenha gasto até ao ponto em que
o indicador de desgaste atinja o disco do
travdo, solicite a um concessionario
Yamaha que substitua as pastilhas do tra-
vao como um conjunto.

PAU22582
Verificagcao do nivel de liquido
dos travoes

Antes de conduzir, verifique se o liquido
dos travbes se encontra acima da marca
de nivel minimo. Ao verificar o nivel do liqui-
do, certifique-se de que o topo do reserva-
tdrio se encontra na horizontal. Reabasteca
o liquido dos travbes, se necessario.

Travao dianteiro

1. Marca do nivel minimo

Travao traseiro

1. Marca do nivel minimo

Liquido dos travoes especificado:
DOT 4

PWA15991

Uma manutenc¢ao inadequada pode re-
sultar em perda de capacidade de trava-
gem. Cumpra as seguintes precaucoes:
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® Se o liquido dos travoes for insufi-
ciente, podera ocorrer entrada de
ar no sistema de travagem, redu-
zindo o desempenho da travagem.

® Limpe a tampa de enchimento an-
tes de remover. Utilize apenas liqui-
do dos travobes DOT 4 de um
recipiente selado.

® Utilize apenas o liquido dos travoes
especificado, caso contrario os ve-
dantes de borracha podem deterio-
rar-se, causando fugas.

® Reabasteca com o mesmo tipo de
liquido de travées. A adicao de li-
quido dos travoes diferente de DOT
4 pode resultar numa reagao quimi-
ca nociva.

® Durante o reabastecimento, tenha
cuidado para que nao entre agua no
reservatério de liquido dos travoes.
A agua fara o ponto de ebulicao do
fluido descer significativamente e
podera resultar na formacao de
uma bolsa de vapor.

PCA17641

PRECAUCAO

O liquido dos travoes podera danificar
superficies pintadas ou pecas plasticas.
Limpe sempre de imediato o liquido der-
ramado.

A medida que as pastilhas do travdo se
desgastam, é normal que o nivel de liquido
dos travdes desca gradualmente. Um nivel
reduzido de liquido dos travoes pode indi-
car que as pastilhas dos travées estdo gas-
tas e/ou fuga no sistema de travagem. Por
conseguinte, verifique se as pastilhas dos
travdes estdo gastas e se o sistema de tra-
vagem apresenta fugas. Se o nivel de liqui-
do dos travbes descer repentinamente,
solicite a um concessionario Yamaha que
verifique qual a causa antes de conduzir.

PAU22733
Mudanca do liquido dos travées
Solicite a um concessionario Yamaha que
substitua o liquido dos travdes nos interva-
los especificados na tabela de lubrificagcdo
e manutengdo periodica. Para além disso,
mande substituir os vedantes de éleo dos
cilindros mestre e das pingas, assim como
os tubos dos travdes, nos intervalos espe-
cificados a seguir ou sempre que apresen-
tem danos ou fugas.
® \edantes de 6leo: Substitua de dois
em dois anos.
® Tubos dos travdes: Substitua de qua-
tro em quatro anos.

7-24



Manutencao periodica e ajustes

PAUUO0311
Verificacao da correia em V
A correia em V deve ser verificada e substi-
tuida por um concessionario Yamaha nos
intervalos especificados na tabela de lubri-
ficagdo e manutencéo periodica.

PAU23098
Verificacao e lubrificacao dos
cabos
Antes de cada viagem, devera verificar o
funcionamento e o estado de todos os ca-
bos de controlo e, se necessario, devera lu-
brificar os cabos e as respetivas
extremidades. Se um cabo estiver danifica-
do ou nao se deslocar suavemente, solicite
a um concessionario Yamaha que o verifi-
que ou substitua. AVISO! Eventuais da-
nos no recetaculo exterior dos cabos
podem resultar no aparecimento de fer-
rugem no interior e provocar interferén-
cia com o movimento dos cabos.
Substitua os cabos danificados assim
que possivel, para evitar situacées de in-
seguranca. pwaior12]

Lubrificante recomendado:
Lubrificante para cabos Yamaha ou
outro lubrificante para cabos ade-
quado

7-25




Manutencao periodica e ajustes

PAU49921
Verificacao e lubrificacao do pu-
nho e do cabo do acelerador

O funcionamento do punho do acelerador
devera ser verificado antes de cada via-
gem. Além disso, o cabo devera ser lubrifi-
cado por um concessionario Yamaha nos
intervalos especificados na tabela de ma-
nutengdo periddica.

PAU23173

Lubrificacao das alavancas do
travao da frente e de tras

Alavanca do travao dianteiro

Os pontos de articulagdo das alavancas
dos travdes dianteiro e traseiro devem ser
lubrificados nos intervalos especificados
na tabela de lubrificagcdo e manutencao pe-
riédica.

Lubrificante recomendado:
Massa de lubrificagdo de silicone
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. - . - PAU23215
Verificacao e lubrificacao do
descanso central e do descanso
lateral

Antes de cada viagem, devera verificar o
funcionamento dos descansos central e la-
teral e, se necessario, devera lubrificar os
pivos e as superficies de contacto de metal
com metal.

Caso o descanso central ou o descanso
lateral nao se desloquem suavemente
para cima e para baixo, solicite a um
concessionario Yamaha que os verifique
ou repare. Caso contrario, o descanso
central ou lateral podem bater no chao e
distrair o condutor, resultando numa
possivel perda de controlo.

PWA10742

Lubrificante recomendado:
Massa de lubrificagdo de sab&o de
litio

PAU23273
Verificacao da forquilha dianteira
O estado e funcionamento da forquilha
dianteira dever&o ser verificados como se
segue, nos intervalos especificados na ta-
bela de lubrificagdo e manutengéo periddi-
ca.

Verificacao do estado

Verifique se os tubos internos estdo arra-
nhados, danificados ou perdem 6leo em
excesso.

Verificagdo do funcionamento
1. Coloque o veiculo numa superficie ni-
velada e segure-0 numa posicao ver-
tical. AVISO! Para evitar ferimentos,
apoie bem o veiculo para que nao
haja o perigo de este tombar.

[PWA10752]

2. Com o travao dianteiro acionado, em-
purre varias vezes o guiador com for-
¢a para baixo para verificar se a
forquilha dianteira se comprime e re-
cua suavemente.

PCA10591

PRECAUCAO

Se encontrar quaisquer danos na forqui-
lha dianteira ou se esta nao funcionar
devidamente, solicite a um concessio-
nario Yamaha que a verifique ou repare.
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PAU45512
Verificacao da direcao

Os rolamentos da diregédo gastos ou soltos
podem provocar situagdes de perigo. Por-
tanto, o funcionamento da diregdo devera
ser verificado do modo que se segue e nos
intervalos de tempo especificados na tabe-
la de lubrificagdo e manutencéo periodica.

1. Coloque o veiculo no descanso cen-
tral. AVISO! Para evitar ferimentos,
apoie bem o veiculo para que nao
haja o perigo de este tombar.
[PWA10752]

2. Segure as extremidades inferiores das
pernas da forquilha dianteira e tente
desloca-las para a frente e para trés.
Se sentir alguma folga, solicite a um
concessionario Yamaha que verifique
e repare a diregéo.
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PAU23292

Verificacao dos rolamentos de
roda

Os rolamentos de roda dianteiros e trasei-
ros tém de ser verificados nos intervalos de
tempo especificados na tabela de lubrifica-
¢do e manutencdo periédica. Se houver
uma folga no cubo da roda ou se a roda
nao virar suavemente, solicite a um con-
cessionario Yamaha que verifique os rola-
mentos de roda.
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PAUG0691

Bateria

1. Fio de bateria negativo (preto)
2. Fio de bateria positivo (vermelho)
3. Bateria

A bateria encontra-se por tras do painel A.
(Consulte a pagina 7-8.)

Este modelo esta equipado com uma bate-
ria VRLA (chumbo-acido com regulagdo
por valvula). Nao é necessario verificar o
eletrdlito nem acrescentar agua destilada.
No entanto, as ligagbes dos fios para bate-
ria devem ser verificadas e, se necessario,
apertadas.

® O eletrélito é venenoso e perigoso

pois contém acido sulftrico, o qual

provoca queimaduras graves. Evite

o contacto com a pele, os olhos ou

o vestuario e proteja sempre os

olhos quando trabalhar perto de

baterias. Em caso de contacto, efe-

tue os seguintes PRIMEIROS SO-

CORROS.

e EXTERNOS: Lave com agua
abundante.

¢ INTERNOS: Beba grandes quan-
tidades de agua ou leite e chame
imediatamente um médico.

e OLHOS: Lave com agua durante
15 minutos e procure imediata-
mente cuidados médicos.

PWA10761

® As baterias produzem hidrogénio
explosivo. Por conseguinte, mante-
nha a bateria afastada de faiscas,
chamas, cigarros, etc. e assegure
ventilacao suficiente quando a esti-
ver a carregar num espaco fecha-
do.

® MANTENHA TODAS AS BATERIAS
FORA DO ALCANCE DAS CRIAN-
CAS.

Carregamento da bateria

Solicite a um concessionario Yamaha que
carregue a bateria o mais rapidamente
possivel se lhe parecer descarregada. Nao
se esqueca de que a bateria tende a des-
carregar mais rapidamente se o veiculo es-
tiver equipado com acessorios elétricos

opcionais.
PCA16522

PRECAUCAO

Para carregar uma bateria VRLA (chum-
bo-acido com regulacao por valvula), é
necessario um carregador de baterias
especial (tensao constante). A utilizacao
de um carregador de baterias conven-
cional danificara a bateria.

Acondicionamento da bateria

1. Caso néo pretenda conduzir o veiculo
durante mais de um més, retire a ba-
teria, carregue-a totalmente e colo-
que-a num local fresco e seco.
PRECAUGCAO: Pararemover a bate-
ria, deve verificar se o interruptor
principal esta desligado e, em se-
guida, desligar o fio negativo antes
do positivo. pcatesos

2. Caso a bateria figue guardada duran-
te mais de dois meses, verifique-a
pelo menos uma vez por més e, se ne-
cessario, carregue-a totalmente.

3. Carregue totalmente a bateria antes
de a instalar. PRECAUCAO: Para
instalar a bateria, deve verificar se o
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interruptor principal esta desligado
e, em seguida, ligar o fio positivo
antes do negativo. pcaiessz

4. Apods a instalagdo, certifique-se de
que os fios para bateria esto devida-
mente ligados aos terminais de bate-

ria.
PCA16531

PRECAUCAO

Mantenha sempre a bateria carregada.
Guardar uma bateria descarregada po-
dera provocar danos permanentes na
mesma.

PAU78242
Substituicao dos fusiveis
O fusivel principal e as caixas de fusiveis,
que contém os fusiveis para os diferentes
circuitos, encontram-se por baixo do painel
A. (Consulte a pagina 7-8.)

NOTA
Para aceder ao fusivel principal, remova a
cobertura do relé do motor de arranque
conforme ilustrado.

1. Caixa de fusiveis

2. Fusivel principal

3. Fusivel principal de substituicdo

4. Cobertura do relé do motor de arranque
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. Fusivel do sistema de sinalizagao 2
. Fusivel do sistema de sinalizagcao
. Fusivel da unidade de controlo ABS

1

2

3

4. Fusivel principal 2

5. Fusivel do motor da ventoinha do radiador

6. Fusivel de reserva

7. Fusivel de substituicao

8. Fusivel do motor do ABS

9. Fusivel de solendide ABS

10.Fusivel do sinal de mudanca de diregédo e
de perigo

11.Fusivel para terminal 1

12.Fusivel de resposta

Se um fusivel estiver queimado, substitua-
o do modo seguinte.

1. Desligue o interruptor principal e o cir-

Fusiveis especificados:
Fusivel principal:
20.0A
Fusivel principal 2:
75A
Fusivel para terminal 1:
20A
Fusivel do sistema de sinalizagéo:
10.0A
Fusivel do sistema de sinalizagéo 2:
75A
Fusivel do motor da ventoinha do
radiador:
75A
Fusivel de reserva:
75A
Fusivel do sinal de mudanca de di-
reccado e de perigo:
75A
Fusivel da unidade de controlo
ABS:
75A
Fusivel motor ABS:
30.0A
Fusivel de solen6ide ABS:
15.0A
Fusivel de resposta:
20A

cuito elétrico em questéo.

2. Retire o fusivel queimado e instale um
novo fusivel com a amperagem espe-
cificada. AVISO! Nao utilize um fusi-
vel com uma amperagem superior a
recomendada, para evitar causar
grandes danos no sistema elétrico
e possivelmente um incéndio.
[PWA15132]
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3. Ligue o interruptor principal e o circui-

to elétrico em questdo para verificar
se o dispositivo funciona.

4. Caso o fusivel se volte imediatamente

a queimar, solicite a um concessiona-
rio Yamaha que verifique o sistema
elétrico.
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PAUB4070
Faroéis
Este modelo esta equipado com fardis tipo
LED.
Se um farol dianteiro ndo se acender, soli-
cite a um concessionario Yamaha que veri-

figue o circuito elétrico do mesmo.
PCA16581

PRECAUCAO

Nao cole nenhum tipo de pelicula colori-
da nem autocolantes na lente do farol
dianteiro.

PAU54502
Minimos
Este modelo esta equipado com minimos
tipo LED.
Se um minimo ndo se acender, solicite a
um concessionario Yamaha que o verifi-
que.
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PAU70540
Luz do travao/farolim traseiro
Este modelo esta equipado com uma luz
do travao/farolim traseiro tipo LED.

Se a luz do travao/farolim traseiro ndo se
acender, solicite a um concessionario
Yamaha que a verifique.
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PAU39881
Sinal de mudanca de direcao
dianteiro

Se uma lampada do sinal de mudanca de
direcao dianteiro ndo se acender, solicite a
um concessionario Yamaha que verifique o
respetivo circuito elétrico ou que substitua
a lampada.
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PAUT1331
Lampada do sinal de mudanca
de direcéo traseiro
Se uma lampada do sinal de mudanca de
direcdo traseiro ndo se acender, solicite a
um concessionario Yamaha que verifique o
circuito elétrico ou que substitua a lampa-
da.

PAU78560
Substituicao da lampada da luz
da chapa de matricula
1. Retire o modulo da luz da chapa de
matricula, retirando as cavilhas e a
chapa e, depois, retire o recetaculo da
lampada da luz da chapa de matricula
(untamente com a lampada) puxan-
do-o para fora.

1. Unidade da luz da chapa de matricula
2. Cavilha

3. Recetaculo da luz da lampada da chapa de
matricula

4. Placa

2. Puxe alampada fundida para remové-
la.

1. LAmpada da luz da chapa de matricula

3. Introduza uma nova lampada no rece-
taculo.

4. Instale o recetaculo (juntamente com
alampada) empurrando-o para dentro
e, depois, instale 0 médulo da luz da
chapa de matricula colocando a cha-
pa e as cavilhas.
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PAUB0701
Detecao e resolucao de proble-
mas

Embora os veiculos Yamaha sejam subme-
tidos a uma inspec¢do minuciosa antes do
envio da fabrica, poderdo ocorrer alguns
problemas durante a sua utilizagdo. Qual-
quer problema nos sistemas de combusti-
vel, compressdo ou igni¢ao, por exemplo,
podera provocar um fraco arranque e per-
da de poténcia.

As seguintes tabelas de detecéo e resolu-
¢do de problemas apresentam procedi-
mentos faceis e rapidos, para verificar vocé
mesmo estes sistemas vitais. No entanto,
caso 0 seu veiculo precise de qualquer re-
paracdo, leve-o a um concessionario
Yamaha, cujos técnicos habilitados pos-
suem as ferramentas, experiéncia e conhe-
cimentos necessarios para  assistir
devidamente o veiculo.

Utilize apenas pegas sobresselentes genu-
inas da Yamaha. As pecas nao originais
poderdo parecer-se com as da Yamaha,
mas sado frequentemente inferiores, pos-
suem um tempo de duragdo mais curto e
podem levar a despesas de reparacao ele-
vadas.

Nao fume durante a verificacao do siste-
ma de combustivel e verifique se nao ha
chamas desprotegidas nem faiscas na
area, incluindo luzes piloto de esquenta-
dores ou caldeiras. A gasolina ou os va-
pores de gasolina podem incendiar-se
ou explodir e causar ferimentos graves
ou danos materiais.

PWA15142

. PAU76550
Resolucao de problemas do sistema da

chave inteligente

Verifiqgue os elementos que se seguem
quando o sistema da chave inteligente ndo
funcionar.

® A chave inteligente esta ligada? (Con-
sulte a pagina 3-5.)
® A bateria da chave inteligente esta
sem carga? (Consulte a pagina 3-6.)
® A bateria da chave inteligente esta
instalada corretamente? (Consulte a
pagina 3-6.)
® A chave inteligente esta a ser usada
num local com ondas de radio inten-
sas ou outras interferéncias eletro-
magnéticas? (Consulte a pagina 3-1.)
® Esta a utilizar a chave inteligente re-
gistada para o veiculo?
® A bateria do veiculo estd sem carga?
Se a bateria do veiculo estiver sem
carga, o sistema da chave inteligente
néo funcionara. Carregue ou substitua
a bateria do veiculo. (Consulte a pagi-
na 7-29.)
Se o sistema da chave inteligente ndo fun-
cionar depois de verificados os elementos
acima, solicite a um concessionario
Yamaha que verifique o sistema da chave
inteligente.

NOTA
Consulte em “Modo de emergéncia” na pa-
gina 7-38 para obter informacgbes sobre
como ligar o motor sem a chave inteligente.
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PAU68020

Tabelas de detecao e resolucao de problemas

Problemas no arranque ou fraco desempenho do motor

1. Combustivel

Verifique o nivel de
combustivel no
respectivo deposito.

Ha combustivel
suficiente.

» Verifique a bateria.

2. Bateria

Accione o motor de
arranque eléctrico.

3. Ignicao

Retire a vela de

eléctrodos.

4. Compressao

Accione o motor de
arranque eléctrico.

Nao ha combustivel.

Abasteca com O motor n&o arranca.

combustivel. Verifique a bateria.

O motor roda
rapidamente.

_ |A bateria estd em

" |boas condigoes.

O motor roda

O motor n&o arranca.
Verifique a ignigao.

Verifique as ligacoes
dos fios da bateria e,

»ISe necessario, solicite a

ignicao e verifique os |

lentamente. h )
um concessionario
Yamaha que a carregue.
Limpe com um pano seco
€ corrija a distancia do :
- o __|Accione o motor de
Humida eléctrodo da vela de -
S . arranque eléctrico.
ignicao ou substitua a vela
de ignicéo.
h,
Solicite a um O motor nao arranca.
Seca » concessionario Yamaha Verifique a
que verifique o veiculo. compressao.

Ha compressao.

O motor ndo arranca.

» Solicite a um concessionario Yamaha que verifique
o veiculo.

N&o ha compressao.

_|Solicite a um concessionario Yamaha que verifique

"|o veiculo.
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Sobreaquecimento do motor

® Nao retire a tampa do radiador enquanto o motor e o radiador estiverem quen-
tes. O fluido e o vapor muito quentes podem ser expelidos sob pressao, poden-
do provocar graves ferimentos. Nao se esqueca de aguardar até que o motor
tenha arrefecido.

® Coloque um pedaco de pano espesso, tal como uma toalha, sobre a tampa do
radiador, e depois rode lentamente a tampa no sentido contrario ao dos pontei-
ros do relégio até esta parar para permitir o escape de qualquer pressao residu-
al. Quando o ruido sibilante parar, prima a tampa enquanto a roda no sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio e, de seguida, retire a tampa.

PWAT1041

Aguarde que o

motor arrefeca. Solicite a um
. concessionario Yamaha
Ha fuga. -
que verifique e repare
O nivel de refrigerante o sistema de refrigeracao.
estd baixo. Verifique se
P -
o sistema de
v refrigeragdo tem fugas. Adicione liquido
Verifique o nivel de Nao ha fuga. » refrigerante.
refrigerante no Ll (Consulte NOTA.)
reservatoério e no
radiador.
Y
. Coloque 0 motor em funcionamento. Se o motor voltar a
O nivel de

» sobreaquecer, solicite a um concessionario Yamaha que
verifique e repare o sistema de refrigeragéo.

refrigerante esta OK.

NOTA
Caso nao tenha liquido refrigerante, pode utilizar temporariamente agua da torneira, desde
que seja substituida pelo liquido refrigerante recomendado logo que possivel.
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PAU76561
Modo de emergéncia

Se perder a chave inteligente, se a danificar
ou se a bateria desta ficar sem carga, con-
tinua a ser possivel ligar o veiculo e o mo-
tor. Vai precisar do numero de identificagdo
do sistema da chave inteligente.

Para operar o veiculo em modo de emer-
géncia
1. Pare o veiculo num local seguro e
rode o interruptor principal para a po-
sicdo “OFF”.
2. Prima o botéo giratério do interruptor
principal durante 5 segundos até que
o indicador luminoso do sistema da
chave inteligente pisque uma vez e
em seguida liberte. Repita mais duas
vezes. O indicador luminoso do siste-
ma da chave inteligente acende-se
durante trés segundos para indicar a
transicdo para o modo de emergén-
cia.

e\ HEmE

‘\ [atiery gty

| ©
B |
| e ez o

[ ]
I HEHHE

1. Indicador luminoso do sistema da chave
inteligente “-i5”

3. Apos o indicador luminoso do sistema
da chave inteligente se apagar, intro-
duza o numero de identificagdo do se-
guinte modo.

868588 kX

1. Cartao do numero de identificacao
2. Chave inteligente (dentro)
3. Numero de identificagéo

4. Aintrodugcéo do nimero de identifica-
céo é feita através da contagem do
numero de vezes que o indicador lu-
minoso do sistema da chave inteli-
gente pisca.

Por exemplo, se o nimero de identifi-
cacéao for 123456:

Mantenha o botéo giratério premido.
2

O indicador luminoso do sistema da
chave inteligente comeca a piscar.

A

\ I/
\Q/
— e % 1
/N

Solte o botao giratério depois de o in-
dicador luminoso do sistema da cha-
ve inteligente piscar uma vez.

\

O primeiro digito do numero de identi-
ficagdo foi definido como “1”.

\

Mantenha novamente o botéo giraté-
rio premido.
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6. Enquanto o indicador luminoso do

NV sistema da chave inteligente estiver
:: X 2 aceso, rode o interruptor principal
’ para a posicao “ON”. O veiculo pode

/ \ \ agora ser utilizado normalmente.

Solte o botéo giratério depois de o in-
dicador luminoso do sistema da cha-
ve inteligente piscar duas vezes.

\

O segundo digito foi definido como
“2".

A

Repita o procedimento indicado até
definir todos os digitos do numero de
identificagdo. O indicador luminoso
do sistema da chave inteligente pisca
durante 10 segundos se tiver sido in-
troduzido o numero de identificagao
correto.

NOTA
Quando uma das seguintes situagdes se
aplicar, o modo de emergéncia sera termi-
nado e o indicador luminoso do sistema da
chave inteligente pisca rapidamente duran-
te 3 segundos. Neste caso, recomece a
partir do passo 2.
® Se ndo houver qualquer operagdo do
botéo giratério por 10 segundos du-
rante o processo de introdugéo do nu-
mero de identificagcéo.
® Se for permitido que o indicador lumi-
noso do sistema da chave inteligente
pisque nove vezes ou mais.
® O numero de identificacdo ndo esta
correto.

5. Prima o bot&o giratério mais uma vez
enquanto o indicador luminoso do sis-
tema de chave inteligente estiver ace-
S0 para concluir o acesso ao modo de
emergéncia. O indicador luminoso da
chave inteligente apaga-se e acende-
se novamente durante aproximada-
mente 4 segundos.
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. PAU37834
Cor mate cuidado

PCA15193

PRECAUCAO

Alguns modelos estao equipados com
pecas com acabamento em cor mate.
Consulte um concessionario Yamaha
para obter conselhos sobre quais os
produtos a utilizar antes de limpar o vei-
culo. Se utilizar uma escova, produtos
quimicos agressivos ou compostos de
limpeza para limpar estas pecas vai ris-
car ou danificar a superficie das mes-
mas. Também nao deve aplicar cera em
nenhuma pec¢a com acabamento em cor
mate.
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PAUN1000
Cuidados

Embora a concegao aberta de uma scooter
revele o encanto da tecnologia, torna-a
também mais vulneravel. Podera desenvol-
ver-se ferrugem e corrosdo mesmo que se-
jam utilizados componentes de alta
qualidade. Embora um tubo de escape en-
ferrujado possa passar despercebido num
carro, este influencia negativamente o as-
peto geral de uma scooter. Um cuidado
frequente e adequado nao s6 vai ao encon-
tro dos termos da garantia, como também
influencia na manutencédo de um bom as-
peto da sua scooter, aumentando o tempo
de vida e otimizando o desempenho.

Antes da limpeza

1. Tape a saida do silencioso com um
saco de plastico depois do motor ter
arrefecido.
Certifique-se de que todas as tampas
e coberturas, assim como todos os
acopladores e conectores elétricos,
incluindo a tampa da vela de ignigéo,
estdo bem fixos.
Retire a sujidade extremamente entra-
nhada, como por exemplo 6leo quei-
mado no carter, com um
desengordurante e uma escova, mas
nunca aplique este tipo de produto
nos vedantes, anilhas e eixos da roda.
Enxague sempre a sujidade e o de-
sengordurante com agua.

Limpeza
PCA10784

PRECAUCAO

® Evite utilizar agentes de limpeza
das rodas demasiado acidos, espe-
cialmente em rodas de raio. Se este
tipo de produtos for utilizado em
sujidade de dificil remocao, nao
deixe o agente de limpeza sobre a
area afetada durante mais tempo
do que o recomendado. Além disso,
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enxague minuciosamente a area
com agua, seque-a imediatamente
e aplique um spray anti-corrosao.
Uma limpeza inadequada pode da-
nificar as pecas plasticas (como as
carenagens, painéis, para-ventos,
lentes do farol dianteiro, lentes dos
indicadores, etc.) e os silenciosos.
Utilize um pano ou esponja macia e
limpa com agua para limpar os
plasticos. Contudo, se as partes
plasticas nao puderem ser bem lim-
pas com agua, pode utilizar um de-
tergente suave diluido na agua.
Enxague bem todos os residuos de
detergente usando bastante agua,
uma vez que o mesmo é prejudicial
para os plasticos.

Nao utilize nenhum produto quimi-
co forte nas pecas em plastico. Evi-
te utilizar panos ou esponjas que
tenham estado em contacto com
produtos de limpeza fortes ou abra-
sivos, solvente ou diluente, com-
bustivel (gasolina), produtos anti-
ferrugem ou de remocéo da ferru-
gem, liquido dos travées, anti-con-
gelante ou eletrolito.

Nao utilize sistemas de lavagem a
alta pressao ou dispositivos de lim-
peza a jato de vapor, uma vez que
podem causar infiltracao de agua e
deterioracdo nas seguintes zonas:
vedantes (dos rolamentos daroda e
do braco oscilante, forquilha e tra-
voes), componentes elétricos (aco-
pladores, conectores,
instrumentos, interruptores e Ilu-
zes), tubos de respiracao e respira-
douros.

Para as scooters equipadas com
para-vento: Nao utilize produtos de
limpeza fortes ou esponjas duras,
uma vez que podem causar perda
de cor ouriscos. Alguns compostos
de limpeza para plasticos podem
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deixar riscos no para-vento. Teste o
produto numa pequena parte ocul-
ta do para-vento, para se assegurar
de que nao deixa ficar marcas. Se o
para-vento ficar riscado, utilize um
composto de polimento de qualida-
de para plastico apés a lavagem.

Apbds a utilizacdo normal

Retire a sujidade com agua morna, um de-
tergente suave e uma esponja macia limpa
e, finalmente, enxague totalmente com
agua limpa. Utilize uma escova de dentes
ou uma escova para limpar garrafas nas
areas de dificil acesso. A sujidade de dificil
remogao e os insetos serdo facilmente re-
movidos se a area for coberta por um pano
humido durante alguns minutos antes de
fazer a limpeza.

Apds a conducédo do veiculo a chuva, perto
do mar ou em estradas nas quais foi espa-
lhado sal

Uma vez que o sal do mar ou o sal espalha-
do nas estradas durante o Inverno é extre-
mamente corrosivo quando misturado com
agua, realize os passos a seguir explicados
apds cada viagem a chuva, perto do mar
ou em estradas nas quais foi espalhado sal.

NOTA
O sal espalhado nas estradas durante o In-
verno, podera permanecer no piso até a
Primavera.

1. Limpe a scooter com agua fria e um

detergente suave, depois de o motor

ter arrefecido. PRECAUCAO: Nao
utilize agua morna pois esta au-
menta a acado corrosiva do sal.

[PCA10792]

. Aplique um spray anti-corrosdo em
todas as superficies metalicas, in-
cluindo as cromadas e niqueladas,
para evitar a corroséo.
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Limpeza do para-vento

Evite utilizar qualquer produto de limpeza
alcalino ou de acido forte, gasolina, liquido
dos travbes ou qualquer outro solvente.
Limpe o para-vento com um pano ou es-
ponja humedecidos com um detergente
neutro e, depois da limpeza, retire-o bem
com agua. Para limpezas adicionais, utilize
0 Produto de Limpeza de Para-ventos
Yamaha ou outros produtos de limpeza de
qualidade. Alguns compostos de limpeza
para plasticos podem deixar riscos nas su-
perficies do para-vento. Antes de os utili-
zar, faga um teste polindo uma area que
nao afete a sua visibilidade.

Apos a limpeza

1. Seque a scooter com uma camurcga
Ou um pano absorvente.
Utilize um produto de polir crémio
para dar brilho a pegas de crémio, alu-
minio e ago inoxidavel, incluindo o sis-
tema de escape. (Mesmo a
descoloracido dos sistemas de esca-
pe em aco inoxidavel induzida termi-
camente pode ser removida através
de polimento.)
Para evitar a corrosao, é recomenda-
da a aplicagdo de um spray anti-cor-
rosdio em todas as superficies
metalicas, incluindo as cromadas e ni-
queladas.
. Utilize um 6leo em spray como produ-
to de limpeza universal para remover
qualquer sujidade remanescente.
Retoque pequenos danos na pintura
provocados por pedras, etc.
Encere todas as superficies pintadas.
Deixe a scooter secar completamente
antes de a guardar ou tapar.

A presenca de contaminantes nos tra-
voes ou nos pneus pode provocar a per-
da de controlo.

2.

2

PWA10943
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® Certifique-se de que nao existe
6leo ou cera nos travées ou nos
pneus. Caso necessario, limpe os
discos do travao e os revestimen-
tos do travao com um agente de
limpeza de discos do travao normal
ou acetona, e lave os pneus com
agua morna e um detergente suave.
Antes de conduzir a scooter, teste o
desempenho dos travoes e o com-
portamento nas curvas.

PCAU0022

PRECAUCAO

® Aplique 6leo em spray ou cera com
moderacao e certifique-se de que
limpa qualquer excesso.

Nunca aplique 6leo ou cera a quais-
quer pecas em borracha, pecas em
plastico nem nas lentes do farol
dianteiro, do farolim traseiro e dos
contadores, trate-as com um pro-
duto de limpeza adequado.

Evite utilizar compostos de poli-
mento abrasivos, pois estes des-
gastam a pintura.

NOTA
® Consulte um concessionario Yamaha
para obter conselhos sobre quais os
produtos a utilizar.
® As lavagens, o tempo de chuva ou os
climas humidos podem causar o em-
baciamento da lente do farol diantei-
ro. Ligar o farol dianteiro durante um
pequeno periodo de tempo ajudara a
remover a humidade da lente.
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PAU36564

Armazenagem

Curto prazo

Guarde sempre a sua scooter num local
fresco e seco e, se necessario, utilize uma
cobertura porosa para a proteger do po.
Antes de cobrir a scooter, verifique se o

motor e o sistema de escape estéo frios.
PCA10821

PRECAUCAO

® Guardar a scooter num comparti-
mento com fraca ventilacdo ou
tapa-la com um oleado, enquanto
esta se encontra ainda molhada,
permitira a infiltracao de agua e hu-
midade, o que provocara o apareci-
mento de ferrugem.

® Para prevenir a corrosao, evite ca-
ves humidas, estabulos (devido a
presenca de amonia) e areas onde
estejam armazenados quimicos
fortes.

Longo prazo
Antes de guardar a sua scooter durante va-
rios meses:

1. Siga todas as instrugdes da seccao
“Cuidados” deste capitulo.

2. Encha o depodsito de combustivel e
adicione estabilizador de combustivel
(se disponivel) para evitar que o depo-
sito enferruje e que o combustivel se
deteriore.

3. Execute os passos que se seguem
para proteger o cilindro, os anéis do
pistao, etc. da corrosao.

a. Retire a tampa da vela de ignigédo
e avela.
b. Verta uma colher de cha de dleo

modo a que os elétrodos fiquem li-
gados a terra. (Isto limitara a pro-
ducéo de faiscas durante o passo
seguinte.)

d. Coloque varias vezes o motor em
funcionamento, utilizando o motor
de arranque. (Esta acéo revestira a
parede do cilindro com éleo.)

e. Retire a tampa da vela de ignigéo
e, de seguida, instale a vela de ig-
nicao e a respetiva tampa. AVISO!
Para evitar danos ou ferimentos
provocados por faiscas, certifi-
que-se de que liga os elétrodos
da vela de ignicdo a terra en-
quanto liga o motor. pwaiossz

. Lubrifique todos os cabos de controlo

e pontos articulados de todas as ala-
vancas e pedais, assim como do des-
canso lateral/descanso central.

. Verifique e, se necessario, corrija a

pressao de ar do pneu, e finalmente
levante a scooter de modo a que am-
bas as rodas fiquem fora do chéo.
Como alternativa, rode um pouco as
rodas todos os meses para evitar que
0s pneus se degradem num determi-
nado ponto.

. Tape a saida do silencioso com um

saco de plastico para evitar a entrada
de humidade.

. Retire a bateria e carregue-a total-

mente. Guarde-a num local fresco e
SEco e carregue-a uma vez por més.
Nao guarde a bateria num local ex-
cessivamente frio ou quente [menos
de 0 °C (30 °F) ou mais de 30 °C (90
°F)]. Para obter mais informacgoes rela-
tivamente ao acondicionamento da
bateria, consulte a pagina 7-29.

do motor na cavidade da velade NOTA

ignigcéo. Antes de guardar a scooter, devera fazer
c. Coloque a tampa da vela de igni-  todas as reparacdes necessarias.

¢ao na respetiva vela e coloque a

vela na cabecga de cilindros de
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Especificacoes

Dimensoées:
Comprimento total:
2185 mm (86.0 in)
Largura total:
775 mm (30.5 in)
Altura total:
1415/1465 mm (55.7/57.7 in)
Altura do assento:
795 mm (31.3in)
Distancia entre os eixos:
1540 mm (60.6 in)
Distancia minima do chao:
135 mm (5.31 in)
Raio de viragem minimo:
2.6 m (8.53 ft)
Peso:
Massa em vazio:
179 kg (395 Ib)
Motor:
Ciclo de combustéo:
4 tempos
Sistema de refrigeracao:
Refrigerado por circulagéo de liquido
Comando de valvulas:
SOHC
Numero de cilindros:
Um cilindro
Cilindrada:
292 cm?3
Diametro x curso:
70.0 x 75.9 mm (2.76 x 2.99 in)
Relagéo de compressao:
109:1
Sistema de arranque:
Arrancador eléctrico
Sistema de lubrificagdo:
Céarter humido
Oleo de motor:
Marca recomendada:
YAMALUBE
Graus de viscosidade SAE:
10W-40
Grau recomendado do 6leo de motor:

Tipo SG de Servigo API ou superior, norma

JASO MA ou MB
Quantidade de 6leo de motor:
Mudanga de dleo:
1.50 L (1.59 US qt, 1.32 Imp.qt)
Com remocao do filtro de dleo:
1.60 L (1.69 US qt, 1.41 Imp.qt)

Oleo da transmissao final:
Tipo:
Oleo de motor do tipo SE SAE 10W-30 ou
superior ou 6leo de engrenagem SAE 85W
GL-3
Quantidade:
0.20 L (0.21 US qgt, 0.18 Imp.qt)
Quantidade de liquido refrigerante:
Reservatorio de refrigerante (até a marca de
nivel maximo):
0.18 L (0.19 US qgt, 0.16 Imp.qt)
Radiador (incluindo todas as vias):
1.10 L (1.16 US qt, 0.97 Imp.qt)
Filtro de ar:
Elemento do filtro de ar:
Elemento de papel revestido a 6leo
Combustivel:
Combustivel recomendado:
Gasolina normal sem chumbo (mistura de
gasolina com alcool [E10] aceitavel)
Capacidade do depdsito de combustivel:
13 L (3.4 US gal, 2.9 Imp.gal)
Volume da reserva de combustivel:
2.4 L (0.63 US gal, 0.53 Imp.gal)
Injeccao de combustivel:
Corpo do acelerador:
Marca da identificago:
B741 00
Vela(s) de ignicao:
Fabricante/modelo:
NGK/LMAR8A-9
Distancia do eléctrodo da vela de ignigao:
0.8-0.9 mm (0.031-0.035 in)
Embraiagem:
Tipo de embraiagem:
Seco, centrifugo, calgo
Sistema de transmissao:
Relagao primaria de redugao:
1.000
Transmisséo final:
Correia
Relagéo secundaria de redugéo:
7.590 (48/18 x 37/13)
Tipo de transmisséo:
Automatica com correia em V
Quadro:
Tipo de quadro:
Quadro "underbone"
Angulo de avanco:
26.5 graus
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Cauda:
95 mm (3.7 in)
Pneu dianteiro:
Tipo:
Sem camara de ar
Dimensao:
120/70-15 M/C 56P
Fabricante/modelo:
DUNLOP/SCOOTSMART
Pneu traseiro:
Tipo:
Sem camara de ar
Dimensao:
140/70-14 M/C 62P
Fabricante/modelo:
DUNLOP/SCOOTSMART
Carga:
Carga maxima:
161 kg (355 Ib)

(Peso total com condutor, passageiro,

carga e acessorios)

Pressao de ar do pneu (medida com

pneus frios):
1 pessoa:
Dianteiro:
200 kPa (2.00 kgf/cm2, 29 psi)
Traseiro:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
2 pessoas:
Dianteiro:
200 kPa (2.00 kgf/cm?, 29 psi)
Traseiro:
225 kPa (2.25 kgf/cm?, 33 psi)
Roda dianteira:
Tipo de roda:
Roda de liga
Dimenséao do aro:
J15M/C x MT3.5
Roda traseira:
Tipo de roda:
Roda de liga
Dimenséao do aro:
J14M/C x MT4.0
Travao dianteiro:
Tipo:
Travao hidraulico com um disco
Liquido recomendado:
DOT 4
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Travao traseiro:
Tipo:
Travao hidraulico com um disco
Liquido recomendado:
DOT 4
Suspensao dianteira:
Tipo:
Forquilha telescépica
Mola:
Mola helicoidal
Amortecedor:
Amortecedor hidraulico
Curso da roda:
110 mm (4.3 in)
Suspensao traseira:
Tipo:
Oscilagé@o da unidade
Mola:
Mola helicoidal
Amortecedor:
Amortecedor hidraulico
Curso da roda:
79 mm (3.1 in)
Sistema eléctrico:
Tensao do sistema:
12V
Sistema de ignigéo:
TCI
Sistema de carregamento:
Magneto de C.A.
Bateria:
Modelo:
GTZ8V
Voltagem, capacidade:
12V, 7.0 Ah (10 HR)
Poténcia da lampada:
Farol dianteiro:
LED
Luz do travao/farolim traseiro:
LED

Sinal de mudanga de direccéo dianteiro:

10.0W

Sinal de mudancga de direcgéo traseiro:

10.0W

Minimos:
LED

Luz da chapa de matricula:
50W

lluminag&o do contador:
LED
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Indicador luminoso de maximos:
LED
Indicador luminoso de mudanga de direcgao:
LED
Luz de adverténcia de problema no motor:
LED
Luz de adverténcia do ABS:
LED
Indicador luminoso do sistema da chave
inteligente:
LED
Indicador/luz de adverténcia do sistema de
controlo de tracgéo:
LED
Fusivel:
Fusivel principal:
20.0A
Fusivel principal 2:
75A
Fusivel para terminal 1:
2.0A
Fusivel do sistema de sinalizagéo:
10.0A
Fusivel do sistema de sinalizagéo 2:
75A
Fusivel do motor da ventoinha do radiador:
75A
Fusivel do sinal de mudanga de direcgéo e de
perigo:
75A
Fusivel da unidade de controlo ABS:
75A
Fusivel motor ABS:
30.0A
Fusivel de solendide ABS:
15.0A
Fusivel de resposta:
20A
Fusivel de reserva:
75A
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Informacoes para o consumidor

PAU53562
Nudmeros de identificacao

Registe o numero de identificagdo do vei-
culo, o nimero de série do motor e a infor-
magéao da etiqueta do modelo nos espagos
fornecidos a seguir. Estes numeros de
identificagdo sdo necessarios quando re-
gistar o veiculo nas autoridades da sua
area e sempre que encomende pecas so-
bresselentes a um  concessionario
Yamaha.

NUMERO DE IDENTIFICAGAO DO
VEICULO:

NUMERO DE SERIE DO MOTOR:

INFORMAGAO DA ETIQUETA DO
MODELO:

O
[

PAU26411
Numero de identificacao do veiculo

1

7

1. NUumero de identificacdo do veiculo

10-1

O numero de identificagdo do veiculo esta
gravado no chassis.

NOTA
O numero de identificagédo do veiculo é uti-
lizado para identificar o seu veiculo e pode
ser utilizado para regista-lo na direcao-ge-
ral de viagdo da sua area.

PAU26442

Numero de série do motor

1. NUmero de série do motor

O ndmero de série do motor esta gravado
no carter.

PAU26501
Etiqueta do modelo

1. Etiqueta do modelo

A etiqueta do modelo esté afixada no inte-
rior do compartimento de armazenagem
traseiro. (Consulte a pagina 4-21.) Registe
a informagéo constante nesta etiqueta no
espaco providenciado para esse efeito
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neste manual. Esta informagéao sera neces- c de di L . PAUBS910
saria para encomendar pegas sobresselen- onector de diagnostico
tes a um concessionario Yamaha.

1. Conector de diagnéstico

O conector de diagnostico encontra-se no
sitio ilustrado.

10-2
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PAU74701
Registo dos dados do veiculo
Este modelo de ECU armazena certos da-
dos do veiculo com o objetivo de auxiliar no
diagnostico de avarias e para fins de pes-
quisa e desenvolvimento. Estes dados
apenas serao transferidos quando uma fer-
ramenta de diagnéstico especial da
Yamaha for ligada ao veiculo, por exemplo,
ao realizar verificagbes ou procedimentos
de manutencao.

Apesar dos sensores e dos dados regista-
dos variarem consoante o modelo, os prin-
cipais dados recolhidos séo:
® Dados sobre o estado do veiculo e o
desempenho do motor
® Dados sobre a injecdo de combustivel
e relativos as emissoes

A Yamaha nao divulgara estes dados a ter-
ceiros, exceto:
® Com o consentimento do proprietario
do veiculo
® Se obrigada por forga de lei
® Para uso da Yamaha em situagdes de
litigio
® Para pesquisa geral realizada pela
Yamaha, quando estes dados nao es-
tiverem associados a um veiculo ou
proprietario especificos

10-3
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